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SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ
NA CZARNO, OD ZEWNATRZ NA BIALO

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM OKLEJONA OD LUSTREM

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ
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TKANINA DO PROJEKCJI TYLNEJ

SZYBA, GRUB. 5MM
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2. PLYTY Z MATERIALU M1 (ACZYC BEZ WIDOCZNYCH ELEMENTOW MOCUJACYCH
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3. PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC DEMONTAZU JEDNEJ SCIANKI W CELU UMOZLIWIENIA DOSTEPU
DO SPRZETU ELEKTRONICZNEGO. (WYMIAR DEMONTOWALNEJ SCIANKI NIE MNIEJSZY NIZ
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6. WSZELKIE KOLORY ZASTRZEZONE DO DECYZJI PROJEKTANTOW
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—Sklejki trudnozapalnej grub. 12MM, oraz
—Sklejki trudnozapalnej grub. 12MM lakierowanej od zewngtrz na kolor czarny,

Gabaryt stojqey. Na dwoch scianach przewidzie¢ niewidoczne zamocowanie pod monitory 2x 42 cale i wykona¢ elementy stolarskie mocowania.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkéw warsztatowych. AR.01.5.2_3
Ekspozycja— wyswietlana na monitorach. Gabarytu nie mozna uzna¢ za ukoriczony przed montazem i podiqczeniem sprzetu elektronicznego.




