569,5

LU

I [ v
. S e — 1+ — —
£ 2855 £ PODCIAG
- T - = e VT R — = =Nt — —
] o
] | !
| MOCOWANIE DO STROPU WG RYS K.01 BELKE, POMALOWAC NA CZARNO
|
|
|
R
< |
|
|
|
|
|
J— ——  — J— J— J— J— J— J— J— J— J— J— J— J— J— J— J— J— J— ‘ N E— J— [
M7 PODCIAG
N | - N R A | R
0 i 18
GABLOTA NA OPAKOWANIA L g I
B I;I 475,5 |4L 167 399,5 }=| _BI]
= WIDOK E-E =
= © |.==' 797,5 . =°=|
|= g e s MOCOWANIE DO STROPU 'WG RYS D.02 BELKE, POMALOWAC NA CZARNO
— * * — o MOCOWA%HE DO S
W
N\ \ N \ \
— — M1
135 ] 10 |45 635 _ 45 60,5
464
GABLOTA NA OPAKOWANIA g 4
32
WDOK D-D ., o
< - - WDOK C-C =
|°=I ) 465,5 ) 564,5 ) =<| l? ] 748,5 } '==|
- MOCOWANLLEIﬂO STROPU W6 RYSUNKU D.02 BELKE, POMALOWAC NA CZARNO MOCBWANIE DO S
W
D\ \ N Y
- M1
T 13,5 47| 45 635 L 45 12 g
0 —
R
WIDOK A-A S
L 4
BRI 32 ks 1695 ¥ 165 2990 s GABLOTA NA OPAKOWANIA
Wykonany z: WIDOK B-B I"ﬁ. =°I

—Sklejki trudnozapalnej grub. 12MM lakierowanej od zewnqtrz na kolor czarny,

Gabaryt podwieszany. Zamocowa¢ gablote z demontowalnym kloszem z poliweglanu litego od wewngtrznej strony, wymiary i lokalizacja wg rysunku. Ekspozycja— plakaty w ramkach mocowane do pfyty, tapeta—zdjgcic.
—Sprawdzi¢ wymiary podciqgow i ich lokalizacje przed przystgpieniem do prac stolarskich.
—Elementy mocowane do stropu budynku wg rysunku K.O1 z zastrzezeniem mocowania belki nosnej po wewnegtrznej stonie kubika. Belka konstrukcyjna malowana na czarno.

LEGENDA— ZESTAWIENIE MATERIALOW:

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD ZEWNATRZ NA CZARNO
SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ

NA CZARNO, OD ZEWNATRZ NA BIALO

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM OKLEJONA OD LUSTREM

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ
NA BIALO

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ
NA CZARNQO

TKANINA DO PROJEKCJI TYLNEJ

SZYBA, GRUB. SMM

POLIWEGLAN LITY MLECZNY 10MM

KANTOWKA 10X20CM

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OBUSTRONNIE
NA BIALO
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M7 7| SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD ZEWNATRZ NA BIALO
UWAGI:

1. PRZEWIDZIEC OTWORY PRZEZNACZONE NA OKABLOWANIE

2. PLYTY Z MATERIALU M1 tACZYC BEZ WIDOCZNYCH ELEMENTOW MOCUJACYCH

DOPUSZCZA SIE TAKIE MOCOWANIE PLYT M1, ABY ELEMENTY MOCUJACE BYLY
WIDOCZNE NA PLYTACH Z MATERIALU M2)

3. PRZEWIDZIEC MOZLWOSC DEMONTAZU JEDNEJ SCIANKI W CELU UMOZLIWIENIA DOSTEPU
DO SPRZETU ELEKTRONICZNEGO. (WYMIAR DEMONTOWALNEJ SCIANKI NIE MNIEJSZY NIZ
90X90CM) WYKONAC OTWORY WENTYLACYJNE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO O SR.
MINIMALNEJ 10CM W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM DLA ZWIEDZAJACYCHI

W ILOSCI UMOZLIWIAJACES SWOBODNA WENTYLACJE WW. SPRZETU

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE

5. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI

6. WSZELKIE KOLORY ZASTRZEZONE DO DECYZJI PROJEKTANTOW

7. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTOW | PROPONOWANYCH
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOW

8. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO PRACOWNI WWAA

PROJEKT

WYSTAWA WARSZAWA W BUDOWIE 4

INWESTOR

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

PROJEKT PRZETARGOWY

ZESPGL PROJEKTOWY
ARCH. MARCIN MOSTAFA

ARCH. NATALIA PASZKOWSKA
MGR ART. BORIS KUDLICKA
_ ARCH. ANNA ZAWADZKA
INZ. ARCH. MICHAL BARTNICKI
INZ. ARCH. DOROTA WILCZYNSKA
JAKUB TOMASZCZYK
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ULMINSKA 25
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