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. CZESC OPISOWA

1. UWAGI WSTEPNE
1.1. Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie i montaz zabuddw stolarskich — gabarytdw — oraz niektorych elementéw
mocujacych pod ekspozycje — postumentdéw, na podstawie niniejszego projektu oraz przekazanego przez
Zamawiajacego projektu ekspozycji.

Wszystkie elementy ekspozycji sq obiektami tymczasowymi, wystawowymi; zostang wybudowane na okres trwania
wystawy i rozebrane po jej zakoriczeniu.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ wizji lokalnej oraz sprawdzi¢ wszystkie
wymiary na miejscu montazu.

Przed dokonaniem zamdwienia materiatdw, wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ architektowi do
akceptaciji probki wszystkich materiatow wykonczeniowych oraz prébki kolorow wszystkich elementow.
Rysunki warsztatowe wszystkich elementow, proponowanych rozwigzan technicznych i prac
wykonczeniowych oraz montazowych nalezy przedstawi¢ architektowi do akceptacii.

Wszelkie kolory zastrzezone do decyzji projektantow.

Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ nalezy uzgodni¢ pisemnie z
architektem.

Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkow wykonawczych oraz uzgodnionych
rysunkdéw warsztatowych, nie bedq odbierane i zostang poddane rozbiorce oraz powtérnemu
poprawnemu montazowi na koszt wykonawcy.

Wszelkie prawa autorskie nalezg do pracowni PROJEKT PRAGA.

1.2. Wykonanie i montaz modutéw wystawienniczych — Gabarytéw

Gabaryty wykonane z plyty wiérowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniajacej ognia NRO o grubosci 16 mm, o
Scianach dwuwarstwowych, na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do
ustalenia na etapie rysunkow warsztatowych.

Ptyty mocowane za pomocg wkretdw. Potaczenia ptyt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z
gwarancjq na niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni sciany. Plyty widrowe
malowane od zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Dwa gabaryty czesciowo odizolowany akustycznie wg rysunku.

Gabaryty sgq stojace zadaszone na poziomie parteru oraz czesciowo zadaszone na pietrze, wg
rysunkéw. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomocg lin oraz wkretéw na spoinach
chemicznych.

Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie si¢ - w istniejacg posadzke w budynku
'Emilia’.
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W zabudowach przewidzie¢ otwory na monitory i gtosniki oraz do prowadzenia okablowania. Wykonac
elementy stolarskie mocowania. Przewidzie¢ uchwyty montazowe pod projektory oraz ekrany do
projekcji tylnej, dostarczone przez Zamawiajgcego.

Przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu jednej $cianki w celu umozliwienia dostepu do sprzetu
elektronicznego (wymiar demontowanej Scianki nie mniejszy niz 90 x 90 cm). Wykona¢ otwory
wentylacyjne sprzetu elektronicznego o $rednicy min. 10 mm w miejscach niewidocznych dla
zwiedzajacych w ilosci umozliwiajgcej swobodng wentylacje ww. sprzetu.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skoriczony przed zamontowaniem i podtaczeniem sprzetu AV. Na tym
etapie wymagana jest wspdipraca Wykonawcy zabuddw stolarskich i firmy montujacej sprzet AV.
Sprzet AV dostarcza Muzeum.

Moduty ekspozycyjne wykonane wg. rysunkow.

2. WYKAZ MODULOW — GABARYTOW

2.1. Piwnica

GABARYT 0.1, 0.2

Gabaryt o funkcji ekspozycyjne;.

Gabaryt o Scianach dwuwarstwowych, wykonanych z ptyty g-k f trudnozapalnej nierozprzestrzeniajace;
ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do
ustalenia na etapie rysunkow warsztatowych.

Ptyty mocowane za pomocg wkretdw. Potaczenia ptyt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z
gwarancjg na niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni Sciany. Plyty
malowane od zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i podtgczeniem o$wietlenia, sprzetu
elektronicznego.

2.2. Parter

GABARYT 1.1

Gabaryt o funkcji ekspozycyjne;.

Ekspozycja audio - video, ekspozycja wyswietlana na plazmach, ekspozycja wolnostojgca i mocowana
do Scian.

Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z pilyty wiorowe] trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkéow warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretow. Potaczenia pityt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztuka, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni $ciany. Ptyty wiérowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Gabaryt czeSciowo odizolowany akustycznie wg rysunku.

Gabaryt stojacy zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomoca lin oraz wkretéw
na spoinach chemicznych.
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Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie si¢ - w istniejacq posadzke w budynku
'Emilia’. Gabaryt zdylatowac¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia. Przewidzie¢ zamontowanie dwoch
plazm 42 " ze stuchawkami wg rysunku detalu, telewizora, gtosnikow i mikrofonu. Detale wykona¢ wg
oddzielnych rysunkéw. Caty sprzet audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje
mocowania w postaci dodatkowych elementdw stolarskich.

Gabarytu nie mozna uznac za skonczony przed zamontowaniem i podtgczeniem o$wietlenia, plazm
42" telewizora, gto$nikdw, stuchawek.

GABARYT 1.2

Gabaryt o funkcji ekspozycyijne;.

Ekspozycja audio - video, projekcja, ekspozycja wolnostojaca i mocowana do Scian.

Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z piyty widrowe] trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkéw warsztatowych. Plyty mocowane za
pomocg wkretdw. Potaczenia pityt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni $ciany. Ptyty wiorowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Gabaryt stojacy zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomoca lin oraz wkretéw
na spoinach chemicznych.

Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie sie - w istniejacg posadzke w budynku
'Emilia'. Gabaryt zdylatowaé¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz oswietlenia. Przewidzie¢ zamontowanie
projektora, gtosnikéw. Wewnatrz gabarytu od strony zewnetrznej zabudowaé i podtaczy¢ witryne
chtodniczg dostarczong przez MSN (lokalizacja do ustalenia na miejscu z projektantem i kuratorem
wystawy). Detale wykona¢ wg oddzielnych rysunkdw.

Caly sprzet audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci
dodatkowych elementéw stolarskich.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i poditgczeniem o$wietlenia,
projektora, sprzetu elektronicznego oraz witryny chtodnicze;.

GABARYT 1.3

Gabaryt o funkcji ekspozycyjne;.

Ekspozycja - projekcje oraz ekspozycja mocowana do Scian.

Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z plyty widrowej trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretdw. Potgczenia ptyt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztuka, z gwarancjgq na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni Sciany. Ptyty wiorowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkéw.

Gabaryt stojacy, zadaszony.

Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie sie - w istniejacq posadzke w budynku
'Emilia'. Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia.

Przewidzie¢ zamontowanie projektoréw. Detale wykona¢ wg oddzielnych rysunkéw. Caty sprzet audio-
video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci dodatkowych elementéw
stolarskich.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i podtgczeniem o$wietlenia i
projektorow.
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GABARYT 1.4

Gabaryt o funkcji ekspozycyijne;.

Ekspozycja - projekcja tylna oraz mocowana do $cian, ekspozycja wyswietlana na plazmach,
ekspozycja mocowana do Scian.

Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z pilyty widrowe] trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretdw. Potaczenia pityt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni $ciany. Ptyty wiorowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Gabaryt stojacy, zadaszony.

Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie sie - w istniejacg posadzke w budynku
'Emilia’. Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia. Przewidzie¢ zamontowanie trzech
plazm 42", gtosnikow oraz oraz ekranu na ramie aluminiowej do projekcji tylnej wewnatrz Sciany
konstrukcyjnej wg rysunkéw detali. Wykona¢ elementy stolarskie mocowania ekranu. Przewidzie¢
mozliwo$¢ wejscia - uchylane skrzydto wg rysunku detalu. Detale wykona¢ wg oddzielnych rysunkow.
Caly sprzet audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci
dodatkowych elementéw stolarskich.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i podtgczeniem oSwietlenia,
projektora, plazm 42 ", sprzetu elektronicznego.

GABARYT 1.5

Gabaryt o funkcji ekspozycyijne;.

Ekspozycja ekspozycja wolnostojgca i mocowana do scian.

Gabaryt o $cianach jednowarstwowych, wykonanych z piyty widrowej trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretow. Potaczenia pityt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni $ciany. Ptyty wiorowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Gabaryt stojacy, zadaszony, zamkniety. Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie sie -
w istniejacq posadzke w budynku 'Emilia’. Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na
rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia. Detale wykona¢ wg oddzielnych
rysunkow. Caty sprzet audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w
postaci dodatkowych elementow stolarskich.

Gabarytu nie mozna uznac¢ za skonczony przed zamontowaniem i podigczeniem o$wietlenia.

GABARYT 1.6

Gabaryt o funkcji ekspozycyijne;.

Ekspozycja - projekcja tylna oraz mocowana do $cian.

Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z piyty widrowej trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretdw. Potaczenia pityt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni Sciany. Ptyty wiorowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Gabaryt stojacy, zadaszony.
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Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie si¢ - w istniejacq posadzke w budynku
'Emilia’. Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia. Przewidzie¢ zamontowanie
projektora, gtosnikow oraz ekranu na ramie aluminiowej do projekcji tylnej wewnatrz Sciany
konstrukcyjnej wg rysunkow detali. Wykona¢ elementy stolarskie mocowania ekranu. Przewidzie¢
mozliwo$¢ wejécia - uchylane skrzydto wg rysunku detalu. Przewidzie¢ funkcje siedziska. Detale
wykonac¢ wg oddzielnych rysunkow.

Caly sprzet audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci
dodatkowych elementéw stolarskich.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i poditgczeniem o$wietlenia,
projektora i sprzetu elektronicznego.

GABARYT 1.7

Gabaryt o funkcji ekspozycyijne;.

Ekspozycja - projekcja tylna, wolnostojaca.

Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z pilyty widrowej trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretdw. Potaczenia pityt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni Sciany. Ptyty wiorowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Gabaryt stojacy, zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomocg lin oraz
wkretow na spoinach chemicznych.

Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie si¢ - w istniejacg posadzke w budynku
'Emilia'. Gabaryt zdylatowaé¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz oSwietlenia. Przewidzie¢ zamontowanie
projektorow do projekcji tylnej, gtodnikow. Detale wykona¢ wg oddzielnych rysunkéw. Caty sprzet
audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci dodatkowych
elementdw stolarskich.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i podtgczeniem o$wietlenia,
projektora, sprzetu elektronicznego. Przed przystapieniem do wykonania gabarytu, nalezy dokonac
sprawdzenia wymiaréw eksponatow - ekrandéw do projekcii tylnej.

GABARYT 1.8, 1.9

Gabaryt o funkcji ekspozycyijne;.

Ekspozycja mocowana do $cian.

Gabaryt wykonany z ptyty wiérowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na
podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow
warsztatowych. Plyty mocowane za pomocg wkretow. Potaczenia ptyt oraz wkrety szpachlowane
zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni
Sciany. Plyty wiérowe malowane od zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie sie - w istniejacg posadzke w budynku
'Emilia'. Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i podtgczeniem o$wietlenia, sprzetu
elektronicznego. Przed przystgpieniem do wykonania gabarytu, nalezy dokona¢ sprawdzenia
wymiaréw eksponatow.
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GABARYT 1.10

Gabaryt o funkcji recepci.

Boki gabarytu wykorzystane jako regaty na ksigzki ustawiane wg rysunku.

Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z pilyty wiorowe] trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 20 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkéw warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretow. Potaczenia pityt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztuka, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni $ciany. Ptyty wiérowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie sie - w istniejacg posadzke w budynku
'Emilia'. Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia. Przewidzie¢ mozliwo$¢ wejscia -
uchylane skrzydto wg rysunku detalu. Detale wykona¢ wg oddzielnych rysunkow.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i podtgczeniem o$wietlenia, sprzetu
elektronicznego.

GABARYT 1.11

Gabaryt o funkcji szatni.

Gabaryt wykonany z piyty g-k oraz z ptyty widrowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniajgcej ognia o
grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na
etapie rysunkéw warsztatowych. Ptyty mocowane za pomocg wkretow. Potaczenia ptyt oraz wkrety
szpachlowane zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na cate;
powierzchni $ciany. Ptyty o wysoko$ci do sufitu parteru. Ptyty malowane od zewnatrz na kolor szary wg
rysunkdw.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz oSwietlenia. Przewidzie¢ zamontowanie haczykow
na ptaszcze oraz szafek zamykanych, do ustalenia na pozniejszym etapie.

Przed przystgpieniem do wykonania $cian szatni, nalezy dokona¢ sprawdzenia wymiaréw na budowie.

GABARYT 1.12

Gabaryt — eksponat w formie liter przestrzennych ‘AZJA’

Gabaryt wykonany ze sklejki 16mm trudnozapalnej i nierozprzestrzeniajacej ognia, malowanej farbg
akrylowa na kolor czerwony - odcien do potwierdzenia z projektantem.

Nalezy uzyska¢ catkowicie gtadkg powierzchnie wykonczenia, stosujgc niewidoczne z zewnatrz
taczenia i wkrety.

Podkonstrukcja drewniana lub/i stalowa, z Zebrowaniem. Litery ustawione na posadzce.

Nalezy przewidzie¢ obcigzenie liter w Srodku (mini. 80 kg kazda).

Montaz na miejscu wewnatrz budynku (parter).

Wymiary kazdej litery: wys. 350cm x szer. 260cm x gteb. 75cm (nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ korekty
wymiaréw o 10%).

Szczegbtowa geometrie liter nalezy potwierdzi¢ z projektantem przed wykonaniem.

2.3. Pietro

GABARYT 2.1

Gabaryt o funkcji ekspozycyjne;.

Ekspozycja - projekcja16 mm, ekspozycja wolnostojaca, mocowana do $cian oraz wysSwietlana na TV
na zewnatrz gabarytu.
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Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z pilyty wi6érowej trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkéw warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretow. Potaczenia pityt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni sciany. Plyty wiérowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Gabaryt stojacy, czesciowo zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomoca lin
oraz wkretow na spoinach chemicznych.

Gabaryt spiety rurkq stalowg na wysoko$ci H=270cm w miejscu wejscia do pawilonu.

Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie sie - w istniejacg posadzke w budynku
'Emilia'. Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz oswietlenia. Przewidzie¢ zamontowanie
projektora. Na $cianie po stronie zewnetrznej przewidzie¢ postument pod TV, wg rysunku detalu
(lokalizacja do ustalenia na miejscu z projektantem i kuratorem wystawy). Detale wykona¢ wg
oddzielnych rysunkéw. Caty sprzet audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje
mocowania w postaci dodatkowych elementéw stolarskich.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i podtaczeniem o$wietlenia,
projektora, plazmy 42 ".

GABARYT 2.2

Gabaryt o funkcji ekspozycyjne;.

Ekspozycja audio - video, wyswietlana na plazmach oraz TV, ekspozycja wolnostojaca oraz mocowana
do Scian.

Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z piyty widrowej trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretdw. Potaczenia ptyt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni Sciany. Ptyty wiorowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Gabaryt stojacy, czesciowo zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomoca lin
oraz wkretow na spoinach chemicznych. Gabaryt spiety rurkg stalowg na wysokosci H=270cm w
miejscu wejscia do pawilonu. Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie si¢ - w
istniejacq posadzke w budynku 'Emilia’. Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na
rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia. Przewidzie¢ zamontowanie trzech
plazm 42 ", TV, glosnikdw. Detale wykona¢ wg oddzielnych rysunkéw. Caty sprzet audio-video
dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci dodatkowych elementéw
stolarskich.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i podtaczeniem o$wietlenia, plazm
42", sprzetu elektronicznego.

GABARYT 2.3

Gabaryt o funkcji ekspozycyijne;.

Ekspozycja - projekcja wySwietlana na ekranach.

Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z piyty widrowej trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretow. Potaczenia pityt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni $ciany. Ptyty wiorowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.
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Gabaryt odizolowany akustycznie wg rysunku.

Gabaryt stojacy, zadaszony. Zadaszenie ptaskie na wysoko$ci 3 m. Gabaryt spiety rurkq stalowg na
wysokosci H=270cm w miejscu wejécia do pawilonu. Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji -
wwiercanie sie - w istniejacg posadzke w budynku 'Emilia’. Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu
D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia. Przewidzie¢ zamontowanie
projektora, gtosnikow. Przewidzie¢ funkcje siedziska. Detale wykona¢ wg oddzielnych rysunkéw. Caty
sprzet audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci
dodatkowych elementéw stolarskich.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i poditgczeniem o$wietlenia,
projektora, sprzetu elektronicznego.

GABARYT 2.4

Gabaryt o funkcji ekspozycyjne;.

Ekspozycja - projekcja wySwietlana na ekranie, ekspozycja wolnostojaca i mocowana do scian.
Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z plyty widrowej trudnozapalne;
nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej.
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow warsztatowych. Ptyty mocowane za
pomocg wkretdw. Potaczenia pityt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni Sciany. Ptyty wiorowe malowane od
zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Gabaryt stojacy, czesciowo zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomoca lin
oraz wkretow na spoinach chemicznych.

Gabaryt spiety rurkg stalowg na wysokosci H=270cm w miejscu wejscia do pawilonu. Niedopuszczone
jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie sie - w istniejacq posadzke w budynku 'Emilia’. Gabaryt
zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia. Przewidzie¢ zamontowanie
projektora, gtosnikow. Przewidzie¢ funkcje siedziska. Detale wykona¢ wg oddzielnych rysunkow.

Caly sprzet audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci
dodatkowych elementéw stolarskich.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed zamontowaniem i podtgczeniem oSwietlenia,
projektora, sprzetu elektronicznego.

GABARYT 2.5, 2.6, 2.7

Gabaryt o funkcji ekspozycyijne;.

Ekspozycja wolnostojgca i mocowana do $cian.

Gabaryt wykonanych z ptyty wiérowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci 16 mm
na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow
warsztatowych. Ptyty mocowane za pomocg wkretow. Potaczenia ptyt oraz wkrety szpachlowane
zgodnie ze sztukg, z gwarancjg na niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni
Sciany. Plyty wiérowe malowane od zewnatrz na kolor wg rysunkow.

Gabaryt przymocowany za pomocg stelarza stalowego rozpietego pomiedzy podtogg a sufitem i
stabilizowanego do sufitu za pomoca lin oraz wkretéw na spoinach chemicznych (w 2 miejscach -
Gabaryt 2.5, 2.6 oraz w 4 miejscach - Gabaryt 2.7). Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub
D.4 na rysunku PP-3.01.
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2.4, Postumenty

Gabaryt stojacy, stanowi postument do eksponatu . Podkonstrukcja niewidoczna do ustalenia na etapie
rysunkow warsztatowych. Wykona¢ klosze z pleksi dla wskazanych eksponatow, pod wymiar
postumentow.

Przed przystgpieniem do wykonania postumentu, nalezy dokona¢ sprawdzenia wymiaréw eksponatow.
Postumenty wykonane z ptyty wiérowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci 16 mm
na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkow
warsztatowych.

Ptyty mocowane za pomocg wkretdw. Potaczenia ptyt oraz wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukg, z
gwarancjg na niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni Sciany. Plyty widrowe
malowane od zewnatrz na kolor wg rysunkéw. Gabaryt zdylatowa¢ od posadzki wg detalu D.3 lub D.4
na rysunku PP-3.01.

3. PRACE PO ZAKONCZENIU WYSTAWY
3.1. Demontaz modutéw stolarskich
Po zakonczeniu wystawy Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wszystkie zabudowy stolarskie. Duze piyty
— powyzej 1m x 1m zostajg w Muzeum.

Wykonawca utylizuje wszystkie pozostate elementy. Demontaz eksponatéw i obiektow wystawienniczych jest po
stronie Muzeum.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
RYSUNEK NUMER RYSUNKU | SKALA
1-RZUTY
Rzut piwnicy PP-1.01 1:100
Rzut parteru PP-1.02 1:100
Rzut pietra PP-1.03 1:100
Rzut sufitéw - parter PP-1.04 1:200
Rzut sufitdw - pietro PP-1.05 1:200
2 - GABARYTY
Gabaryt 0.1, 0.2 PP-2.01 1:100
Gabaryt 1.1 PP-2.02 1:100
Gabaryt 1.2 PP-2.03 1:100
Gabaryt 1.3 PP-2.04 1:100
Gabaryt 1.4 PP-2.05 1:100
Gabaryt 1.5,1.6 PP-2.06 1:100
Gabaryt 1.7 PP-2.07 1:100
Gabaryt 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 PP-2.08 1:100
Gabaryt 1.12 PP-2.09 1:100
Gabaryt 2.1 PP-2.10 1:100
Gabaryt 2.2 PP-2.11 1:100
Gabaryt 2.3 PP-2.12 1:100
Gabaryt 2.4 PP-2.13 1:100
Gabaryt2.5,2.6,2.7 PP-2.14 1:100
Postumenty P.1,P.2, P.3, P.4, P.5,P.6,P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 PP-2.15 1:50
3 - DETALE
Detale D.1,D.2,D.3,D.4 PP-3.01 1:10
4 - KONSTRUKCJA
Konstrukcja K.1 PP-4.01 1:20
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