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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. UWAGI WSTĘPNE 
 
1.1. Podstawa i zakres opracowania 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż zabudów stolarskich – gabarytów – oraz niektórych elementów 
mocujących  pod ekspozycję – postumentów, na podstawie niniejszego projektu oraz przekazanego  przez 
Zamawiającego projektu ekspozycji. 
 
Wszystkie elementy ekspozycji są obiektami tymczasowymi, wystawowymi; zostaną wybudowane na okres trwania 
wystawy i rozebrane po jej zakończeniu. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej oraz sprawdzić wszystkie 
wymiary na miejscu montażu. 
 
Przed dokonaniem zamówienia materiałów, wykonawca jest zobowiązany przedstawić architektowi do 
akceptacji próbki wszystkich materiałów wykończeniowych oraz próbki kolorów wszystkich elementów. 
Rysunki warsztatowe wszystkich elementów, proponowanych rozwiązań technicznych i prac 
wykończeniowych oraz montażowych należy przedstawić  architektowi do akceptacji. 
Wszelkie kolory zastrzeżone do decyzji projektantów. 
 
Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić należy uzgodnić pisemnie z 
architektem. 
Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych oraz uzgodnionych 
rysunków warsztatowych, nie będą odbierane i zostaną poddane rozbiórce oraz powtórnemu 
poprawnemu montażowi na koszt wykonawcy. 
 
Wszelkie prawa autorskie należą do pracowni PROJEKT PRAGA. 

 
 

1.2. Wykonanie i montaż modułów wystawienniczych – Gabarytów 
 

Gabaryty wykonane z płyty wiórowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniającej ognia NRO o grubości 16 mm, o 
ścianach dwuwarstwowych, na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do 
ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.  
Płyty mocowane za pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z 
gwarancją na niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe 
malowane od zewnątrz na kolor wg rysunków.  
Dwa gabaryty częściowo odizolowany akustycznie wg rysunku. 
 
Gabaryty są stojące zadaszone na poziomie parteru oraz częściowo zadaszone na piętrze, wg 
rysunków. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomocą lin oraz wkrętów na spoinach 
chemicznych. 
Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 
'Emilia'. 
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W zabudowach przewidzieć otwory na monitory i głośniki oraz do prowadzenia okablowania. Wykonać 
elementy stolarskie mocowania. Przewidzieć uchwyty montażowe pod projektory oraz ekrany do 
projekcji tylnej, dostarczone przez Zamawiającego. 
Przewidzieć możliwość demontażu jednej ścianki w celu umożliwienia dostępu do sprzętu 
elektronicznego (wymiar demontowanej ścianki nie mniejszy niż 90 x 90 cm). Wykonać otwory 
wentylacyjne sprzętu elektronicznego o średnicy min. 10 mm w miejscach niewidocznych dla 
zwiedzających w ilości umożliwiającej swobodną wentylację ww. sprzętu.  
 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem sprzętu AV. Na tym 
etapie wymagana jest współpraca Wykonawcy zabudów stolarskich i firmy montującej sprzęt AV. 
Sprzęt AV dostarcza Muzeum. 
 
Moduły ekspozycyjne wykonane wg. rysunków. 

 
 
 

2. WYKAZ MODUŁÓW – GABARYTÓW 
 
2.1. Piwnica 

 
 
GABARYT 0.1, 0.2 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty g-k f  trudnozapalnej nierozprzestrzeniającej 
ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do 
ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.  
Płyty mocowane za pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z 
gwarancją na niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty 
malowane od zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, sprzętu 
elektronicznego. 
 
 

2.2. Parter 
 
 
GABARYT 1.1 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja audio - video, ekspozycja wyświetlana na plazmach, ekspozycja wolnostojąca i mocowana 
do ścian. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków.  
Gabaryt częściowo odizolowany akustycznie wg rysunku. 
Gabaryt stojący zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomocą lin oraz wkrętów 
na spoinach chemicznych. 
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Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 
'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć zamontowanie dwóch 
plazm 42 " ze słuchawkami wg rysunku detalu, telewizora, głośników i mikrofonu. Detale wykonać wg 
oddzielnych rysunków. Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje 
mocowania w postaci dodatkowych elementów stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, plazm 
42" telewizora, głośników, słuchawek.  
 
GABARYT 1.2 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja audio - video, projekcja, ekspozycja wolnostojąca i mocowana do ścian. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.  Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Gabaryt stojący zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomocą lin oraz wkrętów 
na spoinach chemicznych. 
Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 
'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć zamontowanie 
projektora, głośników. Wewnątrz gabarytu od strony zewnętrznej zabudować i podłączyć witrynę 
chłodniczą dostarczoną przez MSN (lokalizacja do ustalenia na miejscu z projektantem i kuratorem 
wystawy). Detale wykonać wg oddzielnych rysunków. 
Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci 
dodatkowych elementów stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, 
projektora, sprzętu elektronicznego oraz witryny chłodniczej. 
 
GABARYT 1.3 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja - projekcje oraz ekspozycja mocowana do ścian. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Gabaryt stojący, zadaszony.  
Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 
'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. 
Przewidzieć zamontowanie projektorów. Detale wykonać wg oddzielnych rysunków. Cały sprzęt audio-
video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci dodatkowych elementów 
stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia i 
projektorów.  
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GABARYT 1.4 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja - projekcja tylna oraz mocowana do ścian, ekspozycja wyświetlana na plazmach, 
ekspozycja mocowana do ścian. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Gabaryt stojący, zadaszony.  
Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 
'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć zamontowanie trzech 
plazm 42", głośników oraz oraz ekranu na ramie aluminiowej do projekcji tylnej wewnątrz ściany 
konstrukcyjnej wg rysunków detali. Wykonać elementy stolarskie mocowania ekranu. Przewidzieć 
możliwość wejścia - uchylane skrzydło wg rysunku detalu. Detale wykonać wg oddzielnych rysunków. 
Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci 
dodatkowych elementów stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, 
projektora, plazm 42 ", sprzętu elektronicznego. 
 
GABARYT 1.5 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja ekspozycja wolnostojąca i mocowana do ścian. 
Gabaryt o ścianach jednowarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Gabaryt stojący, zadaszony, zamknięty. Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - 
w istniejącą posadzkę w budynku 'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na 
rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Detale wykonać wg oddzielnych 
rysunków. Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w 
postaci dodatkowych elementów stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia.  
 
GABARYT 1.6 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja - projekcja tylna oraz mocowana do ścian. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Gabaryt stojący, zadaszony.  
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Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 
'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć zamontowanie 
projektora, głośników oraz ekranu na ramie aluminiowej do projekcji tylnej wewnątrz ściany 
konstrukcyjnej wg rysunków detali. Wykonać elementy stolarskie mocowania ekranu. Przewidzieć 
możliwość wejścia - uchylane skrzydło wg rysunku detalu. Przewidzieć funkcję siedziska. Detale 
wykonać wg oddzielnych rysunków. 
Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci 
dodatkowych elementów stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, 
projektora i sprzętu elektronicznego. 
 
GABARYT 1.7 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja - projekcja tylna, wolnostojąca. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Gabaryt stojący, zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomocą lin oraz 
wkrętów na spoinach chemicznych. 
Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 
'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć zamontowanie 
projektorów do projekcji tylnej, głośników. Detale wykonać wg oddzielnych rysunków. Cały sprzęt 
audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci dodatkowych 
elementów stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, 
projektora, sprzętu elektronicznego. Przed przystąpieniem do wykonania gabarytu, należy dokonać 
sprawdzenia wymiarów eksponatów - ekranów do projekcji tylnej. 
 
GABARYT 1.8, 1.9 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja mocowana do ścian. 
Gabaryt wykonany z płyty wiórowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na 
podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków 
warsztatowych. Płyty mocowane za pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane 
zgodnie ze sztuką, z gwarancją na niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni 
ściany. Płyty wiórowe malowane od zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 
'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, sprzętu 
elektronicznego. Przed przystąpieniem do wykonania gabarytu, należy dokonać sprawdzenia 
wymiarów eksponatów. 
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GABARYT 1.10 
Gabaryt o funkcji recepcji. 
Boki gabarytu wykorzystane jako regały na książki ustawiane wg rysunku. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 20 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 
'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć możliwość wejścia - 
uchylane skrzydło wg rysunku detalu. Detale wykonać wg oddzielnych rysunków. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, sprzętu 
elektronicznego. 
 
GABARYT 1.11 
Gabaryt o funkcji szatni. 
Gabaryt wykonany z płyty g-k oraz z płyty wiórowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniającej ognia o 
grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na 
etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty 
szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej 
powierzchni ściany. Płyty o wysokości do sufitu parteru. Płyty malowane od zewnątrz na kolor szary wg 
rysunków. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć zamontowanie haczyków 
na płaszcze oraz szafek zamykanych, do ustalenia na późniejszym etapie. 
Przed przystąpieniem do wykonania ścian szatni, należy dokonać sprawdzenia wymiarów na budowie. 
 
GABARYT 1.12 
Gabaryt – eksponat w formie liter przestrzennych ‘AZJA’ 
Gabaryt wykonany ze sklejki 16mm trudnozapalnej i nierozprzestrzeniającej ognia, malowanej farbą 
akrylową na kolor czerwony - odcień do potwierdzenia z projektantem. 
Należy uzyskać całkowicie gładką powierzchnię wykończenia, stosując niewidoczne z zewnątrz 
łączenia i wkręty. 
Podkonstrukcja drewniana lub/i stalowa, z żebrowaniem. Litery ustawione na posadzce. 
Należy przewidzieć obciążenie liter w środku (mini. 80 kg każda). 
Montaż na miejscu wewnątrz budynku (parter). 
Wymiary każdej litery: wys. 350cm x szer. 260cm x głęb. 75cm (należy uwzględnić możliwość korekty 
wymiarów o 10%). 
Szczegółową geometrię liter należy potwierdzić z projektantem przed wykonaniem. 
 
 
 

2.3. Piętro 
 

GABARYT 2.1 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja - projekcja16 mm, ekspozycja wolnostojąca, mocowana do ścian oraz wyświetlana na TV 
na zewnątrz gabarytu. 
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Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Gabaryt stojący, częściowo zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomocą lin 
oraz wkrętów na spoinach chemicznych. 
Gabaryt spięty rurką stalową na wysokości H=270cm w miejscu wejścia do pawilonu. 
Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 
'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć zamontowanie 
projektora. Na ścianie po stronie zewnętrznej przewidzieć postument pod TV, wg rysunku detalu 
(lokalizacja do ustalenia na miejscu z projektantem i kuratorem wystawy). Detale wykonać wg 
oddzielnych rysunków. Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje 
mocowania w postaci dodatkowych elementów stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, 
projektora, plazmy 42 ". 
 
GABARYT 2.2 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja audio - video, wyświetlana na plazmach oraz TV, ekspozycja wolnostojąca oraz mocowana 
do ścian. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Gabaryt stojący, częściowo zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomocą lin 
oraz wkrętów na spoinach chemicznych. Gabaryt spięty rurką stalową na wysokości H=270cm w 
miejscu wejścia do pawilonu. Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w 
istniejącą posadzkę w budynku 'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na 
rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć zamontowanie trzech 
plazm 42 ", TV, głośników. Detale wykonać wg oddzielnych rysunków. Cały sprzęt audio-video 
dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci dodatkowych elementów 
stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, plazm 
42", sprzętu elektronicznego. 
 
GABARYT 2.3 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja - projekcja wyświetlana na ekranach. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
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Gabaryt odizolowany akustycznie wg rysunku. 
Gabaryt stojący, zadaszony. Zadaszenie płaskie na wysokości 3 m. Gabaryt spięty rurką stalową na 
wysokości H=270cm w miejscu wejścia do pawilonu. Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - 
wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 'Emilia'. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu 
D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć zamontowanie 
projektora, głośników. Przewidzieć funkcję siedziska. Detale wykonać wg oddzielnych rysunków. Cały 
sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci 
dodatkowych elementów stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, 
projektora, sprzętu elektronicznego. 
 
GABARYT 2.4 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja - projekcja wyświetlana na ekranie, ekspozycja wolnostojąca i mocowana do ścian. 
Gabaryt o ścianach dwuwarstwowych, wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej 
nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. 
Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Płyty mocowane za 
pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z gwarancją na 
niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe malowane od 
zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Gabaryt stojący, częściowo zadaszony. Zadaszenie miejscowo stabilizowane do sufitu za pomocą lin 
oraz wkrętów na spoinach chemicznych. 
Gabaryt spięty rurką stalową na wysokości H=270cm w miejscu wejścia do pawilonu. Niedopuszczone 
jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie się - w istniejącą posadzkę w budynku 'Emilia'. Gabaryt 
zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. 
Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż oświetlenia. Przewidzieć zamontowanie 
projektora, głośników. Przewidzieć funkcję siedziska. Detale wykonać wg oddzielnych rysunków. 
Cały sprzęt audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca wykonuje mocowania w postaci 
dodatkowych elementów stolarskich. 
Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem oświetlenia, 
projektora, sprzętu elektronicznego. 
 
GABARYT 2.5, 2.6, 2.7 
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. 
Ekspozycja wolnostojąca i mocowana do ścian. 
Gabaryt wykonanych z płyty wiórowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm 
na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków 
warsztatowych. Płyty mocowane za pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane 
zgodnie ze sztuką, z gwarancją na niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni 
ściany. Płyty wiórowe malowane od zewnątrz na kolor wg rysunków. 
Gabaryt przymocowany za pomocą stelarza stalowego rozpietego pomiędzy podłogą a sufitem i 
stabilizowanego do sufitu za pomocą lin oraz wkrętów na spoinach chemicznych (w 2 miejscach - 
Gabaryt 2.5, 2.6 oraz w 4 miejscach - Gabaryt 2.7). Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub 
D.4 na rysunku PP-3.01. 
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2.4. Postumenty 
 
 
Gabaryt stojący, stanowi postument do eksponatu . Podkonstrukcja niewidoczna do ustalenia na etapie 
rysunków warsztatowych. Wykonać klosze z pleksi dla wskazanych eksponatów, pod wymiar 
postumentów. 
Przed przystąpieniem do wykonania postumentu, należy dokonać sprawdzenia wymiarów eksponatów. 
Postumenty wykonane z płyty wiórowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniającej ognia o grubości 16 mm 
na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków 
warsztatowych.  
Płyty mocowane za pomocą wkrętów. Połączenia płyt oraz wkręty szpachlowane zgodnie ze sztuką, z 
gwarancją na niepękanie, do uzyskania jednolitej struktury na całej powierzchni ściany. Płyty wiórowe 
malowane od zewnątrz na kolor wg rysunków. Gabaryt zdylatować od posadzki wg detalu D.3 lub D.4 
na rysunku PP-3.01. 
 
 

       3.    PRACE PO ZAKOŃCZENIU WYSTAWY            
 

3.1. Demontaż modułów stolarskich 
 

Po zakończeniu wystawy Wykonawca zobowiązany jest zdemontować wszystkie zabudowy stolarskie. Duże płyty 
– powyżej 1m x 1m zostają w Muzeum.  
Wykonawca utylizuje wszystkie pozostałe elementy. Demontaż  eksponatów i obiektów wystawienniczych jest po 
stronie Muzeum. 
 
--- 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

RYSUNEK NUMER RYSUNKU SKALA 
   
1 - RZUTY   
Rzut piwnicy PP-1.01 1:100 
Rzut parteru PP-1.02 1:100 
Rzut piętra PP-1.03 1:100 
Rzut sufitów - parter PP-1.04 1:200 
Rzut sufitów - piętro PP-1.05 1:200 
   
2 - GABARYTY   
Gabaryt 0.1, 0.2 PP-2.01 1:100 
Gabaryt 1.1 PP-2.02 1:100 
Gabaryt 1.2 PP-2.03 1:100 
Gabaryt 1.3 PP-2.04 1:100 
Gabaryt 1.4 PP-2.05 1:100 
Gabaryt 1.5, 1.6 PP-2.06 1:100 
Gabaryt 1.7 PP-2.07 1:100 
Gabaryt 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 PP-2.08 1:100 
Gabaryt 1.12 PP-2.09 1:100 
Gabaryt 2.1 PP-2.10 1:100 
Gabaryt 2.2 PP-2.11 1:100 
Gabaryt 2.3 PP-2.12 1:100 
Gabaryt 2.4 PP-2.13 1:100 
Gabaryt 2.5, 2.6, 2.7 PP-2.14 1:100 
Postumenty P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 PP-2.15 1:50 

   
3 - DETALE   
Detale D.1, D.2, D.3, D.4 PP-3.01 1:10 
   
4 - KONSTRUKCJA   
Konstrukcja K.1 PP-4.01 1:20 

 
 


