LEGENDA No. Notatki Legendy | Legend Spec. Nr. | Spec.

o1 Notes No.
—————  OPRAWALED 1300 MM VERY WIDE BEAM, 16.4 W, IP66 Komentarze do rewizji
LED fixture 1300 MM VERY WIDE BEAM, 16.4 W, IP66 rev 03:
P2 OPRAWALED 1300 MM VERY WIDE BEAW, 305 W, P65 1. Kf)rdynaqa lokalizacji urzadzen z architektura
="' ED fixture 1300 MM VERY WIDE BEAM, 30.5 W, IP66 rev 02:
Vet 1. Uzupetnienie komentarzy do rewizji 01
PAS LED, 15 W/m revO'] :
LED STRIPLIGHT, 15 W/m . o . . o
1. Zmiana aranzacji opraw o$wietlenia podstawowego ze wzgledu na koordynacje miedzy
“g” OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O KACIE ROZSYLU 40°, 25 W branzowg, oraz wytyczne od architekta
CD. WG RYSUNKU E2B1P.1 DOWNLIGHT WITH 40° REFLECTOR, 25 W 2. Zmiana aranzacji wiacznikéw Swiatta
———————————————————————————————————— —_ — - MD2
o OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O KACIE ROZSYLU 25°, 25 W
SEE SHEET E2B1P.1 $% oo \ o DOWNLIGHT WITH 25° REFLECTOR, 25 W
' 11 . el. 375 cm
2 ¢l 385 em ! VT NlD“ OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, 12 W
aff FF- ‘ Sl 8 1 DOWNLIGHT, 12 W
MD5 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, 16 W
o DOWNLIGHT, 16 W
8 - B 8 MD6 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O KACIE ROZSYLU 15°, 25 W
o DOWNLIGHT WITH 15° REFLECTOR, 25 W
MD7 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O KAGIE ROZSYLU 40°, 25 W
o DOWNLIGHT WITH 40° REFLECTOR, 25 W
- MD8 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, 16 W
F el. 332 cpyq ° DOWNLIGHT, 16 W
o208
Mb9 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, 7.6 W
el. -460 cm DOWNLIGHT, 7.6 W
7 ’| - - - - _ _ _ _ _ ik - - - - B r-— _ _ 7 1
. & . ME1 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O KACIE ROZSYLU 40°, 37 W, IP54
M [B157]PZ0 1 ) ° DOWNLIGHT WITH 40° REFLECTOR, 37 W, IP54

1214 [PZ0 1 < |
3

PT30 ME2 ZEWNETRZNA OPRAWA LINIOWA W POZIOMIE, 82 W / 1230 mm, IP67
. HORIZONTAL LINEAR EXTERIOR LUMINAIRE, 82 W / 1230 mm, IP67
ME3 ZEWNETRZNY SLUP OSWIETLENIOWY, 100 Wim, IP65
EXTERIOR ILLUMINATED COLUMN, 100 Wi/m, IP65
ME4 OPRAWA OSWIETLENIOWA , 29 W, IP65
-— LIGHTING FIXTURE, 29 W, IP65
MES OPRAWA OSWIETLENIOWA, 34.1 W, IP67
‘a (SSSSSS|IGHTING FIXTURE, 34.1 W, IP67
ML1 ZESTAW OSWIETLENIOWY 2x PAS LED 30 W/m + 1x SZYNA 90 Wim, IP20
—

23

M ‘SWGS‘Przcstrzcr instglacyjna

=

518.59 ‘%emce Area /
YY) M| B192(Kl. schod. C
PT-28/PT-29 | F22 .
‘ x17,14 / [L 1117)48 2570 |Egr. Stair C
26|50 ~.| 26,50 PT26 F8

/ / el. -402cm
] % FF.

LIGHTING SET 2x LED STRIPLIGHT 30 W/m + 1x TRACK 90 W/m, IP20

ML3 PAS LED, 30 W/m, IP20
LED STRIPLIGHT, 30 Wim, IP20

7 |—M——i| ZESTAW OSWIETLENIOWY 1x PAS LED 30 W/m + 1x SZYNA 90 W/m, IP20
LIGHTING SET 1x LED STRIPLIGHT 30 W/m + 1x TRACK 90 W/m, IP20
ML7 ZESTAW OSWIETLENIOWY 1x PAS LED 30 W/m + 1x SZYNA 90 Wim, IP20
<
N
)

TR |
|

P2 P2 P2 P2 7
211 211 211 211 21 !
] —
| | | ‘ WsiealFoo LIGHTING SET 1x LED STRIPLIGHT 30 Wim + 1x TRACK 90 Wim, IP20
| 1484 [Pzo2 P1
Pl 63202 MLB ZESTAW OSWIETLENIOWY 1x PAS LED 30 W/m + 2x SZYNA 90 Wim, IP20

== |IGHTING SET 1x LED STRIPLIGHT 30 W/m + 2x TRACK 90 W/m, IP20

‘ W‘ SWBB‘chtarz
5 i\(]”\(}(]f
‘ P26 | F8

ML9

M [MAT]POLGWAT-DHHiti— | (MAT-2)
15m2 PZ0 o

PAS LED, 15 W/m, IP20
LED STRIPLIGHT, 15 W/m, IP20

MM1 OPRAWA OSWIETLENIOWA , 42.1 W, IP20
. LIGHTING FIXTURE , 42.1 W, P20

MR1

OPRAWA LINIOWA, 24 W/m, IP20

E——  LINEAR LIGHTING FIXTURE, 24 Wim, IP20

N Y
6 _ _ _ _ _ _ _ N\\\\\\\\\i&“\§ : _ _ 6 MR4
&\\\&\§ —_—_— OPRAWA OSWIETLENIOWA , 40 W, IP54
: ) = LIGHTING FIXTURE , 40 W, IP54
- M ‘BM/‘THM'(JMH k.
o - S O O — R S klatka 1565 _|Cell Phone MS1 OPRAWA LINIOWA, 16 W/m, IP20
\ o > i =T R stalowa P26 [ = LINEARLIGHTING FIXTURE, 16 Wim, IP20
{, H \‘w‘ } e R } X9 \ MS2
\ - I [ \ R 4 el -415 KN P1 L bzem OPRAWA LINIOWA, 16 Wim, IP40
', | fi | S 9.6 m2 e W \ 204 L |1 _g/FF = LINEARLIGHTING FIXTURE, 16 Wim, IP40
i “ \‘“ | RRERRURRRERRED | l. -415cBA\ -40% cm
| . I | ‘ s e 2143'7 ﬂer-F-, \ <+ Ms4 OPRAWA LINIOWA, 16 W/m, IP20
. l i | — \ ' = LINEARLIGHTING FIXTURE, 16 W/m, IP20
- | } B E— MS5 OPRAWA LINIOWA, 16 Wim, IP20
\ = | | — | " LINEARLIGHTING FIXTURE, 16 Wim, IP20
B. Kanat wywiewny RPZ M “ | } G .
RPZ Air Exhaust (Trafo) “ | | “ | e MT2a
\ I [ \ e — o — OPRAWA LINIOWA, 37 W/1.124 m, IP20
| | ‘ ‘ . i LINEAR LIGHTING FIXTURE, 37 W/1.124 m, IP20
. ! | | 214 274 7 |
ke & | MUl OPRAWA OSWIETLENIOWA, 44 W, IP54
: S M| [Kanal went RPZ g LIGHTING FIXTURE , 44 W, IP54
\ \ \ [RPZ Exhaust Shaft | S ‘\ M [B199[Schody 12z RPZ
E 2 | 1328 |RPZ Egress Stair 1 MU2
| — OPRAWA OSWIETLENIOWA , 23 W, P54
P2 LIGHTING FIXTURE , 23 W, IP54
5 - - - - - - - | M [B178[Warsztat echi204 - - 5
0.15 Sintenance W,
‘ 5_|Maintenance Worksho MV1 OPRAWA LINIOWA, 11 Wim, IP40
LINEAR LIGHTING FIXTURE, 11 Wim, IP40
‘ OPCJONALNE OZNACZENIA WYSTEPUJACE NA KONCU NAZWY TYPU OPRAWY:
Telecom Line] Kable telekomunikacyjne | OPTIONAL TAGS ADDED AT THE END OF LUMINAIRE TYPE NAME:
. "n" - OPRAWA MONTOWANA NA SCIANIE
"n" - WALL-MOUNTED LUMINAIRE
"' - OPRAWA ZWIESZANA

"z" - PENDANT LUMINAIRE

a b
‘V‘ WYLACZNIK SWIECZNIKOWY

2 GANG SWITCH

M [B198]Schody 2 z RPZ
19,16 HPZ EgressStair2

PT-26 | F8

I kiatka

I stalowa

\W\\\ \ \X&\\\\\\\\

pomost z krat Wema dla  C. Kanal wentylacyjny Todtymia
dostepu na czas budowy Metro Air Intake-Exhaust/smoke

~
S

a.v? WYLACZNIK SWIECZNIKOWY, IP44
2 GANG SWITCH, IP44

xhpust

el |-415 | el. -867 2x148

{a WYLACZNIK POJEDYNCZY
1 GANG SWITCH

klatka
stalowa

N n X N\
| ———
[M]  [Schody 3z RPZ |

(a WYLACZNIK POJEDYNCZY, IP44
1 GANG SWITCH, IP44

|
I
|
|
|
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N MO OO sy
ms\\\\\\\{\\\\\\\\%&\\\Q

W F a PRZYCISK OSWIETLENIOWY
|“ PUSH BUTTON
‘ ‘?PZ Access Stair 3 ‘ \ |
¢ .a PRZYCISK OSWIETLENIOWY IP44
***** PUSH BUTTON, IP44

WYLACZNIK SCHODOWY,
Ve 2 WAY SWITCH,

WYLACZNIK SCHODOWY, IP44
2 WAY SWITCH, IP44

WYLACZNIK KRZYZOWY,
3 WAY SWITCH,

X X N

WYLACZNIK KRZYZOWY, IP44
3 WAY SWITCH, IP44

OPCJONALNE OZNACZENIA WYSTEPUJACE PRZY SYMBOLU LACZNIKA OSWIETLENIA:
D - FUNKCJA SCIEMNIANIA
S - SPRZEZONY Z CZUINIKAMI W POMIESZCZENIU

‘ \3“2‘33” o :‘;g";‘;m OPTIONAL TAGS ADDED ON LIGHTING SWITCH SYMBOL:
M ‘3166‘ Przestrzen instalacyjna | ey D - DIMMING FUNCTION
P2 [F S - COUPLED WITH SENSORS LOCATED IN ROOM

###### | Service Area |
PT-28/PT-29] F22 |

| | ‘ ely-402 cm F.F. ‘

%c\ -402 em T.0S

o CZUJNIK OBECNOSCI, ZASIEG @ 5M
VACANCY SENSOR, RANGE @ 5M

) CZUJNIK SWIATLA DZIENNEGO
DAYLIGHT SENSOR

CZUJINIK RUCHU, ZASIEG @ 12M
OCCUPANCY SENSOR, RANGE @ 12M

U ULTRASONICZNY CZUINIK RUCHU, ZASIEG @ 12M
3 — — — — - 3 o ULTRASONIC OCCUPANCY SENSOR, RANGE @ 12M
TYP ZADAINIK STEROWANIA OSWIETLENIEM; OPCJONALNE OZNACZENIE TYPU:
- 2B - DWA PRZYCISKI; 4B - CZTERY PRZYCISKI; 6B - SZESC PRZYCISKOW
RIL - ROZJASNIANIE/SCIEMNIANIE
SC - USTAWIENIE SCEN OSWIETLENIA.
| — — —_— = ‘ LIGHTING CONTROL UNIT: 8 LIGHTING CONTROL GROUPS
P2 P2 P2 P2 P2 OPTIONAL TYPE TAG: ) o
209 209 209 209 200 28 TWOBUTTONS; 48 - FOLR BUTTONS; 68 - SXBUTTONS No. Opis / Description Data [ Date
€l. -405 em Ry L - RISELLOW
‘ ‘ | W SC - SCENE SETTING
| 8 00  Etap 5 Wydanie ostateczne / Stage 5 Final Submission 03/11/2017
,,,,, \ [ OBWOD OSWIETLENIOWY . . . .
= \ I LIGHTING CIRCUIT 01  Aktualizacja rozmieszczenia urzadzen elektrycznych 31/01/2020
| A 02  Wprowadzenie uwag przekazanych w DDF_D059.1/Solving issues listed in DDF_D059.1 05/03/2020
r—a
2 rz 2] |1 DG ConTRoL ponp ETHENEM 03  Koordynacja z Architektem 08/05/2020
o CHMURKA REWIZYJNA 04  Koordynacja z Architektem, wprowadzenie uwag GW 25/02/2021
— REVISION CLOUD 05  Korekta stref sterowania i zasilania opraw owietleniowych 09/09/2021
- - A NUMER REWIZJI
x Y ] —_— REVISION NUMBER
... __ . = R UMAGE
B B \ . , . o
2 \ | B . 2 1. NIE SKALOWAG Z RYSUNKU
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\& ‘ 2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYG CZYTANY WSPOLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURA,
o - I S INSTALACJI SLABOPRADOWYCH, SANITARNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACUI
w ELEKTRYCZNYCH | OPISEM TECHNICZNYM.
R 3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
4. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY POWINNY POSIADAC STOSOWANE CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA.
‘ 5. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE USZCZELNIC.
\ 6. FINALNY DOMIAR POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.
7. OPRAWY OSWIETLENIOWE W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH MONTOWAC NA WYSOKOSCI MIN. 2.1 m
8. WYPUSTY KABLOWE NALEZY ZAKONCZYC Z CONAJMNIEJ 1,5m ZAPASEM KABLA. . -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 WYSOKOSC MONTAZU OPRAW OSWIETLENIA DOSTOSOWAC TO RZEDNEJ SPODU KANALU, W CELU Inwestor | Investor Nazwa Projektu | Project
| e A ‘ UNIKNIECIA KOLIZJI . . . .
! : , } D. Kangf czerpry do RPZ . ‘ 10. PRZEKROJE | TYPY KABLIPRZEWODOW 1-FAZOWYCH | 3-FAZOWYCH PODANO NA ADEKWATNYCH Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
| Transformer | SCHEMATACH ROZDZIELNIC. =
Lol } pom* 96) \ | 11. WSZYSTKIE ELEMENTY ZAWARTE NA RYSUNKACH POWINNY BYC DOSTARCZONE | ZAINSTALOWANE PRZEZ Warszawie Teatr TR Warszawa
, o 3 WYKONAWCE 2 . : :
5 Gt do kP ‘\ '\ R 12. KOLOR URZADZEN OKRESLONY ZGODNIE Z OZNACZENIEM RAL, DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM W TRAKCIE ul. Panska 3, 00-124 Warszawa, Polska wraz z zagospodarowaniem terenu i
ning to Transformag Room ning to r:rs“; PC; oom BUDOWY i i
1 1 " 5o em N\ |1 |', Opgning to MmO 09 em 13, JESLI W DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ NIE OKRESLONO INNEJ LOKALIZACJI, WLACZNIKI SWIATLA TEATR TR Warszawa infrastru k.tu ra techniczng .
. - - SE - \ — - T a NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI 115 CM NPP | W ODLEGLOSCI 20CM OD DRZWI . Mar 1k ka 8. 00-590 w zakresie Muzeum Sztuki
ul. Iivlarszarkowska o,
14, FINALNY DOMIAR POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY Nowoczesnhei
| ‘ M [B163[E1 Pomies. elektryczne M [B162[Dostep do instglacji M [B164] Zbiornik retencyjny N €LY POMIE C APLEGZOWYCH WarSZGWG, PO|Ska ’ J
3.63 ‘E‘W Electrical Closet 12.53 ‘\"\er% access 40.58 ‘R‘Her'mn tank P|aC Defllad, WarSZGWE, PO|Ska
Luk transportpwy do RPZ PT-pé F8 T-26 F8 PT-27 F -
Transformer Transport Chamber ’ . . .
AA 1.DO NOT SCALE FROM THE DRAWING
2. THIS DRAWING SHOULD BE READ JOINTLY WITH CONSTRUCTION DRAWINGS, ARCHITECTURE, Architekt Generalny | Design Architect E | Ph
- LOW CURRENT, SANITARY INSTALLATIONS AND OTHER DRAWINGS OF INSTALLATIONS i z
‘ ‘ « o / | | | ‘ ‘ | ELECTRICAL AND TECHNICAL DESCRIPTION. Thomas Phifer and Partners E? a 5P a_sit Wk
: e 3. FINAL COORDINATION ON SITE. i a roie onawcz
R 4. ALL THE MATERIALS USED SHOULD HAVE APPLIED CERTIFICATES AND APPROVALS. 180 Varick Street, New York, New York P JEKL VYK y
 Electical Chambe 5. SEAL THE DUCTS THROUGH THE EXTERNAL WALLS. 10014 Stage 5 Detail Design
1 1 6. FINAL ADJUSTMENT OF INDIVIDUAL ELEMENTS IN ACCORDANCE WITH THE ARCHITECTURE DRAWINGS.
- - - - - - - - - - - - - 7. LIGHTING LUMINAIRES IN TECHNICAL ROOMS TO BE INSTALLED AT A HEIGHT OF MIN. 2.1 m : :
8. CABLE OUTLETS SHOULD BE ENDED WITH AT LEAST 1.5m CABLE SPARE. Architekt Lokalny | Local Architect : ,
9. HEIGHT OF INSTALLATION OF LIGHTING LUMINAIRES ADJUST IT TO RELEVANT BOTTOM OF THE CHANNELINORDER AP A Wooiciechowski Numer Projektu | Project Number
\ | AVOIDING A COLLISION J 033826
10. SECTIONS AND TYPES OF CABLES / CABLES OF 1-PHASE AND 3-PHASE GIVE THE APPROPRIATE i -
P S, ul. Domeyki 5, 04-146 Warszawa,
11 ALL ELEMENTS SHOWN IN THE DRAWINGS SHOULD BE SUPPLIED AND INSTALLED BY Polska
CONTRACTOR
12. COLOR OF DEVICES DEFINED ACCORDING TO THE RAL MARKING, TO BE ADJUSTED WITH THE ARCHITECT DURING Projekt Branzowy | Engineers
R THE AROH Branza | Discipline
13. IF THE ARCHITECTURAL DOCUMENTATION DOES NOT SPECIFY ANOTHER LOCATION, THE LIGHT SWITCHES
IT SHOULD BE INCLUDED 115 CM NPP AND 20 CM FROM THE DOOR Buro Happ°|d Polska Sp' Z 0.0. Elektrvk
: Al ELENENTS IN AG c HE ARCHITECTURE DRAWINGS ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska E'€Klryka
Electrical
Projektant | Designer Instalacia oéwietlenia podst
D E F G G.1 H J Przemystaw Sobieski | MAZ/0418/POOE/05 P”S alacja OCSW'e €nia podstawowego
- oziom -1. Czesc 2
Sprawdzajacy | Verified by

General lighting installation

K L M M. 1 M.2 N )(N.1 Jan Lichocki | MAZJ0140/PWOE/09. .\~

Level -1. Part 2
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