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LEGENDA:
KEY SYMBOLS:

OPRAWA LED 1300 MM VERY WIDE BEAM, 16.4 W, IP66
LED fixture 1300 MM VERY WIDE BEAM, 16.4 W, IP66

OPRAWA LED 1300 MM VERY WIDE BEAM, 30.5 W, IP66
LED fixture 1300 MM VERY WIDE BEAM, 30.5 W, IP66

P1

P2

MC1
PAS LED, 15 W/m
LED STRIPLIGHT, 15 W/m

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O KĄCIE ROZSYŁU 40°, 25 W
DOWNLIGHT WITH 40° REFLECTOR, 25 W

MD1

MD2
OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O KĄCIE ROZSYŁU 25°, 25 W
DOWNLIGHT WITH 25° REFLECTOR, 25 W

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, 12 W
DOWNLIGHT, 12 W

MD4

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, 16 W
DOWNLIGHT, 16 W

MD5

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O KĄCIE ROZSYŁU 15°, 25 W
DOWNLIGHT WITH 15° REFLECTOR, 25 W

MD6

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O KĄCIE ROZSYŁU 40°, 25 W
DOWNLIGHT WITH 40° REFLECTOR, 25 W

MD7

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, 16 W
DOWNLIGHT, 16 W

MD8

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, 7.6 W
DOWNLIGHT, 7.6 W

MD9

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT O KĄCIE ROZSYŁU 40°, 37 W, IP54
DOWNLIGHT WITH 40° REFLECTOR, 37 W, IP54

ME1

ZEWNĘTRZNA OPRAWA LINIOWA W POZIOMIE, 82 W / 1230 mm, IP67 
HORIZONTAL LINEAR EXTERIOR LUMINAIRE, 82 W / 1230 mm, IP67

ME2

ME3 ZEWNĘTRZNY SŁUP OŚWIETLENIOWY, 100 W/m, IP65
EXTERIOR ILLUMINATED COLUMN, 100 W/m, IP65

ME4 OPRAWA OŚWIETLENIOWA , 29 W, IP65 
LIGHTING FIXTURE , 29 W, IP65

OPRAWA OŚWIETLENIOWA, 34.1 W, IP67
LIGHTING FIXTURE, 34.1 W, IP67

ME5

ML1 ZESTAW OŚWIETLENIOWY 2x PAS LED 30 W/m + 1x SZYNA 90 W/m, IP20 
LIGHTING SET 2x LED STRIPLIGHT 30 W/m + 1x TRACK 90 W/m, IP20

PAS LED, 30 W/m, IP20 
LED STRIPLIGHT, 30 W/m, IP20

ML3

ML6 ZESTAW OŚWIETLENIOWY 1x PAS LED 30 W/m + 1x SZYNA 90 W/m, IP20 
LIGHTING SET 1x LED STRIPLIGHT 30 W/m + 1x TRACK 90 W/m, IP20

ML7 ZESTAW OŚWIETLENIOWY 1x PAS LED 30 W/m + 1x SZYNA 90 W/m, IP20 
LIGHTING SET 1x LED STRIPLIGHT 30 W/m + 1x TRACK 90 W/m, IP20

ML8 ZESTAW OŚWIETLENIOWY 1x PAS LED 30 W/m + 2x SZYNA 90 W/m, IP20 
LIGHTING SET 1x LED STRIPLIGHT 30 W/m + 2x TRACK 90 W/m, IP20

ML9

PAS LED, 15 W/m, IP20 
LED STRIPLIGHT, 15 W/m, IP20

MM1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA , 42.1 W, IP20 
LIGHTING FIXTURE , 42.1 W, IP20

MR1 OPRAWA LINIOWA, 24 W/m, IP20 
LINEAR LIGHTING FIXTURE, 24 W/m, IP20

MR4

OPRAWA OŚWIETLENIOWA , 40 W, IP54 
LIGHTING FIXTURE , 40 W, IP54

MS1 OPRAWA LINIOWA, 16 W/m, IP20 
LINEAR LIGHTING FIXTURE, 16 W/m, IP20

MS2 OPRAWA LINIOWA, 16 W/m, IP40 
LINEAR LIGHTING FIXTURE, 16 W/m, IP40

MS4 OPRAWA LINIOWA, 16 W/m, IP20 
LINEAR LIGHTING FIXTURE, 16 W/m, IP20

MS5 OPRAWA LINIOWA, 16 W/m, IP20 
LINEAR LIGHTING FIXTURE, 16 W/m, IP20

MT2a
OPRAWA LINIOWA, 37 W/1.124 m, IP20
LINEAR LIGHTING FIXTURE, 37 W/1.124 m, IP20

MU1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA , 44 W, IP54
LIGHTING FIXTURE , 44 W, IP54

MU2
OPRAWA OŚWIETLENIOWA , 23 W, IP54
LIGHTING FIXTURE , 23 W, IP54

MV1 OPRAWA LINIOWA, 11 W/m, IP40
LINEAR LIGHTING FIXTURE, 11 W/m, IP40

OPCJONALNE OZNACZENIA WYSTĘPUJĄCE NA KOŃCU NAZWY TYPU OPRAWY:
OPTIONAL TAGS ADDED AT THE END OF LUMINAIRE TYPE NAME:
"n" - OPRAWA MONTOWANA NA ŚCIANIE
"n" - WALL-MOUNTED LUMINAIRE
"z" - OPRAWA ZWIESZANA
"z" - PENDANT LUMINAIRE

WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
2 GANG SWITCH

a b

WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, IP44
2 GANG SWITCH, IP44

a b

WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY
1 GANG SWITCH

a

WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY, IP44
1 GANG SWITCH, IP44

a

PRZYCISK OŚWIETLENIOWY
PUSH BUTTON

a

PRZYCISK OŚWIETLENIOWY IP44
PUSH BUTTON, IP44

a

WYŁĄCZNIK SCHODOWY,
2 WAY SWITCH,

WYŁĄCZNIK SCHODOWY, IP44
2 WAY SWITCH, IP44

WYŁĄCZNIK KRZYŻOWY,
3 WAY SWITCH,

WYŁĄCZNIK KRZYŻOWY, IP44
3 WAY SWITCH, IP44

OPCJONALNE OZNACZENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY SYMBOLU ŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA:
D - FUNKCJA ŚCIEMNIANIA
S - SPRZĘŻONY Z CZUJNIKAMI W POMIESZCZENIU
OPTIONAL TAGS ADDED ON LIGHTING SWITCH  SYMBOL:
D - DIMMING FUNCTION
S - COUPLED WITH SENSORS LOCATED IN ROOM

CZUJNIK OBECNOŚCI, ZASIĘG Ø 5M
VACANCY SENSOR, RANGE Ø 5M

CZUJNIK RUCHU, ZASIĘG Ø 12M
OCCUPANCY SENSOR, RANGE Ø 12M

ULTRASONICZNY CZUJNIK RUCHU, ZASIĘG Ø 12M
ULTRASONIC OCCUPANCY SENSOR, RANGE Ø 12M

US

TYP ZADAJNIK STEROWANIA OŚWIETLENIEM; OPCJONALNE OZNACZENIE TYPU:
2B - DWA PRZYCISKI; 4B -  CZTERY PRZYCISKI; 6B - SZEŚĆ PRZYCISKÓW
R/L - ROZJAŚNIANIE/ŚCIEMNIANIE
SC - USTAWIENIE SCEN OŚWIETLENIA.
LIGHTING CONTROL UNIT: 8 LIGHTING CONTROL GROUPS
OPTIONAL TYPE TAG:
2B - TWO BUTTONS; 4B -  FOUR BUTTONS; 6B - SIX BUTTONS
R/L - RISE/LOW
SC - SCENE SETTING

OBWÓD OŚWIETLENIOWY
LIGHTING CIRCUIT

STREFA STEROWANIA OŚWIETLENIEM
LIGHTING CONTROL ZONE

UWAGI:
1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY WSPÓLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURĄ,
INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH, SANITARNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH I OPISEM TECHNICZNYM.
3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
4. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ STOSOWANE CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA.
5. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE USZCZELNIĆ.
6. FINALNY DOMIAR POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY.
7. OPRAWY OŚWIETLENIOWE W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI MIN. 2.1 m
8. WYPUSTY KABLOWE NALEŻY ZAKOŃCZYĆ Z CONAJMNIEJ 1,5m ZAPASEM KABLA.
9. WYSOKOŚĆ MONTAŻU OPRAW OŚWIETLENIA DOSTOSOWAĆ TO RZĘDNEJ SPODU KANAŁU, W CELU
UNIKNIĘCIA KOLIZJI
10. PRZEKROJE I TYPY KABLI/PRZEWODÓW 1-FAZOWYCH I 3-FAZOWYCH PODANO NA ADEKWATNYCH
SCHEMATACH ROZDZIELNIC.
11. WSZYSTKIE ELEMENTY ZAWARTE NA RYSUNKACH POWINNY BYĆ DOSTARCZONE I ZAINSTALOWANE PRZEZ
WYKONAWCĘ
12. KOLOR URZĄDZEŃ OKREŚLONY ZGODNIE Z OZNACZENIEM RAL, DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM W TRAKCIE
BUDOWY
13. JESLI W DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ NIE OKRESLONO INNEJ LOKALIZACJI, WLACZNIKI SWIATLA
NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI 115 CM NPP I W ODLEGLOSCI 20CM OD DRZWI
14. FINALNY DOMIAR POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY
(NIE DOTYCZY POMIESZCZEN TECHNICZNYCH I ZAPLECZOWYCH)
15. ROZMIESZCZENIE OPRAW W KLATKACH B, C, D POKAZANO NA RYSUNKU E2SCP

COMMENTS:
1. DO NOT SCALE FROM THE DRAWING
2. THIS DRAWING SHOULD BE READ JOINTLY WITH CONSTRUCTION DRAWINGS, ARCHITECTURE,
LOW CURRENT, SANITARY INSTALLATIONS AND OTHER DRAWINGS OF INSTALLATIONS
ELECTRICAL AND TECHNICAL DESCRIPTION.
3. FINAL COORDINATION ON SITE.
4. ALL THE MATERIALS USED SHOULD HAVE APPLIED CERTIFICATES AND APPROVALS.
5. SEAL THE DUCTS THROUGH THE EXTERNAL WALLS.
6. FINAL ADJUSTMENT OF INDIVIDUAL ELEMENTS IN ACCORDANCE WITH THE ARCHITECTURE DRAWINGS.
7. LIGHTING LUMINAIRES IN TECHNICAL ROOMS TO BE INSTALLED AT A HEIGHT OF MIN. 2.1 m
8. CABLE OUTLETS SHOULD BE ENDED WITH AT LEAST 1.5m CABLE SPARE.
9. HEIGHT OF INSTALLATION OF LIGHTING LUMINAIRES ADJUST IT TO RELEVANT BOTTOM OF THE CHANNEL, IN ORDER
AVOIDING A COLLISION
10. SECTIONS AND TYPES OF CABLES / CABLES OF 1-PHASE AND 3-PHASE GIVE THE APPROPRIATE
SWITCHGEAR SCHEMES.
11. ALL ELEMENTS SHOWN IN THE DRAWINGS SHOULD BE SUPPLIED AND INSTALLED BY
CONTRACTOR
12. COLOR OF DEVICES DEFINED ACCORDING TO THE RAL MARKING, TO BE ADJUSTED WITH THE ARCHITECT DURING
CONSTRUCTION
13. IF THE ARCHITECTURAL DOCUMENTATION DOES NOT SPECIFY ANOTHER LOCATION, THE LIGHT SWITCHES
IT SHOULD BE INCLUDED 115 CM NPP AND 20 CM FROM THE DOOR
14. FINAL ADJUSTMENT OF INDIVIDUAL ELEMENTS IN ACCORDANCE WITH THE ARCHITECTURE DRAWINGS
(NOT FOR TECHNICAL AND BACKUP ROOMS)
15. LIGHTING FIXTURES IN STAIRCASES B, C, D ARE SHOWN IN E2SCP DRAWING

CHMURKA REWIZYJNA

xx NUMER REWIZJI

REVISION CLOUD

REVISION NUMBER

CZUJNIK ŚWIATŁA DZIENNEGO
DAYLIGHT SENSOR

CD. WG RYSUNKU

SEE SHEET 

D

D

E

E

F

F

G

G

G.1

G.1

H

H

J

J

K

K

L

L

M

M

M.1

M.1

M.2

M.2

N

N

N.1

N.1

11

1.11.1

22

33

44

55

66

77

7.17.1

88

8.18.1

P2
202

P2
202

P2
202

P2
202P2

202
P2
202

P2
202

P2
202

P2
202

P2
202

P2
201

P2
201P2

201

P2
201

P2
201

P2
201

P2
201

P2
201

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
209

P2
208

P2
208

P2
208

P2
208

P2
208

P2
208

P2
208

P2
204

P2
204

P2
204

P2
204

P1
204

P1
204

P1
202

P1
202

P1
202

P1
202

P1
202

P1
202

P1
202

P1
202

P1
202P1

201

P1
201

P2
201

P2
201

P1
202

P1
203

P1
203

P1
203

P1
203

P2
205

P2
205

P2
201

P2
201

P2
201

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

P2
211

MU1
215

MU1
201

MU1
201

P2
203

P1
204

P2
202

S

01

01

04

01

01

T-C.P2

T-D.P2

T-C.P2

T-D.P2

Inwestor | Investor

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie

ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, Polska

TEATR TR Warszawa

ul. Marszałkowska 8, 00-590 
Warszawa, Polska

Architekt Generalny | Design Architect

Thomas Phifer and Partners

180 Varick Street, New York, New York 
10014

Architekt Lokalny | Local Architect

APA Wojciechowski

ul. Domeyki 5, 04-146 Warszawa, 
Polska

Projekt Branżowy | Engineers

Buro Happold Polska Sp. z o.o. 

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Sprawdzający | Verified by

Faza I Phase

Nazwa Projektu | Project 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Teatr TR Warszawa

Projektant | Designer

No. Notatki Legendy | Legend 
Notes

Numer Projektu | Project Number 

033826

Etap 5 Projekt Wykonawczy

Stage 5 Detail Design

Branża | Discipline

wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną 
w zakresie Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej
Plac Defilad, Warszawa, Polska

Spec. Nr. | Spec. 
No.

Data Opracowania Skala
:Format papieru A0

05

Instalacja oświetlenia podstawowego
Poziom -1. Część 2

General lighting installation

Level -1. Part 2
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Przemysław Sobieski | MAZ/0418/POOE/05

Elektryka
Electrical

MSN

1:100

3 listopada 2017 E2B1P.2
01 DD 14 BHE D E 2B1P.2

E2B1P.1

E2B1P.1

Komentarze do rewizji
rev 03:

1. Kordynacja lokalizacji urzadzen z architektura
rev 02:

1. Uzupełnienie komentarzy do rewizji 01
rev01:

1. Zmiana aranżacji opraw oświetlenia podstawowego ze względu na koordynacje między
branżową, oraz wytyczne od architekta

2. Zmiana aranżacji włączników światła 
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05

05

No. Opis / Description Data / Date

00 Etap 5 Wydanie ostateczne / Stage 5 Final Submission 03/11/2017
01 Aktualizacja rozmieszczenia urządzeń elektrycznych 31/01/2020
02 Wprowadzenie uwag przekazanych w DDF_D059.1/Solving issues listed in DDF_D059.1 05/03/2020
03 Koordynacja z Architektem 08/05/2020
04 Koordynacja z Architektem, wprowadzenie uwag GW 25/02/2021
05 Korekta stref sterowania i zasilania opraw oświetleniowych 09/09/2021
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