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UWAGI / NOTES:

SK - RZĘDNA SPODU KANAŁU W ODNIESIENIU DO POZIOMU +/- 0.0 BUDYNKU
SK - BOTTOM DUCT LEVEL IN REFERENCE TO +/-0.0 OF THE BUILDING
POZIOM +/- 0.0 BUDYNKU = +34,75 M NAD 0 WISŁY
LEVEL +/- 0.0 OF THE BUILDING = +34,75 M ABOVE THE VISTULA

WSZYSTKIE SYMBOLE INSTALACJI SĄ OBJAŚNIONE NA RYSUNKU: MSN_01_DD_13_BHE_D_MV001
ALL INSTALLATION SYMBOLS ARE CLARIFIED ON THE DRAWING: MSN_01_DD_13_BHE_D_MV001

1. INSTALACJE WENTYLACJI POŻAROWEJ (TJ. NAPOWIETRZANIA I ODDYMIANIA) ZOSTAŁY ZWYMIAROWANE WG ARCHITEKTURY Z DN. 29.05.2017
PRZY INNYCH GABARYTACH DRZWI WYMIENIONE INSTALACJE WENTYLACJI POŻAROWEJ NALEŻY PRZEPROJEKTOWAĆ NA NOWE WARUNKI.

2. LOKALIZACJĘ NAWIEWNIKÓW I WYWIEWNIKÓW DOPASOWAĆ DO ARANŻACJI WNĘTRZ I SUFITÓW PODWIESZONYCH.
3. NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP I NIEZBĘDNE DRZWI DOSTĘPOWE, JEŚLI TO KONIECZNE, DO URZĄDZEŃ WYMAGAJĄCYCH OBSŁUGI I KANAŁÓW 
WENTYLACYJNYCH WYMAGAJĄCYCH CZYSZCZENIA. KANAŁY WENTYLACYJNE WENTYLACJI OGÓLNEJ WYPOSAŻYĆ W OTWORY REWIZYJNE DO 
CZYSZCZENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI. 
4. KANAŁY ODDYMIAJĄCE I KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ODCINAJĄCE I ODDYMIAJĄCE NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI 
PRODUCENTÓW. 
5. WSZYSTKIE PRZEWODY WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJĄ WYMAGANIA ODPORNOŚCI PRZECIWPOŻAROWEJ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZECIWPOŻAROWO 
ODPOWIEDNIO DO WYMAGAŃ PRODUCENTA IZOLACJI DLA UZYSKANIA ODPOWIEDNIEJ KLASY EIS.
6. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY NIE BĘDĄCE ODDZIELENIEM POŻAROWYM NALEŻY USZCZELNIĆ.
7. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE POŻAROWO ZGODNIE Z KLASĄ 
ODDZIELENIA POŻAROWEGO.
8. NA KAŻDYM ROZGAŁĘZIENIU SIECI PRZEWODÓW ORAZ PRZED KAŻDYM ELEMENTEM NAWIEWNYM I WYWIEWNYM ZAKAŃCZAJĄCYM INSTALACJE 
(NAWIEWNIKI, KRATKI ITP.) NALEŻY INSTALOWAĆ ELEMENTY REGULACYJNE. 
9. PRZEWODY WENTYLACYJNE NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE WG OPISU.
10. PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE PO DACHU I IZOLOWANE CIEPLNIE MAJĄ POSIADAĆ PŁASZCZ OCHRONNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ 
LUB BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ. 
11. W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH INSTALACJE POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED USZKODZENIEM NA WYSOKOŚCI DO MIN 2M.
12. W PRZYPADKACH PRZEWIDZIANYCH NA RYSUNKACH DO PODŁĄCZENIA NAWIEWNIKÓW I WYWIEWNIKÓW PRZEWODAMI ELASTYCZNYMI TYPU 
„FLEX” NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEWODY W WYKONANIU IZOLOWANYM AKUSTYCZNIE. MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PRZEWODU ELASTYCZNEGO (FLEX) 
DO PODŁĄCZANIA NAWIEWNIKÓW, WYWIEWNIKÓW NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 150CM.
13. WSZYSTKIE INSTALACJE WIDOCZNE MAJĄ BYĆ POMALOWANE NA KOLOR UZGODNIONY UPRZEDNIO Z ARCHITEKTEM. KOLOR NAWIEWNIKÓW I 
INNYCH ELEMENTÓW WIDOCZNYCH UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM.
14. KONSTRUKCJE WSPORCZE POD URZĄDZENIA I KANAŁY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ. 
15. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ W ZAKRESIE WYKONAWCY. 
16. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC 
SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH PRACE POWIĄZANE.
17. WSZYSTKIE LANCE NAWILŻACZY PAROWYCH MONTOWAĆ W SEKCJI NAWILŻANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
18. DODATKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA DO REDUKCJI HAŁASU EMITOWANEGO PRZEZ OBUDOWĘ REGULATORÓW ZMIENNEGO PRZEPŁYWU VAV 
WYKONANA Z WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI 40MM POKRYTEJ PŁASZCZEM Z BLACHY ALUMINIOWEJ LUB STALOWEJ OCYNKOWANEJ. KANAŁY 
PRZED I ZA REGULATOREM VAV IZOLOWAĆ WEŁNĄ MNINERALNĄ GR. 40 mm NA DŁUGOŚCI 3 m OD REGULATORA W OBYDWIE STRONY.
19. KANAŁY PROWADZONE W PRZESTRZENIACH PODŁOGI PODNIESIONEJ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z SYSTEMEM MONTAŻOWYM PODŁOGI 
PODNIESIONEJ. KOORDYNACJA W ZAKRESIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO.
20. CENTRALE NALEŻY POSADOWIĆ NA FUNDAMENTACH BĘDĄCYCH W ZAKRESIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY.
21. CZUJNIKI CO2 DLA POMIESZCZEŃ PUBLICZNYCH NALEŻY ZLOKALIZOWAĆ W KANAŁACH WYWIEWNYCH OBSŁUGUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE 
POMIESZCZENIA.
22. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NAWIEWNYCH/ WYWIEWNYCH WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY PO POTWIERDZENIU Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

23. NA RYSUNKACH POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ W TYM BRANŻY MECHANICZNEJ, WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, CHŁODNICZEJ, ELEKTRYCZNEJ, 
NISKIEGO NAPIĘCIA, WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POKAZANO ELEMENTY WIDOCZNE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM. 
PRZED ICH MONTAŻEM (W TYM PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH, PUNKTÓW PRÓBKOWANIA DYMU, GŁOŚNIKÓW, KAMER, CZUJNIKÓW ŚWIATŁA 
DZIENNEGO, DETEKCJI RUCHU, GSM, ANTEN WI-FI, PANELI DOSTĘPOWYCH, PIKTOGRAMÓW, GNIAZD ELEKTRYCZNYCH, CZYTNIKÓW KART) NALEŻY 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ W TYM Z RZUTAMI SUFITÓW, KŁADAMI ŚCIAN, PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ. 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ DOKUMENTACJĘ WARSZTATOWĄ, KARTY DOBOROWE ORAZ 
KARTY MATERIAŁOWE CELEM ICH ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW, W TYM ARCHITEKTA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DOKUMENTACJĄ DANEJ BRANŻY A OPRACOWANIEM ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM CELEM ICH WYJAŚNIENIA. ELEMENTY WIDOCZNE  ZLOKALIZOWANE POZA PRZESTRZENIĄ TECHNICZNĄ POWINNY ZOSTAĆ 
ZLOKALIZOWANE W OPARCIU O RYSUNKI BRANŻOWE I ARCHITEKTONICZNE. 

1. SMOKE VENTILATION SYSTEMS (LIKE PRESSURIZATION AND SMOKE EXTRACT SYSTEM) WERE CALCULATED ACCORDING TO ARCHITECTURAL 
LAYOUT ISSUED ON 29.05.2017. WITH OTHER DOOR SIZES SMOKE VENTILATION SYSTEMS MENTIONED ABOVE NEED TO BE REDISIGNED FOR NEW 

CONDITIONS.
2. LOCATION OF SUPPLY AND EXHAUST DIFFUSERS SHOULD BE ADJUSTED TO INTERIOR DESIGN AND REFLECTED CEILING PLANS.
3. IF IT IS REQUIRED, AN ACCESS AND ACCESS PANELS SHOULD BE PROVIDED FOR EQUIPMENT REQUIRING MAINTENANCE AND VENTILATION DUCTS 
REQUIRING CLEANING. VENTILATION DUCTS TO BE PROVIDED WITH ACCESS OPENINGS FOR CLEANING ACCORDING TO REQUIREMENTS.
4. SMOKE VENTILATION DUCTS AND FIRE CUT-OFF AND SMOKE DAMPERS NEED TO BE INSTALLED ACCORDING TO MANUFACTURER REQUIREMENTS.

5. ALL DUCTS THAT HAVE FIRE RESISTANCE REQUIREMENTS NEED TO HAVE FIRE RESISTANT INSULATION ACCORDING TO MANUFACTURER 
REQUIREMENTS FOR INSULATION TO MEET PROPER EIS CLASS.
6. DUCTS GOING THROUGH PARTITIONS THAT ARE NOT FIRE WALLS NEED TO BE SEALED.
7. DUCTS GOING THROUGH FIRE WALLS SHOULD BE FIRE PROTECTED ACCORDING TO FIRE SEPARATION CLASS.
8. ON EVERY DUCT BRANCH AND BEFORE EVERY SUPPLY AND EXTRACT DIFFUSER OF INSTALLATION NEED TO USE COMISSIONING ELEMENTS. 
9. VENTILATION DUCTS SHOULD BE THERMALLY INSULATED ACCORDING TO TECHNICAL DESCRIPTION.

10. THERMALLY INSULATED VENTILATION DUCTS ON THE ROOF NEED TO HAVE ALUMINUM PROTECTIVE SHEET COVER OR GALVANIZED STEEL SHEET 
COVER.
11. IN TECHNICAL ROOMS INSTALLATION SHOULD BE PROTECTED FROM DAMAGE AT HEIGHT UP TO MINIMUM 2M
12. IN CASES COMPLIANT WITH DRAWINGS ACOUSTIC INSULATED ELASTIC DUCTS “FLEX” TYPE CAN BE USED FOR CONNECTING SUPPLY AND 
EXHAUST DIFFUSERS. MAXIMUM LENGTH OF ELASTIC DUCT(FLEX) CANNOT EXCEED 150CM.

13. ALL VISUAL INSTALLATIONS ARE TO BE PAINTED ON COLOR AGREED WITH ARCHITECT. COLOR OF DIFFUSERS AND OTHER VISUAL ELEMENTS TO 
BE AGREED WITH ARCHITECT.
14. SUBCONSTRUCTIONS UNDER EQUIPMENT AND DUCTS IN WORKSHOP DOCUMENTATION.
15. WORKSHOP DOCUMENTATION IN SCOPE OF THE CONTRACTOR.
16. DRAWING TO BE READ WITH OTHER SERVICES' DRAWINGS AND THE TECHNICAL DESCRIPTION. BEFORE COMMENCEMENT OF WORKS, RELATED 

WORKS NEED TO BE CHECKED IN OTHER BRANCHES.
17. EACH STEAM LANCE TO BE MOUTED IN AIR HANDLING UNIT’S HUMIDIFICATION SECTION.
18. ADDITIONAL ACOUSTIC INSULATION TO REDUCE NOISE EMITTED FROM VAV DAMPERS CASES TO BE MADE OF 40mm MINERAL WOOL COVERED 
WITH ALUMINUM OR GALVANIZED STEEL COAT MOUNTED ON THE DUCTS 3m BEFORE AND AFTER THE VAV DAMPER. 
19. DUCTS IN THE RAISED FLOOR TO COORDINATE WITH RAISED FLOOR MOUNTING SYSTEM BEFORE DUCT'S PREFABRICATION.

20. AHU SHOULD BE MOUNTED ON DEDICATED SUBCONSTRUCTION ACCORDING TO WORKSHOP DRAWINGS.
21. CO2 SENSORS FOR PUBLIC SPACES SHOULD BE INSTALLED INSIDE RETURN AIR DUCTS SERVING THOSE SPACES.
22. FINAL LOCATION OF SUPPLY/RETURN AIR TERMINALS ACCORDING TO ARCHITECTURAL DRAWINGS IN AGREEMENTS WITH HVAC DESIGNER.

23. ALL VISIBLE DEVICES SHOWN ON MECHANICAL, VENTILATION, HEATING & COOLING, ELECTRICAL, LOW VOLTAGE, PLUMBING/PIPING, AND FIRE 

PROTECTION DRAWINGS ARE FOR QUANTITY ONLY.  REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR ALL LOCATIONS AND PROVIDE WORKSHOP 
DRAWINGS FOR FINAL REVIEW AND APPROVAL BY DESIGN TEAM INCLUDING THE ARCHITECT.  CONTACT ARCHITECT IF QUANTITIES DIFFER FROM 
ENGINEERING DRAWINGS PRIOR TO INSTALLATION.  REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS (DEVICE LOCATION PLANS, CEILING PLANS, FLOOR 
PLANS, AND ELEVATIONS) FOR ALL LOCATIONS FOR LIGHTS, SMOKE SAMPLING POINTS, SPEAKERS, CAMERAS, DAYLIGHTING SENSORS, MOTION 
DETECTION, GSM, WI-FI ANTENNAS, ACCESS PANELS, EXIT SIGNS, LIGHT SWITCHES, POWER OUTLETS/SOCKETS, KEYPADS, CARD READERS, AND 

DEVICES OF ANY KIND.  DEVICES OUTSIDE OF TECHNICAL SPACES SHOULD BE LOCATED BASED ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL DRAWINGS.
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Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Rzut poziomu B1, cz. 2/2

Mechanical ventilation and air
conditioning
Level B1, part 2/2

Jarosław Kujawa | WA-718/92

Paweł Lisiak | MAZ/0122/POOS/03

Wentylacja
Ventilation

MSN

1:100

03 listopada 2017 MV102.2
01 DD 13 BHE D MV 102.2

MV102.1

MV102.1

SCALE  1 : 50
B1.6 Doc - Vent - B1 - Callout 6

SCALE  1 : 50
07 Doc - Vent - B1 - Callout 7

SCALE  1 : 50
08 Doc - Vent - B1 - Section 08

SCALE  1 : 50
B1.9 Doc - Vent - B1 - Section 09

SCALE  1 : 50
B1.10 Doc - Vent - B1 - Section 10

rev 05: 
1. Uwolnienie obszarów wstrzymanych procedurą change order nr 004 i 009 / Release of the areas suspended by the change order procedure No. 004 and 009
2. korekta systemu LA_01 wynikająca z doszczegółowienia zysków ciepła w pom. Maszynowni windy olejowej, korekta systemu TECH_01 - zmniejszenie ilości klap oraz 
izolacji ppoż. / correction of the LA_01 system resulting from the update of heat gains in the Elevator tech room, system correction TECH_01 - reduction of the number of fire 
dampers and fire insulation
rev 04:
1. Kordynacja z architekturą uwzględniająca dostęp do elementów mechanicznych, kordynacja z przetrasowanym na prośbę GW odwodnieniem, zmiany wprowadzone 
szkicami SW-004, SW-005, zmiany w odpowiedzi na RFI 131, 492 usunięcie systemu detekcji gazu, uszczegółowienie lokalizacji czujników T/RH/CO2 / Coordination with 
architecture concerning access to mechanical equipment, coordination with rerouted drainage piping according to GC request, drawing contains changes implemented by 
SW-004, SW-005, changes in response to RFI 131, 492, gas detection system removal, information about T/RH/CO2 location added
rev 03:
1. Zmiana trasowania kanałów zgodnie z wytycznymi Architekta w pomieszczeniach: B147, B199
2. Uzupełnienie domiarów i oznaczeń elementów regulacyjnych
3. Korekta trasy kanałów zasilających plenum wentylacyjne wzdłuż fasady, zgodnie z wytycznymi Architekta

rev 01:
1. Zmiana oznaczenia kanałów w izolacji pożarowej
2. Korekta doboru central wentylacyjnych: AHU TECH 01, AHU LA 01, AHU LA 02
3. Aktualizacja lokalizacji elementów nawiewnych i trasowania instalacji w obrębie B101, B102, B180
4. Korekta bilansu powietrza w pom. B120, B121, B133, B171, B172
5. Usunięcie systemu EF LO 03
6. Uszczególowienie lokalizacji elementów regulacyjnych na kanałach wentylacyjnych
7. Koordynacja instalacji w obrębie pomieszczeń B103, B104 z „świetlikami”
8. Korekta lokalizacji i ilości zadajników zgodnie z wytycznymi Architekta, przeniesienie części czujników 
temperatury i wilgotności do kanałów wentylacyjnych

KOREKTY NIE MAJĄ WPŁYWU NA WZROST KOSZTU INSTALACJI

No. Opis / Description Data / Date

00 Etap 5 Wydanie ostateczne / Stage 5 Final Submission 03/11/2017
01 Wprowadzenie uwag przekazanych w RFI 131 31/01/2020
02 Wprowadzenie uwag przekazanych w DDF_D059.1/Solving issues listed in DDF_D059.1 05/03/2020
03 Koordynacja z Architektem 08/05/2020
04 Wprowadzenie uwag przekazanych w RFI, koordynacja międzybranżowa 26/02/2021
05 Wprowadzenie uwag przekazanych w szkicach 02/07/2021
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