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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji odtworzeniowej,
wielobranzowej, pawilonu handlowego ,Emilia”, zlokalizowanego w Warszawie przy
ul. Emilii Plater 51.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie aktualnych planéw architektonicznych budynku
wraz z istniejgcq instalacjg sanitarng i elektryczng na podstawie przeprowadzonych
pomiarow z natury, ekspertyzy technicznej wykonanej w lipcu 1997 r. (przez Prof. Dr
hab. J6zefa Sieczkowskiego, dr inz. Grzegorza Bdgowicza i mgr inz. Czestawa
Gruszki) oraz inwentaryzacji wykonanej przez firme ,Ekspert” w czerwcu 1997 r.
Pomiary wykonano w oparciu o norme PN-ISO 9836:1997. Z uwagi na nierdbwnosci
$cian, pomiar powierzchni nalezy przyjaé z doktadnoscia +0,5m?.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Wymiary zewnetrzne budynku podane zostaty na rysunkach
Powierzchnia zabudowy: 1779 m?
Kubatura: 23079 m®

- Budynek posiada 1 kondygnacje podziemng , 2 kondygnacje nadziemne.

- Wejscie gtéwne zlokalizowane od strony ul. Emilii Plater, posiada schody zewnetrzne
niwelujgce réznice w terenie rzedu 60cm.

- Wejscie boczne po przeciwlegtej stronie wejscia gtdbwnego, wychodzi na pasaz miedzy
domem handlowym a budynkiem mieszkalnym ul.Panska 3. (réznica w terenie rzedu 24cm
bez schodéw)

- Od strony ul. Panskiej zlokalizowana jest rampa dla dostaw z podnosnikiem nozycowym.
- Budynek posiada dwie windy towarowe (jedna niedziatajgca) .

- Od strony ul. Sliskiej znajdujg sie dwie pary drzwi technicznych z bezposrednim wyjsciem
Z budynku (réznica poziomu miedzy posadzkg wewnatrz budynku a na zewnatrz wynosi
40cm.

- W srodkowej czesci budynku, znajduje sie atrium ze schodami zelbetowymi taczace
wszystkie kondygnacje i stanowigce gtdbwng komunikacje miedzy kondygnacjami.

- Od strony ul. Panskiej zlokalizowana jest klatka schodowa obstugujgca zaplecze
techniczne na wszystkich kondygnacjach.

- Pawilon handlowy ,Emilia” jest potaczony 2 tgcznikami na pietrze i jednym w piwnicy z
budynkiem mieszkaniowo ustugowym przy ul. Panskiej 3 (obecnie czes¢ ustugowa
wynajmowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wszystkie tgczniki posiadajg
wygrodzenia w postaci scianek dziatowych bez mozliwosci przejscia miedzy budynkami.
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4. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

- Budynek o konstrukcji monolitycznej. Rozstaw stupéw w piwnicy i na parterze 6,8m x

10,20 m. Rozstaw stupow na pietrze 6,8m x 20,40m.

- Na diugosci budynku wystepujg dwie poprzeczne dylatacje w osi 3 i 5.

- Konstrukcje no$ng stanowig podtuzne ramy stezone poprzecznie monolitycznymi
stropami gesto zebrowymi (piwnica i parter).

- Stropodach nad pietrem wykonano jako zatamang trapezowo ptyte monolityczng gr. wg
rys. Stezenie poprzeczne tarczownic stropodachu stanowig zelbetowe pionowe
przepony, przebiegajace w osiach stupow i w srodku rozpietosci szedéw. Trapezowe
wgtebienia dachu, przekryte sg ptytami korytkowymi opartymi na stalowych dzwigarach
kratowych i przykryte papa. Kazda przekryta tarczownica posiada wtaz dachowy oraz
odpowietrzenie przestrzeni dachowej poprzez wywietrzaki oraz otwory w szczytach.
Odwodnienie dachu wykonano do wewnatrz budynku rurami spustowymi umieszczonymi
obok stupow lokalizacja wg rys.

- Sciany zewnetrzne w czesci nadziemnej wykonane jako przeszklone w konstrukcji
stalowe.

- Sciany zewnetrzne piwnic do wysokoséci parteru wykonano jako murowane.

- Sciany wewnetrzne gtéwnie murowane i z plyt GK wg rys.

- Stropy nad piwnicg i parterem - gesto zebrowe grubos¢ wg rys.;

1) - ptytki lastriko

2) - zaprawa cementowa
3) - ptyta zelbetowa

4) - pustak Ackermana
5) -tynk

- Schody w czesci atrium, wykonano jako zelbetowe ze stopniami utozonymi azurowo na
dwéch zatamanych zelbetowych belkach w rozstawie 1,2m.

- Stolarka okienna i drzwiowa — PCV, drewno stal i aluminium.

- Slusarka - obrébka stalowa elementéw instalacji deszczowej i stolarki okiennej

UWAGA:

Opis konstrukcji budynku sporzgdzony na podstawie ogledzin (bez wykonania odkrywek)
oraz ekspertyzy technicznej wykonanej w lipcu 1997 r. (przez Prof. Dr hab. Jozefa
Sieczkowskiego, dr inz. Grzegorza Bdgowicza i mgr inz. Czestawa Gruszki) a takze
inwentaryzacji wykonanej przez firme ,Ekspert” w czerwcu 1997 r.

Pomiary zostaty wykonane Tachimetrem bezlustrowym i
dalmierzami laserowymi Leica.

5. UPRAWNIENIA:
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Kondygnacja Nazwa Numer Rodzaj Powierzchnia [m2]
pomieszczenia |pomieszczenia | wyko nczenia
posadei H>1,9m H<1,9m

U wcC 1 LASTRIKO 31

U POM. 2 LASTRIKO 17,61

U POM. 3 WYKLADZINA 7,17

U KORYTARZ 4 LASTRIKO 10,5
POM. POD

U SCHODAMI H>1,9m 5 BETON 1,94
POM. POD

U SCHODAMI H<1,9m 5 BETON 3,36

U PRZYLACZE WODY 6 LASTRIKO 5,15

U SCHODY 7 LASTRIKO 2,4

U HALL LASTRIKO 58,23

U SZYB WINDA 1 9 - 7,19

U SZYB WINDA 2 10 - 6,91

U POM. 11 TERAKOTA 29,05

U POM. 12 TERAKOTA 56,17

U POM. 13 TERAKOTA 8,07

U POM. 14 LASTRIKO 221,03

U POM. 15 LASTRIKO 424,34

U POM. 16 LASTRIKO 5,75

U EACZNIK 17 LASTRIKO 20,06

U POM. 18 LASTRIKO 213,84
POM.
ROZDZIELACZA C.0.

U 1 19 LASTRIKO 3,07
POM.
ROZDZIELACZA

U C.0.2 20 LASTRIKO 3,19

PLYTKI
U POM. H>1,9m 21 LASTRIKO 431,75
PLYTKI

U POM. H<1,9m 21 LASTRIKO 20,47

U SCHODY 22 LASTRIKO 4,1

U POM. 23 PCV 6,08

U SCHODY 23 LASTRIKO 2,57

U LAZIENKA 24 TERAKOTA 8,37

U LAZIENKA 25 TERAKOTA 8,78
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Parter
Kondygnacja Nazwa Numer Rodzaj Powierzchnia [m2]
pomieszczenia |pomieszczenia | wyko nczenia
posadei H>1,9m H<1,9m
PLYTKI
0 POM. WYSTAWOWE 1 LASTRIKO 1275,56
0 SCHODY 2 LASTRIKO 17,11
0 SCHODY 3 LASTRIKO 16,92
0 POM. 4 PANELE 6,86
0 PRZEDSIONEK 5 LASTRIKO 6,13
SCHODY
0 ZEWNETRZNE 6 BETON 26,82
PLYTKI
0 POM. 7 LASTRIKO 108,33
0 KL. SCHODOWA 7 LASTRIKO 10,48
0 POM. 8 LASTRIKO 3,65
0 POM. 8 LASTRIKO 15,6
0 SZYB WINDA 1 9 - 7,19
0 SZYB WINDA 2 10 - 6,91
PRZEDSIONEK
0 WIND 11 LASTRIKO 6,95
0 EACZNIK 11 LASTRIKO 31,83
0 PRZEDSIONEK 12 LASTRIKO 4,77
PLYTKI
0 KL. SCHODOWA 13 LASTRIKO 18,2
0 SCHOWEK 14 BETON 1,43
0 POM. 15 PANELE 20,71
0 SCHODY ZEWN. 16 BETON 1,08
0 RAMPA ROZt. 17 BETON 27,3
0 PODNOSNIKI 18 STAL 12,32
0 PRZEDSIONEK 19 BETON 2,3
0 STACJA TRAFO 20 BETON 5,67
0 STACJA TRAFO 21 BETON 7,56
SUMA 1641,68
Antresola
Kondygnacja Nazwa Numer Rodzaj Powierzchnia [m2]
pomieszczenia |pomieszczenia | wyko nczenia
posadei H>1,9m H<1,9m
0.5 POM. OCHRONY 1 LASTRIKO 11,97
0.5 POM. 2 LASTRIKO 10,77
SUMA 22,74 |
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Pietro
Kondygnacja Nazwa Numer Rodzaj Powierzchnia [m2]
pomieszczenia |pomieszczenia | wyko nczenia
posadzki H>1,9m H<1,9m
1 POM. WYSTAWOWE 1 LASTRIKO 1506,33
1 SCHODY 2 LASTRIKO 13,97
1 SCHODY 3 LASTRIKO 14,49
1 POM. 4 LASTRIKO 7,95
1 POM. 5 LASTRIKO 92,78
1 EACZNIK 6 LASTRIKO 14,58
1 SZYB WINDA 1 9 - 7,19
1 SZYB WINDA 2 10 - 6,91
SUMA 1664,2 0

Powierzchnia [m2]

Kondygnacja

H>1,9m H<1,9m
Parter 1641,68 0,00
Antresola 22,74 0,00
Pietro 1664,20 0,00

SUMA 4895,04 23,83
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7. ZESTAWIENIE RYSUNKOW:
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L.p. Nazwa rysunku Numer rysunku Skala
1 Rzut piwnicy 1 1:100
2 Rzut parteru 2 1:100
3 Rzut pietra 3 1:100
4 Rzut dachu 4 1:100
5 Przekroj poprzeczny 1-1, 2-2, 3- 5 1:100
3,4-4
6 Przekroj podiuzny A-A, B-B, 6 1:100
7 Przekroj podtuzny C-C, D-D 7 1:100
8 Elewacja frontowa i tylna 8 1:100
9 Elewacje boczne 9 1:100




