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SPIS RYSUNKOW

e Spis rysunkow

E-1 Rzut piwnicy — trasy koryt i wiz

E-2 Rzut parteru —trasy koryt i wiz

E-3 Rzut pietra — trasy koryt i wiz

E-4 Rzut piwnicy — instalacje elektryczne i SAP/DSO

E-5 Rzut parteru — instalacje elektryczne i SAP/DSO

E-6 Rzut pietra — instalacje elektryczne i SAP/DSO

E-7 Schemat ideowy tablicy TG — zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
w budynku
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OPIS TECHNICZNY
e Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest inwentaryzacja instalacji  elektrycznej
i instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozaru SAP w budynku pawilonu handlowego
,Emilia” przy ul. Emilii Plater 51 w Warszawie.

e Charakterystyka obiektu
Petna charakterystyka obiektu — w czesci architektonicznej.
e Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora

o Podktady architektoniczne
o Wytyczne Inwestora

o Wizja lokalna

e Zakres opracowania

Tablica gtdwna budynku TG,
Podrozdzielnie (tablice rozdzielcze)
Instalacja oswietlenia ogdlnego,
Instalacja gniazd wtykowych ogélnych
Instalacja zasilajgca odbiory sitowe,
Ochrona przeciwporazeniowa,
Ochrona przeciwprzepieciowa,
Instalacja SAP/DSO
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e Zasilenie w energie elektryczng i rozdziat w budynku

Obiekt zasilany jest liniami kablowymi z rozdzielni NN stacji trafo wbudowanej
w budynek na poziomie parteru.

Stacja transformatorowa oraz rozdzielnia SN sg poza zakresem niniejszego
opracowania.

W budynku pawilonu handlowego znajduje sie jedna tablica gtowna ktéra jest
zlokalizowana w przedsionku przy wejsciu technicznym na zaplecze, obok pom. staciji
trafo. Lokalizacja TG pokazana na rys. E-2.

Do rozdzielni gtéwnej — tablicy TG- doprowadzone jest ze stacji zasilanie podstawowe.
Uktad pomiarowy potposredni energii elektrycznej czynnej oraz biernej z wytgcznikiem
gtébwnym budynku zlokalizowany jest w obrebie tablicy TG w przedsionku (szafa
metalowa wnekowa po lewej stronie przy szafie TG budynku.

Uktad zasilania tablicy gtownej budynku wraz z typami przewodow zasilajgcych
pokazano na schemacie ideowym — rys. E-7.

e Instalacja oswietlenia ogélnego

Zasilanie obwodow oswietleniowych zmodernizowanych (czeS¢ pomieszczen
parteru, czesC pomieszczen pietra, pomieszczenia handlowe poziomu piwnic)
wykonano przewodami YDYzo 3x1,5mm? i 3x2,5mm? uktadanymi natynkowo w rurkach
instalacyjnych RVS mocowanych na uchwytach, natynkowo w listwach instalacyjnych
oraz w potkach podwieszanych do stropu (powierzchnie handlowe) .

Zasilanie opraw pozostatych nie modernizowanych wykonane jest przewodami
DYt 2x1,5mm? oraz przewodami ADY 2x2,5mm? prowadzonymi pod tynkiem.

Czes¢ obwoddéw oswietleniowych (oprawy zarowe sufitowe powierzchni handlowej
parteru oraz pietra, oprawy sodowe nad holem powierzchni handlowej poziomu pietra)
jest odtgczona od zasilania. Te obwody oswietleniowe sg nieczynne. Zatgczanie
o$wietlenia w pomieszczeniach — tacznikami (230V/10A) przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczen. Zataczanie oswietlenia korytarzy ogolnych, skrzydet powierzchni
handlowych — sterowane z tablicy TSO znajdujacej sie przy klatce schodowej na
zapleczu. Tablica TSO dla sterowania oswietleniem poziomu piwnic znajduje sie obok
tablicy tazienki przy w pomieszczeniu obstugi klienta (przy wejsciu na zaplecze).

Tablica TSO dla sterowania oswietleniem powierzchni handlowych parteru oraz ciggéw
komunikacyjnych znajduje sie na parterze w przedsionku przy wejsciu na zaplecze, na
Scianie naprzeciw tablicy gtéwnej budynku TG.

Tablica sterowania o$wietleniem TSO powierzchni handlowych oraz ciggéw komunikaciji
poziomu pietra znajduje sie na zapleczu przy klatce schodowej, obok wind towarowych.
W tablicach TSO tacznikami zataczane sg styczniki oswietleniowe zainstalowane
tablicach lokalnych T-1 — T-21. Dopiero po zataczeniu os$wietlenia w tablicach TSO
mozliwe jest zatgczanie oswietlenia fgcznikami lokalnymi instalowanymi na filarach w
okolicach holu gtéwnego.

Oprawy oswietleniowe — na $wietlowki liniowe.

Oswietlenie baneru reklamowego nad wejSciem sterowane jest zegarem czasowym
zainstalowanym w tablicy T-14.

Oswietlenie reklamy zainstalowanej na dachu budynku od strony ul. Emilii Plater jest
zasilane i sterowane z tablicy T-7 poziomu pietra.
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Oswietlenie pomieszczen technicznych jest zasilane z tablic lokalnych, sterowane
tacznikami lokalnymi instalowanymi przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.
Rozmieszczenie oraz typy opraw oswietleniowych pokazano na rysunkach E-4 — E-6.

Uwaga: W budynku brak opraw oswietlenia awaryjnego oraz oswietlenia
ewakuacyjnego (sg zainstalowane tylko 3szt. opraw kierunkowych ewakuaciji przy
schodach powierzchni handlowej na poziomie piwnic).

e Instalacja gniazd wtykowych ogéinych

Obwody gniazd ogolnych 230V  zmodernizowanych (cze$¢ gniazd w
pomieszczeniach biurowych oraz gniazda na filarach przy tablicach na powierzchniach
handlowych) wykonane sg przewodami YDYzo 3x2,5mm? uktadanymi natynkowo w
listwach instalacyjnych oraz rurkach RVS. Czes¢ obwoddéw zmodernizowanych gniazd
zabezpieczonych jest wytgcznikami  nadmiarowopragdowymi i wytgcznikami
réznicowoprgdowymi i pracuje w systemie TN-S. Pozostate gniazda wtyczkowe
obwodow nie modernizowanych (instalacje podtynkowe) zasilane sg przewodami ADY
2x2,5 mm? oraz DYt 2x1,5 mm? prowadzonymi pod tynkiem. Te obwody gniazd nie sg
zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi, pracujg w uktadzie TN-C.

Gniazda zasilajgce komputery zostaty wyprowadzone z najblizszych tablic
lokalnych.
Nie wszystkie gniazda wyposazone sg w styk ochronny (PE). Czes¢ gniazd
wtyczkowych jest nie czynnych (odtaczone zasilanie, np. gniazda przy witrynach).
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pokazano na rysunkach E-4-E-6.

¢ Instalacja odbioréw sitowych

Tablice pomieszczen technicznych (T.pom. ochrony, T maszynowni dzwigu), tablie
lokalne T-1 — T-21 zasilane sg bezposrednio z rozdzielni gtéwnej budynku TG.
Schemat blokowy zasilania poszczegodlnych tablic pokazano na rys. E-7. Przekroje
przewodow oraz wartosci zabezpieczeh obwoddédw pokazano na schemacie ideowym
tablicy TG — rys. E-7.

Gtéwne trasy kablowe instalacji elektrycznych pokazano na rysunkach — E-1
- E-3.

Trasy kablowe gtowne instalacji elektrycznych i teletechnicznych prowadzone sa:

- w korytach kablowych K200 i K100 w czes$ciach zaplecza poziomu piwnic,

- w szachtach instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- natynkowo w listwach instalacyjnych lub rurkach ochronnych PCV

- podtynkowo.

Ze wzgledu na fakt iz budynek przechodzit wiele czesciowych modernizacii
wykonywanych w réznym czasie wedtug oddzielnych dokumentacji na przestrzeni wielu
lat wykonane instalacje elektryczne i teletechniczne nie sg do kohca czytelne i trudne
jest doktadne okreslenie wszystkich tras kabli elektrycznych i teletechnicznych. Czes¢
instalacji poprowadzona jest podtynkowo oraz w przestrzeni sufitdbw podwieszanych
petnych ( poétki, obudowy karton gips - poziom piwnic) i réwniez tam nie jest mozliwe
doktadne okreslenie wszystkich tras kabli elektrycznych i teletechnicznych.
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e Ochrona przeciwporazeniowa

System sieciowy instalacji odbiorczej - TNC-S.

Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych
i stosowanie obuddéw o odpowiedniej klasie izolaciji.

Jako $rodek ochrony dodatkowej i jednocze$nie srodek uzupetniajacy ochrony
podstawowej w modernizowanych instalacjach odbiorczych zastosowane sg wytgczniki
réznicowoprgdowe o dziataniu bezposrednim ipradzie réznicowym 30mA.
W pozostatych obwodach gniazd wtyczkowych i oswietleniowych nie modernizowanych
- system ochrony — zerowanie.

e Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest przez ograniczniki przepie¢ klasy
préb | (DEHNport) umieszczone w rozdzielnicy TG.

¢ Instalacja SAP/DSO

W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji alarmu pozaru SAP. System oparty
jest na centrali pozarowej ALFA 3800 firmy POLON. Centrala SAP zlokalizowana jest
w pomieszczeniu ochrony. Z centrali wyprowadzone sg linie czujek, linie recznych
ostrzegaczy pozarowych ROP oraz linie sygnalizatoréw akustycznych.

Lokalizacje elementéw systemu SAP z opisem numeru linii oraz numerem urzgdzenia
w systemie pokazano na rysunkach E-4 — E-6.

W budynku brak dziatajgcego systemu DSO. W szachtach filarow budynku sg
zainstalowane gtosniki systemu nagtosnienia. Te gtosniki nie petnig roli systemu DSO i
nie sg sprawne (system nagtosnienia nieczynny).

W budynku sg zainstalowane sygnalizatory akustyczne (dzwiekowe) zintegrowane
z systemem sygnalizacji alarmu pozaru SAP.

W ftrakcie inwentaryzacji nie byly przeprowadzane proby pozarowe i nie byty
sprawdzane elementy systemu SAP pod wzgledem poprawnosci dziatania.
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Uwagi koncowe

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wykonanych pomiaréw
ochronnych stwierdza sie:

- duza czesc instalacji odbiorczych nie spetnia obecnych wymagan ochrony
przeciwporazeniowej,

- cze$¢ obwoddéw gniazd wtyczkowych nie jest zabezpieczona wytgcznikami
réznicowoprgdowymi ( nie zgodny z obowigzujgcymi przepisami system ochrony
przez zerowanie TN-C)

- Zle dobrane zabezpieczenia czesci obwodow elektrycznych (zbyt duze wartoSci
zabezpieczen w stosunku do obcigzalnosci dtugotrwatej przewodéw,

- Brak oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku,

- stara instalacja odtgczona od zasilania pozostawiona bez demontazu powoduje
brak ,przejrzystosci” ,

- instalacja odbiorcza w budynku wymaga catkowitej modernizacji z mozliwoscig
ewentualnego wykorzystania linii zasilajgcych od TG to tablic T-1 — T-21 oraz
samych tablic T-1 — T-21. Instalacje odbiorcze tablic T-1 — T-21 nalezy
zmodernizowac.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Stodolski



