PROJEKT WYSTAWY[image: image1.jpg]



WARSZAWA W BUDOWIE 4


PROJEKT PRZETARGOWY

OPIS PROJEKTU I CZĘŚĆ RYSUNKOWA

czerwiec 2012

rewizja 0

KLIENT:


Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

ul. Pańska 3
00-124 Warszawa 

AUTORSTWA:

WWAA

                                           Mińska 25, 03-808 Warszawa

                                               T: +48 22 435 60 86   F: +48 22 435 60 87

                                               E: pracownia@wwaa.pl 

                                            arch. Marcin Mostafa 

 arch. Natalia Paszkowska
 mgr art. Boris Kudlicka

 arch. Anna Zawadzka
 inż. arch. Michał Bartnicki
 inż arch. Dorota Wilczyńska
 Jakub Tomaszczyk

Uzgodnienia : 

                                             p-poż: mgr inż. Tadeusz Cisek
                                             bhp: mgr inż. Andrzej Korulczyk

Projekt konstrukcji:

  mgr. inż  Marcin Karczmarczyk

  mgr. Inż.  Anna Kurek

SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ OPISOWA

1. UWAGI WSTĘPNE
1.1 Podstawa i zakres opracowania
1.2 Wytyczne przeciwpożarowe dla projektu ekspozycji
1.3 Wytyczne bhp dla projektu ekspozycji


2. ROBOTY STOLARSKIE
2.1. Wykonanie i montaż zabudów ekspozycyjnych 
2.1.1. Zabudowy ekspozycyjne z monitorami
2.1.2. Zabudowy ekspozycyjne z rzutnikiem i ekranem do projekcji tylnej
2.1.3. Zabudowy ekspozycyjne z rzutnikiem z karuzelą
2.1.4. Zabudowy ekspozycyjne z lightboxem
2.1.5. Zabudowy ekspozycyjne z neonem


3. WYKAZ ZABUDÓW

4. PRACE PO ZAKOŃCZENIU WYSTAWY
4.1. Demontaż zabudów stolarskich

5. LISTA RYSUNKÓW

1. UWAGI WSTĘPNE

1.1 Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż zabudów stolarskich oraz niektórych elementów mocujących pod ekspozycję na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu ekspozycji.

Wszystkie elementy ekspozycji są obiektami tymczasowymi, wystawowymi – zostaną wybudowane na okres trwania wystawy i rozebrane po jej zakończeniu. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu montażu. 

Wszystkie materiały zastosowane w projekcie muszą zostać przedstawione do akceptacji Projektantom. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, powinny być uzgodnione z Projektantami. Rysunki warsztatowe wszelkich proponowanych rozwiązań technicznych powinny zostać przedstawione do akceptacji Projektantom.

Wszystkie materiały zabezpieczone do stopnia co najmniej trudnozapalności. 

Powierzchnia obiektu zajęta pod ekspozycję – ca 430 m2.

       1.2 Wytyczne przeciwpożarowe dla projektu ekspozycji

       Uwagi ogólne

Projektowana wystawa znajdować się będzie w budynku istniejącym. Przy opracowaniu          warunków ochrony przeciwpożarowej przyjęto założenie, że projektowane zmiany nie mogą pogorszyć istniejących w obiekcie rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i nie naruszają stanu istniejącego w zakresie stref pożarowych, odległości obiektów, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru i zagadnienia te nie były analizowane (nie mają one bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie).

  Kwalifikacja pożarowa

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Ze względu na wysokość, budynek    kwalifikuje się jako niski (wysokość nie przekracza 12 m).

W budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

 Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej zastosowanych        elementów budowlanych i ich stopień rozprzestrzeniania ognia

       Dla budynku wymagana klasa odporności pożarowej „C”.

       Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów budynku przedstawiono w tabeli 1.

 Tabela 1. Klasa odporności ogniowej elementów budynku

	Klasa

odporności

pożarowej

budynku
	Klasa odporności ogniowej elementów budynku

	
	główna

konstrukcja

nośna
	konstrukcja

dachu
	strop


	ściana

zewnętrzna


	ściana

wewnętrzna


	    przekrycie

   dachu



	"C"


	R 60


	R 15


	REI 60 


	EI 30 


	EI 15


	RE 15




Warunki ewakuacji

 Ewakuacja z budynku odbywać się będzie na zasadzie przejścia ewakuacyjnego. 

W budynku spełniono następujące podstawowe warunki ewakuacyjne:

- długość przejść ewakuacyjnych mniejsza od 40 m: ekspozycja została tak usytuowana, aby zwiedzający nie mieli możliwości poruszania się w obszarach znajdujących się powyżej 40 m od wyjść ewakuacyjnych (wyjścia z budynku na parterze);

- drzwi wyjść ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji;

- minimalna szerokość drzwi ewakuacyjnych z budynku – 1,2 m; 

- szerokość biegów i spoczników schodów – odpowiednio minimum 1.2 i 1.5 m;

Na każde 100 osób przewidziano co najmniej 0.6 m szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych. 

W części podziemnej obiektu – ze względu na brak oddymiania – liczba jednocześnie przebywających osób nie może przekroczyć 100.

5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

W budynku przewidziano:

- wykładziny podłogowe – co najmniej trudnozapalne,

- sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, 

- okładziny ścian dróg ewakuacyjnych – z materiałów co najmniej trudnozapalnych.

Techniczne instalacje przeciwpożarowe

W budynku znajdują się następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

- instalacja systemu sygnalizacji pożaru – ochrona całkowita, system podłączony do centrum monitorowania Państwowej Straży Pożarnej,

- instalacja hydrantów HP 25 mm na kondygnacjach nadziemnych i HP 52 w części podziemnej,

- instalacja odgromowa,

- oświetlenie awaryjne.  

  Czas pracy oświetlenia awaryjnego minimum 1 h. Oświetlenie to zapewni natężenie światła co najmniej 1 lx w osi dróg ewakuacyjnych oraz 0,5 lx na przestrzeniach otwartych. Oprawy wskazujące kierunki ewakuacji będą pracować w trybie normalnym i awaryjnym.   

Podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek zostanie wyposażony w rodzaje i ilości podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z wymaganiami w tym zakresie (jednostka sprzętu gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 na 100 m2 powierzchni). Maksymalna odległość dojścia do gaśnicy: 30 m. Dobór i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie dokonane będą w ramach Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, niezbędnej do opracowania przed otwarciem wystawy. 

       1.3 Wytyczne bhp dla projektu ekspozycji

Elementy ekspozycji powinny być tak usytuowane, wykonane i zamocowanie, aby nie    stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników budynku.

2. ROBOTY STOLARSKIE

2.1 Wykonanie i montaż zabudów ekspozycyjnych 


Zabudowy ekspozycyjne wykonane z:

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny; 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm; 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm, lakierowanej od wewnątrz na czarno od zewnątrz na biało;

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm, oklejonej od wewnątrz lustrem; 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm, lakierowanej od wewnątrz na biało;

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm, lakierowanej od wewnątrz na czarno;

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm, lakierowanej od zewnątrz na biało;

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm, lakierowanej obustronnie na biało.

Konstrukcja elementów podwieszanych, mocowanych do stropu oraz tych o widocznych elementach konstrukcji wg rysunku konstrukcji K.01.

Pozostałe zabudowy – podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia z Wykonawcą na etapie rysunków warsztatowych.

Brak widocznych mocowań w sklejce lakierowanej na kolor czarny. Dopuszcza się takie  mocowanie sklejki lakierowanej na kolor czarny, aby elementy mocujące były widoczne na płytach ze sklejki surowej. 

W zabudowach przewidzieć otwory pod monitory i głośniki oraz do prowadzenia okablowania. Przewidzieć możliwość demontażu jednej ścianki w celu umożliwienia dostępu do sprzętu elektronicznego (wymiar demontowalnej ścianki nie mniejszy niż 90 x 90 cm). Wykonać otwory wentylacyjne sprzętu elektronicznego o średnicy min. 10 mm w miejscach niewidocznych dla zwiedzającego w ilości umożliwiającej swobodną wentylację ww. sprzętu. 
Zabudowy wykonane według rysunków szczegółowych AR.02.0.1 – AR.03.8.1 oraz zamontowane w miejscu lokalizacji wystawy według rzutów ekspozycji: AR.01.00.00, AR.02.00.00, AR.03.00.00.


2.1.1 Zabudowy ekspozycyjne z  monitorem

występowanie: według rysunków szczegółowych gabarytów
Wykonać otwór na monitor dostarczony przez Zamawiającego oraz elementy stolarskie mocowania.


2.1.2. Zabudowy ekspozycyjne z rzutnikiem i ekranem do projekcji tylnej

występowanie: według rysunków szczegółowych gabarytów
Przewidzieć uchwyty montażowe pod rzutnik oraz ekran do projekcji tylnej dostarczony przez Zamawiającego. Przewidzieć prowadzenie okablowania. Wykonać elementy stolarskie mocowania.


2.1.3. Zabudowy ekspozycyjne z rzutnikiem

występowanie: według rysunków szczegółowych gabarytów
Przewidzieć uchwyty montażowe pod rzutnik dostarczony przez Zamawiającego. Przewidzieć prowadzenie okablowania. Wykonać elementy stolarskie mocowania.


2.1.4. Zabudowy ekspozycyjne z karuzelą

występowanie: według rysunków szczegółowych gabarytów
Przewidzieć uchwyty montażowe pod rzutnik z karuzelą dostarczony przez Zamawiającego. Przewidzieć prowadzenie okablowania. Wykonać elementy stolarskie mocowania.

2.1.5. Zabudowy ekspozycyjne z lightboxem

występowanie: według rysunków szczegółowych gabarytów
Zakres prac montażowych wg rysunków szczegółowych poszczególnych gabarytów.

 2.1.6. Zabudowy ekspozycyjne z neonem
 występowanie: według rysunków szczegółowych gabarytów
Przewidzieć uchwyty montażowe pod neon dostarczony przez Zamawiającego. Przewidzieć prowadzenie okablowania. Wykonać elementy stolarskie mocowania.

Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem sprzętu AV.  Na tym etapie wymagana jest współpraca Wykonawcy zabudów stolarskich i firmy montującej sprzęt AV.

3. WYKAZ ZABUDÓW

Parter:

GABARYTY 0.1, 0.2

Wykonane z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący oraz mocowany do sufitu wg rysunku K01. W gabarycie stojącym wykonać szafki zamykane na kluczyk wg rysunku.

GABARYT 0.3

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Przewidzieć możliwość siadania na najniższym stopniu (ewentualne wzmocnienie podkonstrukcji).  

GABARYT 0.4

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt wiszący. Konstrukcja wg rysunku K.01.

GABARYT 0.5

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Funkcja – lada szatni.

GABARYT 0.6

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja od strony wewnętrznej kubika. Zamontować zawias umożliwiający wychylanie skrzydła wg rysunku. Zamontować kółko meblarskie w celu umożliwienia wychylania skrzydła wg rysunku. Wewnątrz kubika zamontować 200 szt. haczyków przeznaczonych do wieszania odzieży, rozmieszczenie do konsultacji z architektem.

Przewidzieć sposób zamykania szatni na klucz po domknięciu ruchomego skrzydła. Podkonstrukcja według rysunku K.01.

GABARYT 1.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

- Poliwęglanu litego mlecznego grub. 10 mm

Gabaryt podwieszany, dwuwarstwowy. Konstrukcja wg rysunku K01. Zewnętrzna warstwa perforowana – otwory 26 x 15 cm, wewnętrzna warstwa – ekspozycja zdjęć na lightboxach. 

Przewidzieć okablowanie i montaż świetlówek do lighboxów oraz monitora. Wykonac el. stolarskie mocowania. Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 1.2

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt wiszący. Podwieszony bezpośrednio do sufitu wg rysunku K.01 Wykonać 10 szt. poprzeczek z rurki stalowej malowanej na czarno wg rysunku oraz przewidzieć sposób montażu po zabudowaniu kubika na miejscu. 

Rozmieszczenie poprzeczek do uzgodnienia z architektem i kuratorem wystawy. Ścianę „d“ mocować również do podciągu.

Szyldy montowane na ścianie „d“ oraz do stalowych poprzeczek wewnątrz kubika.

GABARYT 1.3

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

- Płyty wiórowej trudnozapalnej grub. 18 mm oklejonej od zewnątrz lustrem.

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.   

GABARYT 2.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny.

Gabaryt podwieszany. Konstrukcja wg rysunku K.01. 

Ekspozycja – mocowane zdjęcia.

GABARYT 2.2

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący – siedzisko. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Przewidzieć możliwość siadania. Zamontować wewnątrz głośniki wraz z okablowaniem oraz wykonac perforację otworów pod głośniki. Kąt mocowania ekranu sprawdzić po ustawieniu gabarytu 2.2.

Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 2.3

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt mocowany do stropu. Konstrukcja wg rysunku K.01. Przewidzieć otwór i sposób montażu ekranu 60 cali oraz prowadzenie okablowania. Wykonać el. stolarskie mocowania.

Ekspozycja – audio-wideo. 

Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 3.1

Wykonany z istniejących lightboxow. Montaż wg rys K.01.

GABARYT 3.2

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt podwieszany. Zamocować gablotę z demontowalnym kloszem z poliwęglanu litego od wewnętrznej strony, wymiary i lokalizacja wg rysunku. Ekspozycja – plakaty w ramkach mocowane do płyty, tapeta – zdjęcia.

- Sprawdzić wymiary podciągów i ich lokalizację przed przystąpieniem do prac stolarskich.

- Elementy mocowane do stropu budynku wg rysunku K.01 z zastrzeżeniem mocowania belki nośnej po wewnętrznej stonie kubika. Belka konstrukcyjna malowana na czarno.

GABARYT 3.4

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt mocowany do stropu. Konstrukcja wg rysunku K.01.

GABARYT 3.5

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt mocowany do stropu. Konstrukcja wg rysunku K.01.

GABARYT 4.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Przewidzieć otwory do zaglądania do wnętrza, prowadzenie okablowania oraz sposob montażu rzutnika i ekranu do projekcji tylnej. Wykonać el. stolarskie mocowania.

Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem sprzętu elektronicznego i ekranu.

GABARYT 4.2

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

- Poliwęglanu litego mlecznego, grub. 10 mm – lightbox

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Zamontować dostarczone przez inwestora plyty poliwęglanowe. Poliwęglan wpuszczony w głąb mebla 5 cm, mocowany w szczelinie 1 cm.

Przewidzieć prowadzenie okablowania oraz montaż świetlówek do lightboxów.

GABARYT 4.3

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na biało, od wewnątrz na czarno, 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od wewnątrz na czarno, 

Gabaryt stojący. Konstrukcja wg rysunku K.01.

Przewidzieć zamontowanie rzutnika slajdów na kubiku wykonanym z płyty MFP trudnozapalnej.

Ekspozycja – projekcja. Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem rzutnika.

GABARYT 4.4

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz  na biało, 

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

GABARYT 4.5

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej obustronnie na biało oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na biało, 

Gabaryt stojący. Konstrukcja wg rysunku K.01.

Ekspozycja – naklejane zdjęcia.

GABARYT 4.6

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej obustronnie na bialo

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na biało

Gabaryt stojący. Konstrukcja wg rysunku K.01.

Przewidzieć montaż rzutnika, głośników i ekranu do projekcji tylnej. Wykonać el. stolarskie mocowania.

Ekspozycja – projekcja tylna. Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem i podłączeniem sprzętu elektronicznego i ekranu.

GABARYT 4.7

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm, 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od wewnątrz  na czarno, od zewnątrz na biało, 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oklejonej od wewnątrz lustrem

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od wewnątrz na czarno.

Gabaryt stojący. Konstrukcja wg rysunku K.01.

Przewidzieć montaż neonu. Na ścianie po stronie zewnętrznej przewidzieć mocowanie 3 ekranów 19 cali z trzema zestawami słuchawek (lokalizacja do ustalenia). Wykonać el. stolarskie mocowania.

Ekspozycja – neon, projekcja, naklejane zdjęcia. Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem i podłączeniem sprzętu elektronicznego i neonu.

GABARYT 4.8

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt mocowany do sufitu wg rysunku K01. Przewidzieć sposob mocowania 2 ekranów 60 cali.

Ekspozycja – zamocowane zdjęcia, audio-wideo. Gabarytu nie można uznać za skończony przed zawieszeniem i montażem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 4.9

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Poliwęglanu litego mlecznego grub. 10 mm

- Szyby grubości 5 mm

Gabaryt stojący – lightbox. Należy przewidzieć okablowanie oraz montaż świetlówek.

Piętro:

GABARYT 5.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna. Przewidzieć otwory pod montaż ekranów do projekcji tylnej. Przewidzieć montaż rzutników wraz z okablowaniem oraz montaż bilbordów. Wykonać el. stolarskie mocowania.

Ekspozycja – audio-wideo, bilbordy. Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 5.2.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. We wnętrzu przewidzieć mocowanie monitora oraz głosników. Należy wykonać elementy stolarskie mocowania.

Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Ekspozycja – audio-wideo. Należy dociążyć gabaryt. Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem i podłączeniem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 5.2.2

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Przewidzieć mocowanie i zamontować głośniki od wewnątrz oraz wykonać perforację w płycie pod głośniki.

Konstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Przewidzieć funkcję siedziska (ewentualne wzmocnienie podkonstrukcji).

Ekspozycja – audio. Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem i podłączeniem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 5.2.3

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny, 

Gabaryt stojący. Na dwóch ścianach przewidzieć niewidoczne zamocowanie pod monitory 2 x 42 cale i wykonać elementy stolarskie mocowania.

Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Ekspozycja – wyświetlana na monitorach. Gabarytu nie można uznać za ukończony przed montażem i podłączeniem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 5.2.4

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Przewidzieć mocowanie (el. stolarskie) i zamontować głośniki od wewnątrz oraz wykonać perforację w płycie pod głośniki.

Konstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Przewidzieć funkcję siedziska (ewentualne wzmocnienie podkonstrukcji).

Ekspozycja – audio. Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem i podłączeniem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 5.2.5

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Przewidzieć funkcję siedziska (ewentualne wzmocnienie podkonstrukcji).

Uwzględnić uchwyty oraz wyprowadzenie kabli pod zainstalowanie dwóch par słuchawek.

Ekspozycja – audio. Gabarytu nie można uznać za skończony przed zamontowaniem i podłączeniem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 5.2.6

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Należy wyciąć otwór pod monitor oraz przewidzieć niewidoczne mocowanie monitora i ukrycie prowadzonych kabli. Należy wykonać elementy stolarskie mocowania.

Ekspozycja – wideo. Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem i podłączeniem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 5.2.7

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Na jednej ścianie wyciąć otwór pod monitor 42 cale i przewidzieć niewidoczne zamocowanie monitora oraz prowadzenie okablowania. Należy wykonać elementy stolarskie mocowania.

Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Ekspozycja - wyświetlana na monitorze. Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem i podłączeniem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 5.3.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Ekspozycja – namalowany mural. Ze względu na masę eksponatu należy dociążyć gabaryt.

GABARYT 5.3.2

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący.Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Ekspozycja – namalowany mural. Ze względu na masę eksponatu należy dociążyć gabaryt.

GABARYT 5.3.3

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący.Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Ekspozycja – namalowany mural. Ze względu na masę eksponatu należy dociążyć gabaryt.

GABARYT 5.3.4

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Ekspozycja – namalowany mural. Ze względu na masę eksponatu należy dociążyć gabaryt.

GABARYT 5.3.5

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

GABARYT 5.4

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Ekspozycja – naklejane zdjęcia.

GABARYT 5.6

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący, stanowiący podstawę do makiet. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych. Wszystkie makiety posiadają własne klosze, należy je ustawić na wspólnej podstawie wg niniejszego rysunku. 

Przed przystąpieniem do wykonania podstawy należy dokonać sprawdzenia wymiarów makiet i ich kloszy.

GABARYT 5.7.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Ekspozycja – naklejane zdjęcia.

GABARYT 5.7.2

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor czarny,

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Ekspozycja – naklejane zdjęcia.

GABARYT 7.1.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na bialo, 

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Przewidzieć wyprowadzenie linki pod mocowanie tabletu - tablet mocowany na lince stalowej (długość do ustalenia) z blokadą. 

Ekspozycja – tablety.

GABARYT 7.1.2

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na bialo, 

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Przewidzieć wyprowadzenie linki pod mocowanie tabletu - tablet mocowany na lince stalowej (długość do ustalenia) z blokadą. 

Ekspozycja – tablety.

GABARYT 7.1.3

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na bialo, 

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Przewidzieć wyprowadzenie linki pod mocowanie tabletu - tablet mocowany na lince stalowej (długość do ustalenia) z blokadą. 

Ekspozycja – tablety.

GABARYT 7.1.4

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na bialo, 

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Przewidzieć wyprowadzenie linki pod mocowanie tabletu - tablet mocowany na lince stalowej (długość do ustalenia) z blokadą. 

Ekspozycja – tablety.

GABARYT 7.1.5

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na bialo, 

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Przewidzieć wyprowadzenie linki pod mocowanie tabletu - tablet mocowany na lince stalowej (długość do ustalenia) z blokadą. 

Ekspozycja – tablety.

GABARYT 7.1.6

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na bialo, 

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Przewidzieć wyprowadzenie linki pod mocowanie tabletu - tablet mocowany na lince stalowej (długość do ustalenia) z blokadą. 

Ekspozycja – tablety.

GABARYT 7.1.7

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na bialo, 

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Przewidzieć wyprowadzenie linki pod mocowanie tabletu - tablet mocowany na lince stalowej (długość do ustalenia) z blokadą. 

Ekspozycja - tablety.

GABARYT 7.1.8

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na bialo, 

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Przewidzieć wyprowadzenie linki pod mocowanie tabletu - tablet mocowany na lince stalowej (długość do ustalenia) z blokadą. 

Ekspozycja – tablety.

GABARYT 7.1.9

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm oraz

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na bialo, 

Gabaryt stojący. Podkonstrukcja niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunków warsztatowych.

Przewidzieć wyprowadzenie linki pod mocowanie tabletu - tablet mocowany na lince stalowej (długość do ustalenia) z blokadą. 

Ekspozycja – tablety.

GABARYT 7.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm.

Gabaryt stojący, pełniący funkcję stołu. W blacie należy wykonać szczeliny do wkładania plansz z plakatami – szer. 1 cm, głębokość 10 cm oraz otwory pod 4 monitory 42 cale. Należy przewidzieć poprowadzenie okablowania oraz niewidoczny montaż monitorów. Wykonać el. stolarskie mocowania. Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 8.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm. 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm lakierowanej od zewnątrz na kolor biały.

- Przewidzieć sposób montażu we wnętrzu kubika projektorów dostarczonych przez Inwestora. Lokalizacja oraz ustawianie projektorów w porozumieniu z projektantem projekcji i architektem. Wykonać el. stolarskie mocowania.

- Gabaryt stojacy. Wewnątrz zmapowana projekcja ulicy.

- Rozmieszczenie otworów o wymiarach 12 x 5 cm w ścianie "a" wg rysunku. Na rysunku odległości między otworami wymiarowane w osiach.

- Gabarytu nie można uznać za skończony przed montażem i podłączeniem sprzętu elektronicznego.

GABARYT 9.1

Wykonany z: 

- Sklejki trudno zapalnej grubości 12mm.

Element stanowi przenośne siedzisko. Wykonać 12 sztuk.


4. PRACE PO ZAKOŃCZENIU WYSTAWY

4.1. Demontaż zabudów stolarskich

Po zakończeniu wystawy Wykonawca jest zobowiązany zdemontować wszystkie zabudowy stolarskie. Duże płyty – powyżej 1 m x 1 m zostają w Muzeum. Wykonawca utylizuje wszystkie pozostałe elementy. Demontaż fotografii, billboardów i pozostałych obiektów wystawienniczych jest po stronie Muzeum.


5. LISTA RYSUNKÓW

Rzuty:

       AR.00.10.00 Rzut piwnicy

AR.00.00.00 Rzut parteru

AR.00.01.00 Rzut piętra

Detale konstrukcji:

       K.01


Zabudowy:

Parter:

AR.00.0.1    GABARYT 0.1

AR.00.0.2    GABARYT 0.2

AR.00.0.3    GABARYT 0.3

AR.00.0.4    GABARYT 0.4

AR.00.0.5    GABARYT 0.5

AR.00.0.6    GABARYT 0.6

AR.00.1.1    GABARYT 1.1

AR.00.1.2    GABARYT 1.2

AR.00.1.3    GABARYT 1.3

AR.00.2.1    GABARYT 2.1

AR.00.2.2    GABARYT 2.2

AR.00.2.3    GABARYT 2.3

AR.00.3.1    GABARYT 3.1   

       AR.00.3.2    GABARYT 3.2

AR.00.3.4    GABARYT 3.4

AR.00.3.5    GABARYT 3.5

AR.00.4.1    GABARYT 4.1

AR.00.4.2    GABARYT 4.2

AR.004.3     GABARYT 4.3

AR.004.4     GABARYT 4.4

AR.004.5     GABARYT 4.5

AR.004.6     GABARYT 4.6

AR.004.7     GABARYT 4.7

AR.004.8     GABARYT 4.8

AR.004.9     GABARYT 4.9


Piętro:

AR.01.5.1     GABARYT 5.1

AR.01.5.2.1  GABARYT 5.2.1

AR.01.5.2.2  GABARYT 5.2.2

AR.01.5.2.3  GABARYT 5.2.3

AR.01.5.2.4  GABARYT 5.2.4

AR.01.5.2.5  GABARYT 5.2.5

AR.01.5.2.6  GABARYT 5.2.6

AR.01.5.2.7  GABARYT 5.2.7

AR.01.5.3.1  GABARYT 5.3.1

AR.01.5.3.2  GABARYT 5.3.2

AR.01.5.3.3  GABARYT 5.3.3

AR.01.5.3.4  GABARYT 5.3.4

AR.01.5.3.5  GABARYT 5.3.5

AR.01.5.4     GABARYT 5.4

AR.01.5.6     GABARYT 5.6

AR.01.5.7.1  GABARYT 5.7.1

AR.01.5.7.2  GABARYT 5.7.2

AR.01.7.1     GABARYT 7.1

AR.01.7.1.1  GABARYT 7.1.1  

AR.01.7.1.2  GABARYT 7.1.2

AR.01.7.1.3  GABARYT 7.1.3

AR.01.7.1.4  GABARYT 7.1.4

AR.01.7.1.5  GABARYT 7.1.5

AR.01.7.1.6  GABARYT 7.1.6

AR.01.7.1.7  GABARYT 7.1.7

AR.01.7.1.8  GABARYT 7.1.8

AR.01.7.1.9  GABARYT 7.1.9

       AR.01.8.1     GABARYT 8.1 

AR.01.9.1     GABARYT 9.1
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