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Wykonany z:

—Sklejki trudnozapalnej grub.
—Sklejki trudnozapalnej grub.
—Sklejki trudnozapalnej grub.
—Sklejki trudnozapalnej grub.
Gabaryt stojqey. Konstrukeja

12MM,
12MM  lakierowanej od wewnqtrz: na czarno, grub. 3mm, od zewngtrz: na bialo;
12MM oklejonej od wewnqtrz lustrem;

12MM lakierowanej od wewngqtrz: na czarno
wg rysunku K.OT.
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Przewidzie¢ montaz neonu. Na $cianie po stronie zewnetrznej przewidzie¢ mocowanie 3 ekranéw 19 cali z trzema zestawami stuchawek (lokalizacja do ustalenia). Wykona¢ el. stolarskie mocowania.
Ekspozycja— neon, projekcja, naklejane zdjecia. Gabarytu nie mozna uzna¢ za skonczony przed montazem i podiqczeniem sprzetu elektronicznego i neonu.

LEGENDA— ZESTAWIENIE MATERIALOW:

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD ZEWNATRZ NA CZARNO
SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ
NA CZARNO, OD ZEWNATRZ NA BIALO

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM OKLEJONA OD LUSTREM

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ
NA BIALO
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SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ
NA CZARNO

TKANINA DO PROJEKCJI TYLNEJ

SZYBA, GRUB. 5MM

POLIWEGLAN LITY MLECZNY 10MM

KANTOWKA 10X20CM
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M10) SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OBUSTRONNIE
NA BIALO

M1 1| SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD ZEWNATRZ NA BIALO

UWAGI:
1. PRZEWIDZIEC OTWORY PRZEZNACZONE NA OKABLOWANIE

2. PLYTY 7 MATERIALU M1 LACZYC BEZ WIDOCZNYCH ELEMENTOW MOCUJACYCH
(DOPUSZCZA SIE TAKIE MOCOWANIE PLYT M1, ABY ELEMENTY MOCUJACE BYLY
WIDOCZNE NA PLYTACH Z MATERIALU M2)

3. PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC DEMONTAZU JEDNEJ SCIANKI W CELU UMOZLIWIENIA DOSTEPU
DO SPRZETU ELEKTRONICZNEGO. (WYMIAR DEMONTOWALNEJ SCIANKI NIE MNIEJSZY NIZ
90X90CM) WYKONAC OTWORY WENTYLACYINE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO O $R.
MINIMALNEJ 10CM W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM DLA ZWIEDZAJACYCHI

W ILOSCI UMOZLIWIAJACES SWOBODNA WENTYLACJE, WW. SPRZETU

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ~WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE

5. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI

6. WSZELKIE KOLORY ZASTRZEZONE DO DECYZJI PROJEKTANTOW

7. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTOW | PROPONOWANYCH
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOW

8. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO PRACOWNI WWAA

WYSTAWA WARSZAWA W BUDOWIE 4

INWESTOR

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

PROJEKT PRZETARGOWY
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