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Wykonany z:
—Sklejki trudnozapalnej grub. 12MM lakierowanej od zewngtrz na kolor czarny,
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10X RURKA STALOWA O PRZEKROJU
KWADRATOWYM 4X4CM

PRZEWIDZIEC MONTAZ OD WEWNATRZ

DO SCIAN KUBIKA PO JEGO MONTAZU
MIEJSCE MONTAZU RUREK DO UZGODNIENIA
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Gabaryt wiszgey. Podwieszony bezposrednio do sufitu wg. rysunku K.OT Wykona¢ 10 szt. poprzeczek z rurki stalowej malowanej na czarno wg. rysunku oraz przewidzie¢ sposob montazu po zabudowaniu kubika na miejscu.
Rozmieszczenie poprzeczek do uzqodnienia z architektem i kuratorem wystawy. Sciang "d” mocowa¢ réwniez do podcigqu.

Szyldy montowane na scianie "d” oraz do stalowych poprzeczek wewngtrz kubika.

LEGENDA— ZESTAWIENIE MATERIALOW:

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD ZEWNATRZ NA CZARNO
SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ

NA CZARNO, OD ZEWNATRZ NA BIALO

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM OKLEJONA OD LUSTREM

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ
NA BIALO

SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD WEWNATRZ
NA CZARNO
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TKANINA DO PROJEKCJI TYLNEJ

SZYBA, GRUB. 5MM
POLIWEGLAN LITY MLECZNY 10MM
KANTOWKA 10X20CM

M10) SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OBUSTRONNIE
NA BIALO

M1 1| SKLEJKA TRUDNOZAPALNA GRUB. 12MM LAKIEROWANA OD ZEWNATRZ NA BIALO

UWAGI:
1. PRZEWIDZIEC OTWORY PRZEZNACZONE NA OKABLOWANIE

2. PLYTY 7 MATERIALU M1 LACZYC BEZ WIDOCZNYCH ELEMENTOW MOCUJACYCH
(DOPUSZCZA SIE TAKIE MOCOWANIE PLYT M1, ABY ELEMENTY MOCUJACE BYLY
WIDOCZNE NA PLYTACH Z MATERIALU M2)

3. PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC DEMONTAZU JEDNEJ SCIANKI W CELU UMOZLIWIENIA DOSTEPU
DO SPRZETU ELEKTRONICZNEGO. (WYMIAR DEMONTOWALNEJ SCIANKI NIE MNIEJSZY NIZ
90X90CM) WYKONAC OTWORY WENTYLACYINE SPRZETU ELEKTRONICZNEGO O $R.
MINIMALNEJ 10CM W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM DLA ZWIEDZAJACYCHI

W ILOSCI UMOZLIWIAJACES SWOBODNA WENTYLACJE, WW. SPRZETU

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ~WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE

5. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI

6. WSZELKIE KOLORY ZASTRZEZONE DO DECYZJI PROJEKTANTOW

7. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTOW | PROPONOWANYCH
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOW

8. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO PRACOWNI WWAA

WYSTAWA WARSZAWA W BUDOWIE 4
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