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LEGENDA - ZESTAWIENIE MATERIALOW: UWAGE
DETAL ZAMOCOWANIA MONITOROW D.1 . 1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z
2 PLYTA WIOROWA TRUDNOZAPALNA POZOSTALYMI RYSUNKAMI | CZESCIA OPISOWA
PATRZ RYSUNEK NR PP-3.01 \
NIEROZPRZESTRZENIAJACA OGNIA NRO 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
DETALD.2 GRUB. 16 MM, MALOWANA WALKIEM JEDNOSTRONNIE | JEST DOKONAC WIZJI LOKALNEJ ORAZ SPRAWDZIC WSZYSTKIE
DETAL D.2 PATRZ RYSUNEK NR PP-3.01 NA KOLOR BIALY MAT WYMIARY NA BUDOWIE ) )
1519 PATRZ RYSUNEK NR PP-3.61 PLYTA WIOROWA TRUDNOZAPALNA 3. PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIALOW, WYKONAWCA .
L D NIEROZPRZESTRZENIAJACA OGNIA NRO JEST ZOBOWIAZANY PRZEDSTAWIC ARCHITEKTOWI DO AKCEPTACJI:
‘ M ! 1.1.6 - PROBKI WSZYSTKICH MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
e ‘ I = = = . AN GRUB. 16 MM, MALOWANA WALKIEM JEDNOSTRONNIE | PROBKI KOLOROW WSZYSTKICH ELEMENTOW
727 170 170 369 O f — g Y L] NA KOLOR SZARY MAT 4. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZYSTKICH ELEMENTOW,
azma 42 . 191 pazmad2’ || plazma 42" IZOLACJA AKUSTYCZNA - WELNA GR. 10 CM PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | PRAC
- wbudowana w ciang pwbudowana w &cia wbudowana w $ciang | wbudowana w $ciang DETALD.2 M TKANINA NA RAMIE ALUMINIOWEJ DO PROJEKCJI WYKONCZENIOWYCH ORAZ MONTAZOWYCH NALEZY PRZEDSTAWIC
?\i :g el 9 il [k PATRZ RYSUNEK NR PP-3.01 TYLNEJ, DOSTARCZA | MONTUJE MSN ARCHITEKTOWI DO AKCEPTACJI
N postument pod TV o o postument pod TV I PLYTA G-K f GRUB. 16 MM, MALOWANA WALKIEM 5. WSZELKIE KOLORY ZASTRZEZONE DO DECYZJI PROJEKTANTOW
50x50cm h=80cm ,77 /raf\‘% 50x50cm h=80cm JEDNOSTRONNIE NA KOLOR SZARY MAT 6. WSZELKIE PRACE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI
P8 NN, 7, P8 A RYSUNKOW WYKONAWCZYCH ORAZ UZGODNIONYCH RYSUNKOW
4 u N NN i WARSZTATOWYCH, NIE BEDA ODBIERANE | ZOSTANA PODDANE
postument na globus h=500m|:|P 1 o N \f‘ug} . postument na globus h=500m|:|P 1 f ROZBIORCE ORAZ POWTORNEMU POPRAWNEMU MONTAZOWI NA
497 ' = 170 \f% ' KOSZT WYKONAWCY.
d 1 1 N b a 0 7. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
= . 112 = - - - - 113 WPROWADZIC NALEZY UZGODNIC PISEMNIE Z ARCHITEKTEM
503 170 399 o o 8. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO PRACOWNI PROJEKT
L 2 2 L .
1 1 1 1 DETAL ZAMOCOWANIA MONITOROW D. 1 PRAGA
RZUT PODSTAWOWY PATRZ RYSUNEK NR PP-3.01 RZUT Z OZNACZENIEM WIDOKOW SCIAN 0 1 2 3 4 5m
M1 M1 M1 M1 M1 MIMTMTMT M1 M1 M1
3 b 3
~ PROJEKT PRZETARGOWY
459 v L 503 L 180 L 389 L L 284 , 110 18 L 1517 v 0J GO
7 7 7 7 7 7 7 717 1 7 nazwa
111 112 113 114 115 116 PROJEKT PRZETARGOWY MODULOW
GABARYT 1.1 WYSTAWIENNICZYCH W BUDYNKU "EMILIA"
DLA MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej. adres inwestycji
Ekspozycja audio - video, ekspozycja wy$wietlana na plazmach, 00-124 Warszawa, ul. Emilii Plater 51
ekspozycja wolnostojaca i mocowana do $cian. zamawiajacy
i MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
l l l J’ ) l J’ J’ Gg’barytp Scianach dwu_wgrstwowych, wykqnany ch z piyty - 00-124 Warszawa, ul. Panska 3
wiorowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci _ -
16 mm na podkonstrukcji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja gtowny projektant
niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkéw warsztatowych. PROJEKT PRAGA Sp. z 0.0.
Plyty mocowane za pomoca wkretow. Potaczenia ptyt oraz ul. Miriska 25 bud.73, 03-808 Warszawa
wkrety szpachlowane zgodnie ze sztuka, z gwarancja na .
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni branza
L L $ciany. Plyty wiorowe malowane od zewnatrz na kolor wg ARCHITEKTURA
kow. ; -
%ﬁ L 497 L 427 L 736 L 244 | %ﬁ L 234 y 170 L 234 | rysun jednostka projektowa
7 7 7 7 7 7 7 7 ) 7 Gabaryt czeSciowo odizolowany akustycznie wg rysunku.
a b c d e f g h i PROJEKT PRAGA Sp. z 0.0.
Gabaryt stojacy zadaszony. Zadaszenie miejscowo ul. Minska 25 bud.73, 03-808 Warszawa
stabili_zowane do sufitu za pomoca lin oraz wkretéw na spoinach zespot projektowy
chemicznych.
Niedopuszczone jest mocowanie konstrukgji - wwiercanie sig - w arch. KAROLINA TUNAJEK
istniejaca posadzke w budynku 'Emilia’. Gabaryt zdylatowat od arch. MARCIN GARBACKI
posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01. arch. JOANNA BIEDNA
l J, l J, l l J, l J, stud. ANETA ZAREMBA
Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia.
Przewidzie¢ zamontowanie dwoch plazm 42 " ze stuchawkami
wg rysunku detalu, telewizora, glosnikéw i mikrofonu. Detale
wykona¢ wg oddzielnych rysunkdw.
Caly sprzet audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca
wykonuje mocowania w postaci dodatkowych elementow sunck
U U stolarskich. Y
%34 L 234 L 170 L 334 L 183 1 L 132 244 L 181 L 344 L 359 Gabarytu nie mozna uzna¢ za skoriczony przed zamontowaniem GABARYT 1.1
; 7 K 1 | 7 1 1 7 7 1 7 1 t 1 i podigczeniem o$wietlenia, plazm 42 " telewizora, glosnikow, skala
] m n 0 p q r s stuchawek. 1:100
nr rysunku data
PP-2.02 03.2013




