WIDOKI SCIAN ZEWNETRZNYCH

WIDOKI $CIAN WEWNETRZNYCH

WIDOKI SCIAN WEWNETRZNYCH

) 1270 ¥
. N 225
604 oY o 607 @ i
3 3 3 r
2 : p7 = P9 P7 n
= a5 postument NS fostument z kloszem z plexi postument |
1 3 E = H L :klgszzplgks@ﬂ}O 7777777 = B 1 +Klosz z pleksi h=120 }
£g §S 53
n1---~-~-~"~" "~~~ "~~~ "7 "7 "7 ggrRE |- T T T Bl . . LT
z DETAL ZAMOCOWANIA MONITOROW D.‘I/ \DETAL ZAMOCOWANIA MONITOROW D.1 /z
PATRZ RYSUNEK NR PP-3.01 PATRZ RYSUNEK NR PP-3.01
N = 226||a ill224
Ye) L
i
N [ S LT
§ & P8 P8 P8 postument pod TV ) 11 P8 P8 P8 postument pod TV
g%} [:| I:l I:l S0x30cm h=§0crm DETAL ZAMOCOWANIA MONITOROW D.14 ] I:l |:| |:| 50x30cm h=80cm —DETIAL D.2
483 281y 486 PATRZ RYSUNEKNRPP-3.01 L[| PATRZ RYSUNEK NR PP-3.01
2.2 ‘” i 2.2
L] U o /1%( L N " L e d g f L
13100 , 1044 100 43 221 222 223
71 7 7 77
DETALD.2 L,
RZUT PODSTAWOWY PATRZ RYSUNEK NR PP-3.01 RZUT Z OZNACZENIEM WIDOKOW SCIAN
| I | I
14 100 1044 , 100 3 L 540 L L 1270 L L 540
17 7 77 7 7 7 7 7
2. 222 223 224 225 2.2.6
M1
— LT
M1 9
l | I To
V)
o
o
M
| 527 L 604 L 514 L 483 L25
7 a 7 b 7 c 7 d 4e4
M1
K] L, 147 4 %58 4 147 ¥
P g
[ N\ M1 L
©
K] 7 % 0
1 l o
s
o
(@}
M
25, 486 L 514 L 607 L 527 ‘
i g 7 h i 4 J 4

300

LEGENDA - ZESTAWIENIE MATERIALOW:

PLYTA WIOROWA TRUDNOZAPALNA
NIEROZPRZESTRZENIAJACA OGNIA NRO
GRUB. 16 MM, MALOWANA WALKIEM JEDNOSTRONNIE
NA KOLOR BIALY MAT

PLYTA WIOROWA TRUDNOZAPALNA

NIEROZPRZESTRZENIAJACA OGNIA NRO

GRUB. 16 MM, MALOWANA WALKIEM JEDNOSTRONNIE

NA KOLOR SZARY MAT

IZOLACJA AKUSTYCZNA - WELNA GR. 10 CM

TKANINA NA RAMIE ALUMINIOWEJ DO PROJEKCJI

TYLNEJ, DOSTARCZA | MONTUJE MSN

PLYTA G-K f GRUB. 16 MM, MALOWANA WALKIEM
JEDNOSTRONNIE NA KOLOR SZARY MAT

M4

GABARYT 2.2

Gabaryt o funkcji ekspozycyjnej.
Ekspozycja audio - video, wySwietlana na plazmach oraz TV,
ekspozycja wolnostojaca oraz mocowana do $cian.

Gabaryt o $cianach dwuwarstwowych, wykonanych z piyty
wiorowej trudnozapalnej nierozprzestrzeniajacej ognia o grubosci
16 mm na podkonstrukciji stalowo - drewnianej. Podkonstrukcja
niewidoczna, do ustalenia na etapie rysunkéw warsztatowych.
Ptyty mocowane za pomocg wkretow. Potgczenia plyt oraz
wkrety szpachlowane zgodnie ze sztukq, z gwarancjg na
niepekanie, do uzyskania jednolitej struktury na catej powierzchni
$ciany. Plyty widrowe malowane od zewnatrz na kolor wg
rysunkow.

Gabaryt stojacy, czesciowo zadaszony. Zadaszenie migjscowo
stabilizowane do sufitu za pomoca lin oraz wkretéw na spoinach
chemicznych.

Gabaryt spiety rurka stalowa na wysokosci H=270cm w miejscu
wejscia do pawilonu.

Niedopuszczone jest mocowanie konstrukcji - wwiercanie sie - w
istniejacq posadzke w budynku 'Emilia’. Gabaryt zdylatowa¢ od
posadzki wg detalu D.3 lub D.4 na rysunku PP-3.01.

Przewidzie¢ prowadzenie okablowania oraz montaz o$wietlenia.
Przewidzie¢ zamontowanie trzech plazm 42 ", TV, gto$nikow.
Detale wykona¢ wg oddzielnych rysunkow.

Caly sprzet audio-video dostarcza i montuje MSN; Wykonawca
wykonuje mocowania w postaci dodatkowych elementow
stolarskich.

Gabarytu nie mozna uzna¢ za skoriczony przed zamontowaniem
i podtaczeniem oswietlenia, plazm 42 ", sprzetu elektronicznego.

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z
POZOSTALYMI RYSUNKAMI | CZESCIA OPISOWA,
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
JEST DOKONAC WIZJI LOKALNEJ ORAZ SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE
3. PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIALOW, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY PRZEDSTAWIC ARCHITEKTOWI DO AKCEPTACUI:

- PROBKI WSZYSTKICH MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,

- PROBKI KOLOROW WSZYSTKICH ELEMENTOW
4. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZYSTKICH ELEMENTOW,
PROPONOWANYCH ROZWIAZAK TECHNICZNYCH | PRAC
WYKONCZENIOWYCH ORAZ MONTAZOWYCH NALEZY PRZEDSTAWIC
ARCHITEKTOW!I DO AKCEPTACUI
5. WSZELKIE KOLORY ZASTRZEZONE DO DECYZJI PROJEKTANTOW
6. WSZELKIE PRACE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI
RYSUNKOW WYKONAWCZYCH ORAZ UZGODNIONYCH RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH, NIE BEDA ODBIERANE | ZOSTANA PODDANE
ROZBIORCE ORAZ POWTORNEMU POPRAWNEMU MONTAZOWI NA
KOSZT WYKONAWCY.
7. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC NALEZY UZGODNIC PISEMNIE Z ARCHITEKTEM
8. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO PRACOWNI PROJEKT
PRAGA
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