Znak sprawy: MSN/4/TP/2021 Zatacznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamédwienia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze swiadczeniem ustug dystrybuciji energii

na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z podziatem na dwie czesci.

1. Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze
Swiadczeniem ustug dystrybucji energii na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie.

Zamdwienie obejmuje dwie czesci:

Czesé 1

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - powierzchnia administracyjna

ul. Panska 3, 00-124 Warszawa

Przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng w okresie trwania umowy (24
miesigce) 160.000 kWh.

Moc przytgczeniowa: 80 kW

Moc umowna: 80 kW
Grupa Taryfowa: C21
Czesc 2

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - powierzchnia ekspozycyjna

ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie 22, 00-390 Warszawa

Przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng okresie trwania umowy (24
miesigce) - 1.000.000 kWh

Moc przytgczeniowa: 200 kW

Moc umowna: 200 kW
Grupa Taryfowa: C21
2. Dostawa bedzie sie odbywaé¢ w okresie do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy

kompleksowej dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, jednak nie dtuzej niz do konca
miesiecznego okresu rozliczeniowego, w ktérym zostanie wyczerpana liczba 160.000
kWh w przypadku czesci 1 oraz 1.000.000 kWh w przypadku czesci 2 zuzytej energii
elektrycznej.

3. Przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng w okresie obowigzywania
umowy wyniesie ok. 1.000.000 + 160.000 kWh.*

4.  Obydwie lokalizacje (czes¢ 1 oraz czes¢ 2) posiadajg urzadzenia pomiarowo-

rozliczeniowe tréjfazowe.



Dostarczanie energii elektrycznej powinno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcym
prawem, w szczegoélnosci na warunkach okreslonych przez ustawe PE,
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczegdlnosci Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku nr 93 poz. 623 ze
zm.), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie
szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig
elektryczna (t. jedn. Dz. U. 22013 r., poz. 1200 ze zm.).

Dostawy energii elektrycznej i $wiadczenie ustug dystrybucji odbywac sie beda na
warunkach okreslonych przepisami ustawy PE, kodeksu cywilnego oraz wydanymi na
ich podstawie przepisami wykonawczymi.

Rozliczenia za ustuge dystrybucji bedg dokonywane wedtug obowigzujgcych w danym
okresie taryf OSD. Wartos¢ brutto dystrybucji energii elektrycznej w ofercie
Wykonawcy nalezy wyliczy¢ na podstawie cen obowigzujgcych na dzieri sktadania
oferty zgodnie z obowigzujgcg Wykonawce taryfg OSD zatwierdzong przez Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki oraz przewidywanego zuzycia energii elektrycznej
podanego przez Zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe netto za energie czynng i optaty za jej rozliczanie, podane przez
Wykonawce w ofercie, bedg obowigzywaty przez caty okres realizacji umowy tj. 24
miesigce.

W wypadku wyboru jako najkorzystniejszego wykonawcy innego niz dotychczas
dostarczajgcy energie elektryczng, po jego stronie lezy obowigzek dopetnienia
wszelkich formalnosci i poniesienia wszelkich kosztédw zwigzanych z uruchomieniem

dostaw energii zgodnie z terminem okreslonym w SWZ.

11. Standardy jakosciowe odnoszace sie do wszystkich istotnych cech przedmiotu**:

11.1 Parametry jakosciowe energii elektrycznej i standardy jakosciowe obstugi odbiorcéw
oraz sposob zatatwiania reklamacji

Parametry jakosciowe energii elektrycznej dla podmiotéw zaliczanych do grup
przytaczeniowych | i Il

1.

Dla podmiotdw zaliczanych do grup przytaczeniowych | i Il ustala sie nastepujace
parametry jakosciowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonujgcej bez
zaktocen:
1) warto$¢ $rednia czestotliwosci mierzonej przez 10 sekund w miejscach
przytaczenia powinna by¢ zawarta w przedziale:
a) 50 Hz +1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) 50 Hz +4 % / -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia
2) w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci skutecznych
napiecia zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen:

a) £10 % napiecia znamionowego dla sieci o napieciu znamionowym 110 kV i 220
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kV,
b) +5 % / -10 % napiecia znamionowego dla sieci o napieciu znamionowym 400
kV;
3) przez 95 % czasu kazdego tygodnia, wskaznik dtugookresowego migotania swiatta
Plt spowodowanego wahaniami napiecia zasilajgcego nie powinien by¢ wiekszy od
0,8;
4) w ciggu kazdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci
skutecznych:
a) sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajgcego powinno
miesci¢ sie w przedziale od 0 % do 1 % wartosci sktadowe] kolejnosci zgodnej,
b) dla kazdej harmonicznej napiecia zasilajgcego powinno by¢ mniejsze lub rowne

wartosciom okreslonym w ponizszej tabeli:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
niebedace krotnoscig 3 bedace krotnoscig 3 rzad wartosé
harmonicznej | wzgledna
(h) napiecia w
procentach
sktadowe]
podstawowej
(un)
rzad wartosé rzad wartosé
harmonicznej | wzgledna harmonicznej | wzgledna
(h) napiecia w (h) napiecia w
procentach procentach
sktadowej sktadowej
podstawowej podstawowej
(un) (un)
5 2% 3 2% 2 1,5 %
7 2% 9 1% 4 1%
11 1,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 1,5% >21 0,5%
17 1%
19 1%
23 0,7 %
25 0,7 %
>25 0,2+0,5*(25/h)

5) wspdtczynnik odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi napiecia zasilajgcego THD,

uwzgledniajgcy wyzsze harmoniczne do rzedu 40, powinien by¢ mniejszy lub réwny



3 %;

6) warunkiem utrzymania parametréw napiecia zasilajgcego w granicach okreslonych
w pkt 1-5 jest pobieranie przez odbiorce mocy czynnej nie wiekszej od mocy
umownej, przy wspotczynniku tg 6 nie wiekszym niz 0,4.

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych | i Il parametry jakosciowe

energii elektrycznej dostarczanej z sieci, o ktérych mowa w ust. 1, moga byc¢ zastgpione

w catosci lub w czesci innymi parametrami jakosciowymi tej energii okreslonymi przez

strony w umowie sprzedazy energii elektrycznej albo w umowie o Swiadczenie ustug

przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych IllI-V ustala sie nastepujgce

parametry jakosciowe energii elektrycznej - w przypadku sieci funkcjonujacej bez

zaktocen:

1) wartos¢ srednia czestotliwosci mierzonej przez 10 sekund powinna byé¢ zawarta w
przedziale:

a) 50 Hz +1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) 50Hz +4 % /-6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;

2) w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych
napiecia zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchyler 10 % napiecia
zZnamionowego;

3) przez 95 % czasu kazdego tygodnia wskaznik dtugookresowego migotania Swiatta
Plt spowodowanego wahaniami napiecia zasilajgcego nie powinien by¢ wiekszy od
1;

4) w ciggu kazdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych Srednich wartosci
skutecznych:

a) sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajgcego powinno
miesci¢ sie w przedziale od 0 % do 2 % wartosci sktadowej kolejnosci zgodnej,
b) dla kazdej harmonicznej napiecia zasilajgcego powinno by¢ mniejsze lub réwne

wartosciom okreslonym w ponizszej tabeli:

Harmoniczne nieparzyste

Harmoniczne parzyste

niebedace krotnoscig 3 bedace krotnoscig 3 rzad wartosé
harmonicznej | wzgledna
(h) napiecia w
procentach
sktadowej
podstawowej
(un)
rzad wartosé rzad wartosé
harmonicznej | wzgledna harmonicznej | wzgledna
(h) napiecia w (h) napiecia w
procentach procentach
sktadowej sktadowe]
podstawowej podstawowej
(un) (un)




5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 1,5% 4 1%
11 3,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 3% >15 0,5%
17 2%
19 1,5%
23 1,5%
25 1,5%
5) wspétczynnik odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi napiecia zasilajgcego THD
uwzgledniajgcy wyzsze harmoniczne do rzedu 40, powinien by¢ mniejszy lub réwny
8%,
6) warunkiem utrzymania parametréw napiecia zasilajgcego w granicach okreslonych
w pkt 1-5 jest pobieranie przez odbiorce mocy nie wiekszej od mocy umownej, przy
wspodtczynniku tg 6 nie wiekszym niz 0,4.

4, Przedsiebiorstwo energetyczne, do ktérego sieci sg przytgczeni odbiorcy, moze ustali¢,
dla poszczegdélnych grup przytaczeniowych, dopuszczalne poziomy zaburzen
parametréw jakosciowych energii elektrycznej niepowodujacych pogorszenia
parametréw okreslonych w ust. 1 i 3 albo ustalonych w umowie sprzedazy energii
elektrycznej lub umowie przesytowej.

5. Napiecie znamionowe sieci niskiego napiecia odpowiada wartosci 230/400V.

6. Dla grupy przytaczeniowej VI parametry jakosciowe energii elektrycznej dostarczane;j
z sieci okresla umowa o swiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji albo umowa
kompleksowa.

7. Podmioty przytgczone do sieci o napieciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinny

wprowadzac¢ do tej sieci lub pobiera¢ z tej sieci moc bierng przy wspdtczynniku tg &

mniejszym niz 0,4.

11.2. Wspétczynnik odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi napiecia zasilajgcego THD

Przez wspotczynnik odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi napiecia zasilajgcego THD, o

ktorym mowa w § 38, nalezy rozumie¢ wspodtczynnik okreslajgcy tacznie wyzsze

harmoniczne napiecia (uh), obliczany wedtug wzoru:
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"

THD = J3(u, )

A=l

gdzie poszczegdine symbole oznaczaja:
THD - wspdélczynnik odksztalcenia harmonicznymi napigcia zasilajgcego,
un - wartos¢ wzgledng napigcia w procentach skladowej podstawowej,
h - rzad wyzszej harmonicznej.
2. Przez wskainik dlugookresowego migotania Swiatla Py, o ktérym mowa w § 38, nalezy rozumie¢ wskainik obliczany na podstawie sekwencji 12
kolejnych wartosci wskaznikéw krétkookresowego migotania swiatla P (mierzonych przez 10 minut) wystepujacych w okresie 2 godzin, wedtug wzoru:

2 p3
Plx"zlf‘h
12

gdzie poszczegolne symbole oznaczajq:
Py - wskaznik dlugookresowego migotania swiatia,
Pst - wskaZnik krotkookresowego migotania Swiatla,

11.3. Rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

1. Ustala sie nastepujace rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

1) Planowane - wynikajgce z programu prac eksploatacyjnych sieci
elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia
wytgcznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;

2) nieplanowane - spowodowane wystgpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej,
przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie przesytaniem lub dystrybucjg energii
elektrycznej informacji o jej wystgpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii
elektrycznej.

2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zaleznosci od czasu ich trwania, dzieli
sie na przerwy:

1) przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dtuzej niz 1 sekunde;

2) krotkie, trwajace dtuzej niz 1 sekunde i nie dtuzej niz 3 minuty;

3) dtugie, trwajace dtuzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin;

4) bardzo dtugie, trwajace dtuzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny;

5) katastrofalne, trwajace dtuzej niz 24 godziny.

3. Przerwa planowana, o ktérej odbiorca nie zostat powiadomiony w formie, o ktdrej
mowa w § 42 pkt 4, jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

4. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych I-1ll i VI dopuszczalny czas
trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii
elektrycznej oraz dopuszczalny tagczny czas trwania w ciggu roku kalendarzowego
wytgczen planowanych i nieplanowanych okre$la umowa o $wiadczenie ustug
przesytania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa.

5. Dla podmiotdéw zaliczanych do grup przytagczeniowych IV i V dopuszczalny czas
trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w
przypadku:

a) przerwy planowanej - 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

2) przerw w ciggu roku stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych
dtugich i bardzo dtugich nie moze przekroczy¢ w przypadku:

a) przerw planowanych - 35 godzin,

b) przerw nieplanowanych - 48 godzin
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6. Przedsiebiorstwo energetyczne dokonuje pomiaru przekroczenia mocy umownej jako
maksymalnej wielkosci nadwyzek mocy ponad moc umowng rejestrowang w cyklach
godzinowych lub jako maksymalng wielkos¢ nadwyzki mocy ponad moc umowng
wyznaczong w okresie rozliczeniowym, o ile uktady pomiarowo-rozliczeniowe nie
pozwalajg na rejestracje w cyklu godzinowym.

7. Mierzona moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci przez podmiot przytgczony
jest okreslona jako wartos¢ maksymalna wyznaczana w ciggu kazdej godziny okresu
rozliczeniowego ze srednich wartosci tej mocy rejestrowanych w okresach 15-

minutowych.

11.4. Wskazniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej podawane do
publicznej wiadomosci przez operatora systemu przesytowego elektroenergetycznego.

1. Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 marca
kazdego roku, podaje do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na swojej stronie
internetowej nastepujgce wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej, wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:

1) wskaznik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesytowy
elektroenergetyczny (ENS), wyrazony w MWh na rok, stanowigcy sume iloczyndow
mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu trwania tej przerwy, obejmujacy
przerwy krotkie, dtugie i bardzo dtugie z uwzglednieniem przerw katastrofalnych i
bez uwzglednienia tych przerw,

2) wskaznik Sredniego czasu trwania przerwy w systemie przesytowym
elektroenergetycznym (AIT), wyrazony w minutach na rok, stanowigcy iloczyn liczby
60 i wskaznika energii niedostarczonej przez system = przesytowy
elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez srednig moc dostarczang przez system
przesytowy elektroenergetyczny wyrazong w MW, srednig moc dostarczang przez
system przesytowy elektroenergetyczny stanowi energia elektryczna dostarczona
przez ten system w ciggu roku wyrazona w MWh podzielona przez liczbe godzin w
ciggu roku (8.760 h)

-wyznaczone dla systemu przesytowego elektroenergetycznego oraz oddzielnie dla
kazdego poziomu napiecia w tym systemie;

3) wskaznik przecietnego systemowego czasu trwania przerwy dtugiej i bardzo dtugiej
(SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sume iloczyndw czasu
jej trwania i liczby odbiorcédw narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku
podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcéw,

4) wskaznik przecietnej systemowej czestosci przerw dtugich i bardzo dtugich (SAIFI),
stanowigcy liczbe odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich przerw tego rodzaju
w ciggu roku podzielong przez tagczng liczbe obstugiwanych odbiorcow
-wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z
uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw;

5) wskaznik przecietnej czestosci przerw krétkich (MAIFI), stanowigcy liczbe

odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku
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podzielong przez tacznag liczbe obstugiwanych odbiorcdw.

2. Dla kazdego wskaznika, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3-5, nalezy poda¢ liczbe
obstugiwanych odbiorcdw przyjetg do jego wyznaczenia.

3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31
marca kazdego roku, podaje do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na swojej
stronie internetowej nastepujgce wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:
1) wskaznik przecietnego systemowego czasu trwania przerwy dtugiej i bardzo dtugiej

(SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sume iloczynéw czasu
jej trwania i liczby odbiorcdw narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku
podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow,

2) wskaznik przecietnej systemowej czestosci przerw dtugich i bardzo dtugich (SAIFI),
stanowiacy liczbe odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciggu
roku podzielong przez tgczng liczbe obstugiwanych odbiorcow - wyznaczone
oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw
katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw;

3) wskaznik przecietnej czestosci przerw krétkich (MAIFI), stanowigcy liczbe
odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku
podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow.

4, Dla kazdego wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy podac¢ liczbe obstugiwanych

odbiorcéw przyjetg do jego wyznaczenia.

11.5. Zadania przedsiebiorstwa energetycznego w zakresie standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcow

Przedsiebiorstwo energetyczne w zakresie standarddw jakosciowych obstugi odbiorcéw:

1) przyjmuje od odbiorcow przez catg dobe zgtoszenia i reklamacje dotyczace
dostarczania energii elektrycznej z sieci;

2) bezzwtocznie przystepuje do usuwania zaktdcen w dostarczaniu energii elektrycznej
spowodowanych nieprawidtowg pracg sieci;

3) udziela odbiorcom, na ich Zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci;

4) powiadamia z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogtoszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych
lub w inny sposdb zwyczajowo przyjety na danym terenie - odbiorcéw
zasilanych z sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomocg innego
srodka komunikowania sie - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV;

5) informuje na pismie z co najmnie;j:

a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu

znamionowym wyzszym niz 1 kV o zamierzonej zmianie nastawien w

automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wptyw na
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11.6.

wspotprace ruchowsq z siecig,

b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcéw =zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV o koniecznosci dostosowania urzadzen i
instalacji do zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego poziomu
prgdéw zwarcia, zmiany rodzaju przytgcza lub innych warunkdéw
funkcjonowania sieci,

c) 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV o koniecznosci dostosowania urzadzen i
instalacji do zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego poziomu
pragddéw zwarcia lub zmianie innych warunkoéw funkcjonowania sieci;

6) odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego
wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej
sieci;

7) nieodptatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych taryf;

8) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela odpowiedzi
nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku lub zgtoszenia reklamacji,
chyba ze w umowie miedzy stronami okreslono inny termin, z wytgczeniem spraw
okreslonych w pkt 9, ktére sg rozpatrywane w terminie 14 dni od zakonczenia
stosownych kontroli i pomiardw;

@) na wniosek odbiorcy, w miare mozliwosci technicznych i organizacyjnych, dokonuje
sprawdzenia dotrzymania parametrow jakosciowych energii elektrycznej
dostarczanej z sieci okreslonych w § 38 ust. 11 3 lub w umowie, poprzez wykonanie
odpowiednich pomiaréw. W przypadku zgodnosci zmierzonych parametrow ze
standardami okreslonymi w § 38 ust. 1 i 3 lub w umowie koszty sprawdzenia i
pomiardw ponosi odbiorca na zasadach okreslonych w taryfie przedsiebiorstwa
energetycznego;

10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci,
udziela bonifikaty w wysokosci okreslonej w taryfie za niedotrzymanie parametréow
jakosciowych energii elektrycznej, o ktérych mowa w § 38 ust. 1 i 3 lub ktdre

okreslono w umowie.

Sprawdzenie prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie przesytaniem lub dystrybucjg energii
elektrycznej, na zagdanie odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidtowosci dziatania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia
zadania.

Odbiorca lub operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ma prawo
zgda¢ laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza sie w ciggu 14 dni od dnia
zgtoszenia zadania.

Podmiot niebedacy wtascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa koszty
sprawdzenia prawidtowosci dziatania tego uktadu oraz badania laboratoryjnego tylko

w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidtowosci w dziataniu elementéw uktadu
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pomiarowo-rozliczeniowego.

4. W ciagu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o ktérym mowa
w ust. 3, odbiorca moze zleci¢ wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego; przedsiebiorstwo energetyczne umozliwia
przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

Koszty ekspertyzy, o ktdérej mowa w ust. 4, pokrywa odbiorca.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, z wytgczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej,
przedsiebiorstwo energetyczne zwraca koszty, o ktérych mowa w ust. 3 i 5, a takze
dokonuje korekty naleznosci za dostarczong energie elektryczna.

7. W przypadku wymiany uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania
energii elektrycznej, a takze po zakonczeniu jej dostarczania przedsiebiorstwo
energetyczne wydaje odbiorcy dokument zawierajacy dane identyfikujgce uktad

pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazan licznika w chwili demontazu.

*Wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia ilosci energii sa szacunkowe i posiadaja wylacznie zastosowanie kalkulacyjne, nie stanowia
zobowigzania Zamawiajacego do jej zakupu. Rzeczywista ilo$¢ zakupionej energii w trakcie realizacji umowy wynika¢ bedzie wylacznie z
biezacych potrzeb Zamawiajacego.

**Dz.U.2007.93.623 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego



