
07 1908 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

C

F

H

D

E

B

G

A

C

F

H

D

E

B

G

07 1908 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RZUT  KONSTRUKCJI DACHU  SKALA 1:100

SCHEMAT PODWIESZEŃ

ś
c
i
a

n
a

 
1

ściana 3

ś
c
i
a

n
a

 
4

 
w

y
m

a
g

a
 
k
o

r
e

k
t
y
 
p

o
ł
o

ż
e

n
i
a

 
d

o
 
5

 
c
m

 
z
e

w
z
g

l
ę

d
u

 
n

a
 
k
o

l
i
z
j
ę

 
z
 
i
s
t
n

i
e

j
a

c
y
m

i
 
p

ł
a

t
w

i
a

m
i

ściana 2 i ścianki z sufitem wymagają korekty położenia o 10 cm w lewo

Ściana nr 2 - warstwa 2 wierzchnia płyt osb3

Ściana nr 2 - warstwa 3 wewnętrzna płyt osb3

Ściana nr 2 i 3 - warstwa 1 wierzchnia płyt g/k 9,5 mm

Ściana nr 2 - warstwa 5 wierzchnia płyt g/k 9,5 mm

Ściana nr 1 - warstwa 1 wierzchnia płyt g/k 9,5 mm

Ściana nr 1 - warstwa 2 wierzchnia z płyt osb3

Ściana nr 1 - warstwa 3 wewnętrzna z płyt osb3

Ściana nr 1 - warstwa 4 wierzchnia z płyt osb3

Ściana nr 1 - warstwa 5 wierzchnia płyt g/k 9,5 mm

Ściana nr 2 - warstwa 4 wierzchnia płyt osb3
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UWAGI: 1.	Poszycie ścian wiszących z płyty OSB3. Poszycie ścian wiszących z płyty OSB3. 2.	Łączniki wieszaków i profile montażowe firmy Łączniki wieszaków i profile montażowe firmy Niczuk stosować zgodnie z wytycznymi producenta. 3.	Łaczniki ścian i złącza kątowe firmy DMX domax Łaczniki ścian i złącza kątowe firmy DMX domax i Wkręt met. 4.	Profile Niczuk należy skrócić z 300 do 275 cm Profile Niczuk należy skrócić z 300 do 275 cm długości ze względu na umożliwienie montażu. 5.	Ściany wiszące należy wykonać w poziomie,  Ściany wiszące należy wykonać w poziomie,  a następnie ustawić równomiernie do pionu  w miejscu wbudowania, podwiesić i zamocować płyty gipsowo kartonowe. 6.	Ściany stojące z płyt gipsowo kartonowych Ściany stojące z płyt gipsowo kartonowych wykonać wg wytycznych producenta wybranego systemu i zgodnie z przedstawionymi rysunkami. 7.	Ścianę nr 4 wykonać analogicznie jak ścianę nr1 Ścianę nr 4 wykonać analogicznie jak ścianę nr1 8.	W przypadku zmian w projekcie należy W przypadku zmian w projekcie należy skontaktować się z projektantem tel. 502345048. 9.	Wymiary na rysunku podano w cm i mm. Wymiary na rysunku podano w cm i mm. 10.	Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. 11.	Przed przystąpieniem do prac Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. 12.	Przed przystąpieniem do robót sprawdzić Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w projektach roboty związane z projektami  architektury, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wentylacji. Ewentualny wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót.  13.	Nie należy prowadzić robót w przypadku Nie należy prowadzić robót w przypadku stwierdzenia wad w koordynacji projektu.  W szczególności nie należy prowadzić robót  w oparciu o dokumentację jednej branży  bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.


