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UWAGI:

1. Poszycie Scian wiszqcych z piyty OSB3.

FAZA PROJEKTU / DESIGN PHASE

PROJEKT WYKONAWCZY

2.tqczniki wieszakow i profile montazowe firmy
Niczuk stosowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

3.taczniki Scian i zfgcza kqtowe firmy DMX domax

SCHEMAT

KONSTRUKCJA

i Wkret met.
4.Profile Niczuk nalezy skrocic z 300 do 275 cm
dfugosci ze wzgledu na umozliwienie montazu.

5.Sciany wiszqce nalezy wykonaé w poziomie,
a nastepnie ustawi¢ réwnomiernie do pionu
w miejscu wbudowania, podwiesi¢ i zamocowaé¢
piyty gipsowo kartonowe.

6.Sciany stojgce z ptyt gipsowo kartonowych
wykona¢ wg wytycznych producenta wybranego
systemu i zqodnie z przedstawionymi rysunkami.

7.Sciane nr 4 wykona¢ analogicznie jak Sciang nrf

8.W przypadku zmian w projekcie nalezy
skontaktowa¢ sig z projektantem tel.
502345048.

9. Wymiary na rysunku podano w cm i mm.

10.  Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku,
ani uzywa¢ go jako szablonu.

11, Przed przystgpieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie
do projektanta.
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12. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzic
w projektach roboty zwigzane z projektami
architektury, instalacji sanitarnych,
elektrycznych oraz wentylacji. Ewentualny
wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robot.

13. Nie nalezy prowadzi¢ robdt w przypadku

PROJEKT / PROJECT

TYMCZASOWA SIEDZIBA MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

ELEMENTY WYSTAWY

stwierdzenia wad w koordynacji projektu.

W szczegdlnosci nie nalezy prowadzi¢ robot
w oparciu o dokumentacje jednej branzy
bez sprawdzenia ich odniesien do
pozostatych branz.
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UWAGI: 1.	Poszycie ścian wiszących z płyty OSB3. Poszycie ścian wiszących z płyty OSB3. 2.	Łączniki wieszaków i profile montażowe firmy Łączniki wieszaków i profile montażowe firmy Niczuk stosować zgodnie z wytycznymi producenta. 3.	Łaczniki ścian i złącza kątowe firmy DMX domax Łaczniki ścian i złącza kątowe firmy DMX domax i Wkręt met. 4.	Profile Niczuk należy skrócić z 300 do 275 cm Profile Niczuk należy skrócić z 300 do 275 cm długości ze względu na umożliwienie montażu. 5.	Ściany wiszące należy wykonać w poziomie,  Ściany wiszące należy wykonać w poziomie,  a następnie ustawić równomiernie do pionu  w miejscu wbudowania, podwiesić i zamocować płyty gipsowo kartonowe. 6.	Ściany stojące z płyt gipsowo kartonowych Ściany stojące z płyt gipsowo kartonowych wykonać wg wytycznych producenta wybranego systemu i zgodnie z przedstawionymi rysunkami. 7.	Ścianę nr 4 wykonać analogicznie jak ścianę nr1 Ścianę nr 4 wykonać analogicznie jak ścianę nr1 8.	W przypadku zmian w projekcie należy W przypadku zmian w projekcie należy skontaktować się z projektantem tel. 502345048. 9.	Wymiary na rysunku podano w cm i mm. Wymiary na rysunku podano w cm i mm. 10.	Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. 11.	Przed przystąpieniem do prac Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. 12.	Przed przystąpieniem do robót sprawdzić Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w projektach roboty związane z projektami  architektury, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wentylacji. Ewentualny wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót.  13.	Nie należy prowadzić robót w przypadku Nie należy prowadzić robót w przypadku stwierdzenia wad w koordynacji projektu.  W szczególności nie należy prowadzić robót  w oparciu o dokumentację jednej branży  bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.


