Znak sprawy: MSN/3/TP/2021

Czesé 1

Dostawa profesjonalnych materiatéw konserwatorskich stuzagcych do pakowania
zabezpieczenia zbioréw muzealnych i archiwalnych na czas przechowywania i transportu

OPIS POTRZEB i WYMAGAN

Zatacznik nr 3 do SWZ

Lp.

oznakowanie

nazwa

opis

ilos¢

normy, atesty,
certyfikaty

uwagi

K.1

obwoluta zbiorcza

SLAJDY negatyw 35 mm

klatki, transparentna
poliestrowa

Transparentne
obwoluty A4 zbiorcze,
podzielone na
komorki na
pojedyncze klatki -
np. slajd (zestaw na
2000 slajdéw)
OBWOLUTA
SYSTEMU SECOL AS
lub réownowazna -
kompatybilnos¢ z
segregatorami i
pudtami systemu.
wymiary wewnetrzne
komodrek: 57x54 mm

100

certyfikat PAT

K.2

obwoluta poliestrowo-
papierowa (hybrydowa)
negatyw 35 mm odcinki

Obwoluty A4
podzielone na
komorki na odcinki na
odcinki pocietego np.
negatywu 35mm.
Obwoluta sktadajaca
sie z dwdch warstw:
warstwa papieru PAT
(ok 300g) i warstwa
transparentnego
poliestru 75 um.

100

grubosc¢
poliestru min.
75 um,
certyfikat PAT

K.3

segregator z ringiem z
tektury bezkwasowe]

SEGREGATOR Z
RINGIEM SYSTEM
SECOL AS, z ringiem
ze stali nierdzewnej
umozliwiajgcym
wpinanie arkuszy i
obwolut A4. wymiary
wew: 325x315x53
mm. Materiat
dominujacy: tektura
bezkwasowa 1200
g/m

20

ISO 16245 typ
A, certyfikat
PAT

K.4

obwoluta hybrydowa U
duza 550x450

Transparentna
poliestrowa obwoluta
indywidualna (na
jeden obiekt) o
wymiarach
maksymalnych

200

grubos¢
poliestru min.
75 um,
certyfikat PAT;




wewnetrznych ok.
550x450 mm

K.5

obwoluta hybrydowa U
srednia 450x350

Transparentna
poliestrowa obwoluta
indywidualna (na
jeden obiekt) o
wymiarach
maksymalnych
450x350 mm.
Obwoluta zgrzewania

typ U.

200

grubosc¢
poliestru min.
75 um,
certyfikat PAT;

K.6

obwoluta hybrydowa U
35x25

Transparentna
poliestrowa obwoluta
indywidualna (na
jeden obiekt) o
wymiarach 350x250
mm. Obwoluta
zgrzewania typ U.

200

grubos¢
poliestru min.
75 um,
certyfikat PAT;

K.7

obwoluta hybrydowa a4

Transparentna
poliestrowa obwoluta
indywidualna (na
jeden obiekt) o
wymiarach
pozwalajacych na
umieszczanie
wewnatrz karty A4
standardowego
papieru. Obwoluta
zgrzewana typ U o
wymiarach
zewnetrznych
zblizonych do formatu
A4

200

grubosc¢
poliestru min.
75 um,
certyfikat PAT;

K.8

obwoluta hybrydowa U
standard 9x13

Transparentna
poliestrowa obwoluta
indywidualna (na
jeden obiekt) o
wymiarach
maksymalnych
90x130 mm. typ
zgrzewania U.

200

grubosc¢
poliestru min.
75 um,
certyfikat PAT;

K.9

obwoluta hybrydowa U
15x10

Transparentna
poliestrowa obwoluta
indywidualna (na
jeden obiekt) o
wymiarach
maksymalnych
150x100 mm.
Obwoluta zgrzewania

typ U.

200

grubosc¢
poliestru min.
75 um,
certyfikat PAT;

10

K.10

pudta na fotografie typu
szczekowego z tektury
bezkwasowej

Pudto tekturowe typu
szczekowego na
obwoluty 9x13 cm, o
wymiarach wew.
90x130x25 mm,
- 100% celulozy,
gramatura 800 g/m2

100

ISO 16245 typ
A, PAT




- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

11

pudta na fotografie typu
szczekowego z tektury
bezkwasowej

Pudto tekturowe typu
szczekowego na
obwoluty 10x15cm, o
wymiarach
100x150%25 mm,

- 100% celulozy,
gramatura 800 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

100

ISO 16245 typ
A, PAT
gramatura
(gsm): 800

12

pudta na fotografie typu
szczekowego z tektury
bezkwasowej

Pudto tekturowe typu
szczekowego na
obwoluty a4, o
wymiarach wew. ok.
220x307x25 mm,

- 100% celulozy,
gramatura 800 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5
- Kolor: szary lub
szaro-niebiesKi

100

ISO 16245 typ
A, PAT
gramatura
(gsm): 800

13

pudta na fotografie typu
szczekowego z tektury
bezkwasowej

Pudto tekturowe typu
szczekowego na
obwoluty a4, o
wymiarach wew. ok.
450x350x35 mm,

- 100% celulozy,
gramatura 1200 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

30

ISO 16245 typ
A, PAT
gramatura
(gsm): 1200

14

pudta na fotografie typu
szczekowego z tektury
bezkwasowej

Pudto tekturowe typu
szczekowego na
obwoluty a4, o
wymiarach wew. ok.
550x450x35 mm,

- 100% celulozy,
gramatura 1200 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

30

ISO 16245 typ
A, PAT
gramatura
(gsm): 1200

15

pudto zbiorcze na ptyty
CD typu kopertowego z
tektury bezkwasowe]

Pudto na CD typu
kopertowego, pudta
na CD (wym wew.
130x130 mm), 100%

100

SO 16245 typ
A, PAT
gramatura
(gsm): 900




celulozy, gramatura
900 g/m2

- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

K.17 papierowa, bezkwasowa koperta na jedng ptyte | 250 Papier biaty
koperta na ptyte CD CD, bezkwasowy
16 wymiary wewnetrzne ISO9706, PAT
(mm): 125x125 mm, gramatura
gramatura 170 g/m2, (gsm): 170
K.18 pudto na negatyw 35mm pudto na negatywy 35 | 100 ISO 16245 typ
ciety w odcinki z tektury mm w odcinkach, A, PAT
bezkwasowej wewnetrzne: gramatura
240x50x50 mm (gsm): 900
format: negatyw 35
17
mm, Rezerwa
alkaliczna 0,4-0,5
mol/kg, pH 7,5
- Kolor: szary lub
szaro-niebieski
K.19 obwoluta do pudta na obwoluta papierowa 100 atest PAT
negatyw 35 mm ciety w harmonijkowa
odcinki z papieru negatyw 35,
18 bawetnianego wykonana z papieru
bawetnianego 95
g/m2 100% celulozy
bawetnianegj
K.21 wigzane teczki A4 z teczki wigzane 500 300 g/m2
papieru bezkwasowego ogodlnego certyfikaty: 1SO
zastosowania 16245 typ A,
320x250x35 mm PAT
- 100% celulozy,
gramatura: 300 g/m2
19 - Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5
- Kolor: szary lub
szaro-niebieski
- Wigzanie na tasmy
100% bawetny
niebielonej
K.22 wigzane teczki A3 z teczki wigzane 250 400 g/m2
papieru bezkwasowego ogodlnego certyfikaty: 1SO
zastosowania 16245 typ A,
430x340x50 mm PAT
- 100% celulozy,
gramatura: 400 g/m2
20 - Rezerwa alkaliczna

0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

- Wigzanie na tasmy
100% bawetny
niebielonej




21

K.23

Pudta z wiekiem na
szpule filmowag 35 mm z
tektury bezkwasowej

pudto z wiekiem na
szpule tasmy filmowej
35mm, wymiary
wewnetrzne (mm):
290x290x50,

- 100% celulozy,
gramatura 900 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

100

SO 16245 typ
A, PAT
gramatura
(gsm): 900

22

K.24

Pudto z wiekiem na
szpule filmowag 16 mm z
tektury bezkwasowe]

pudto z wiekiem na
szpule tasmy 16 mm,
wymiary wewnetrzne
(mm): 290x290x30,

- 100% celulozy,
gramatura 900 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg

- Kolor: szary lub
szaro-niebieskKi

100

ISO 16245 typ
A, PAT
gramatura
(gsm): 200

23

K.25

Pudto z wiekiem na
szpule filmowg 8 mm z
tektury bezkwasowe]

pudto z wiekiem na
szpule tasmy 8 mm,
wymiary wewnetrzne
(mm): 215x215x25,

- 100% celulozy,
gramatura 900 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

100

ISO 16245 typ
A,PAT
gramatura
(gsm): 900

24

K.26

Pudto z wiekiem z tektury
bezkwasowej

dwa egzemplarze
pudet z kazdego typu,
wym: obiektow
482x280x78;
480x285x80;
240x185x45;
110x75%x46;
Q0x70x47; 92x75%x45;
110x75%x47;
230x100x80. Podane
wymiary, to wymiary
obiektéw, ktdre
powinny beda
przechowywane w
pudtach.

- 100% celulozy,
gramatura 900 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

ISO 16245 typ
AA, PAT,
gramatura
(gsm): 900-
1200

25

K.27

TEKTURA MUZEALNA
grubos¢: 2,0 mm

gramatura: min. 1600
g/m2, wymiary:
101x71 cm, kolor:
biaty lub ivory/kos¢
stoniowa

100

ISO 9706 oraz
atest PAT




K.28 KARTON LIGHT GREY 100% celulozy, 100 SO 16245 typ
gramatura: 330 g/m gramatura: 330 g/m2 A, atest PAT
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5
26 - Kolor: szary lub
szaro-niebieski
matura: 330 g/m
wymiary arkuszy
100x70 cm, kolor:
jasnoszary
K.29 PAPIER LIGHT GREY 100% celulozy, 100 ISO 16245 typ
gramatura: 130 g/m gramatura: 130 g/m2 A oraz atest
CGL130 - Rezerwa alkaliczna PAT
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5
- Kolor: szary lub
27 S
szaro-niebieski
matura: 330 g/m
wymiary arkuszy
100x70 cm, wymiary
arkusza: 100x70 cm,
kolor: jasnoszary
K.30 TEKTURA szara kolor: szary, wymiary | 100
bezkwasowa o grubosci: arkusza 100x70 cm,
28 2,0 mm i gramaturze: - wartos¢ pH 7.0 - 9.0
1200 g/m - gramatura: 1200
g/m2
K.31 TEKTURA szara kolor: szary, wymiary | 100
bezkwasowa w arkusza 100x70 cm,
29 arkuszach, grubos¢: 3,0 - wartos¢ pH 7.0 - 9.0
mm, gramatura: 1800 - gramatura: 1800
g/m g/m2
K.32 PAPIER o gramaturze: 32 | - 100% celulozy 500 certyfikat 1ISO
g/m, w arkuszach - kolor: biaty, 9706
wymiary: 101x71 cm transparentny
30 - warto$¢ pH > 7.5,
rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg
- gramatura: 32 g/m2
K.64 agrowtdéknina biata P50 1 | agrowtdknina biata 500
31 mb P50
A77 tasiemka bawetniana archiwalna tasma; 1 szt. 100% celulozy
archiwalna 100% bawetny, bawetnianej; pH
- wtdkna niebielone neutralne
32 - kolor:,t?iaty
- wartos¢ pH -
neutralna
- splot jodetkowy
szer. 5 mm, 500 m.b.;
AA wigzane teczki A4 z teczki wigzane 1500 ISO 16245 typ
papieru bezkwasowego ogdlnego A, atest PAT
zastosowania
33 320x250%35 mm

- 100% celulozy,
gramatura: 300 g/m2
- Rezerwa alkaliczna




0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

- Wigzanie na tasmy
(100% bawetny

niebielonej)
A2 wigzane teczki A4 z teczki wigzane 1250 ISO 16245 typ
papieru bezkwasowego ogdlnego A, atest PAT
zastosowania
320x230x50 mm
- 100% celulozy,
gramatura: 300 g/m2
34 - Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5
- Kolor: szary lub
szaro-niebieski
- Wigzanie na tasmy
(100% bawetny
niebielonej)
A.3 teczka wigzana mocna z - 100% celulozy, 100 ISO 16245 typ
tektury bezkwasowej 800 | gramatura 1200 g/m2 A, atest PAT
35 g/m?, wym. 320x250x50 | - Rezerwa alkaliczna
mm 0,4-0,5 mol/kg
- Kolor: szary lub
szaro-niebieski
A4 pudto archiwalne, tektura | pudto typu 150 spetnia
1300 g/m2, wym. kopertowego, kolor: wymagania
350x260x50 mm szarobrazowy okreslone w
- warto$¢ pH 8.0 - 9.5 rozporzadzeniu
- rezerwa alkaliczna > Ministra Kultury
36 0,4 mol/kg i Dziedzictwa
- gramatura: 1300 Narodowego z
g/m2 dnia 20
- grubosé: 1.5 mm pazdziernika
2015 roku (Dz.
U. poz. 1743)
A.5 pudto archiwalne, tektura | pudto typu 200 spetnia
1300 g/m2, wym. kopertowego wymagania
350x260x110 mm - kolor: szarobrgzowy okreslone w
- warto$¢ pH 8.0 - 9.5 rozporzadzeniu
- rezerwa alkaliczna > Ministra Kultury
37 0,4 mol/kg i Dziedzictwa
- gramatura: 1300 Narodowego z
g/m2 dnia 20
- grubosé¢: 1.5 mm pazdziernika
2015 roku (Dz.
U. poz. 1743)
A.6 pudto archiwalne, tektura | pudto typu 75 spetnia
1300 g/m2, wym. kopertowego wymagania
410x260x110 mm - kolor: szarobrgzowy okreslone w
ag - wartos¢ pH 8.0 - 9.5 rozporzadzeniu

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg
- gramatura: 1300

Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego z
dnia 20




g/m2
- grubosé: 1.5 mm

pazdziernika
2015 roku (Dz.

U. poz. 1743)
A7 obwoluta ze 100% celulozy 100 certyfikat 1ISO
skrzydetkami z papieru - kolor: ciemnoszary, 16245 typ A
bezkwasowego 100 g/m?, | - rezerwa alkaliczna > oraz atest PAT
39 wym. 320x220 mm 0,4 mol/kg, wartos¢
pH > 7.5
- gramatura: 100
g/m2
A.8 obwoluta poliestrowa Poliestrowa obwoluta | 400 atest PAT
zgrzewana (typ L) na zgrzewana:
40 obiekty papierowe, wym. | - 100% poliester
305%x217 mm, - transparentny
- grubos¢: 75 um
A.9 obwoluta poliestrowa Poliestrowa obwoluta | 400 atest PAT
zgrzewana (typ L) na zgrzewana
41 fotografie, format 24x30, | - 100% poliester
wym. 247x307 mm, - kolor transparentny
- grubosé: 75 um
A.10 obwoluta poliestrowa Poliester Melinex: 500 atest PAT
zgrzewana (typ L) na - atest PAT
fotografie, format 30x40, | - 100% poliester
42 poliester 75 um, wym. - kolor transparentny
309x409 mm, typ - wartos¢ pH -
taczenia krawedzi: "L" neutralna
- grubos¢: 75 uym
A1 obwoluta hybrydowa Przéd obwoluty 100 atest PAT
papierowo-poliestrowa - 100% poliester
do archiwizacji papieru, - kolor transparentny,
Melinex 75 uym + papier grubos¢ 75 um
160 g/m?, wym. format Tyt obwoluty: papier
43 A4, typ taczenia 160 g/m2
krawedzi: "L" - 100% celulozy
- kolor: ciemnoszary i
jasnoszary
- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg, pH > 7.5
A2 obwoluta hybrydowa Przéd obwoluty - 100 atest PAT
papierowo-poliestrowa poliester :
do archiwizacji fotografii, | - 100% poliester
75 um + papier - kolor transparentny,
bawetniany 120 g/m2, grubos¢ 75 um
a4 wym. format A4 Tyt obwoluty: papier

120 g/m2

- 100% celulozy

- kolor: ciemnoszary i
jasnoszary

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg, pH > 7.5




A3 obwoluta hybrydowa Przéd obwoluty - 100 atest PAT
papierowo-poliestrowa poliester :
do archiwizacji fotografii, | - 100% poliester
poliester 75 ym + papier | - kolor transparentny,
bawetniany 120 g/m2, grubosé: 75 um
45 wym. do przechowywania | Tyt obwoluty - papier
obiektéw o formacie bawetniany 120 g/m2
13x18 - 100% celulozy
bawetnianej
- wartos¢ pH 7.0
- kolor: biaty
A4 obwoluta hybrydowa Przod obwoluty - 75 atest PAT
papierowo-poliestrowa poliester :
do archiwizacji fotografii, | - 100% poliester
Melinex 75 um + papier - kolor transparentny,
bawetniany 120 g/m2, grubosé¢ 75 um
46 wym. do przechowywania | Tyt obwoluty - papier
obiektow o formacie bawetniany 120 g/m2
24x30 - 100% celulozy
bawetnianej
- wartos¢ pH 7.0
- kolor: biaty
A.15 obwoluta hybrydowa Przod obwoluty - 75 atest PAT
papierowo-poliestrowa poliester:
do archiwizacji fotografii, | - 100% poliester
Melinex 75 um + papier - kolor transparentny,
bawetniany 120 g/m2, grubos¢ 75 um
wym. do przechowywania | Tyt obwoluty - papier
47 obiektéw o formacie bawetniany 120 g/m2
30x40 - 100% celulozy
bawetnianej
- wartos¢ pH 7.0
- kolor: biaty
- gramatura: 120
g/m2
A.16 obwoluta w formacie A4 Poliester Secol: 100 atest PAT
z wewnetrznymi - atest PAT
podziatami przeznaczona | - 100% poliester
do zabezpieczania - kolor transparentny
fotografii, klisz i papieru, | - wartos¢ pH
mozliwo$¢ wpinania - neutralna
48 obwolut w specjalne

pudto-segregator, format
materiatow
archiwizowanych:
odcinek negatywu 6x6
niedzielony, mozliwos¢
wtozenia od gérnego,
dtuzszego boku




A7 obwoluta w formacie A4 Poliester Secol: 100 atest PAT
z wewnetrznymi - atest PAT
podziatami przeznaczona | - 100% poliester
do zabezpieczania - kolor transparentny
fotografii, klisz i papieru, | - wartos¢ pH
mozliwos$¢ wpinania - neutralna
obwolut w specjalne

49 pudto-segregator, format
materiatow
archiwizowanych:
pojedyncze klatki
negatywu 6x6 i 6x7,
mozliwos¢ wtozenia od
gornego boku, wym.
76x66 mm (komdrka)

A.18 obwoluta w formacie A4 Poliester Secol: 100 atest PAT
z wewnetrznymi - atest PAT
podziatami przeznaczona | - 100% poliester
do zabezpieczania - kolor transparentny
fotografii, klisz i papieru, | - wartos¢ pH
mozliwo$¢ wpinania - neutralna

50 obwolut w specjalne
pudto-segregator, format
materiatow
archiwizowanych:
odcinek negatywu 35
mm, mozliwos¢ wtozenia
od gérnego boku

A.19 obwoluta w formacie A4 Poliester Secol: 100 atest PAT
z wewnetrznymi - atest PAT
podziatami przeznaczona | - 100% poliester
do zabezpieczania - kolor transparentny
fotografii, klisz i papieru, | - wartos¢ pH
mozliwos¢ wpinania - neutralna
obwolut w specjalne

51 pudto-segregator, format
materiatow
archiwizowanych:
pojedyncze klatki filmu
35 mm albo slajd (film 35
mm) w ramce, mozliwos$é
wtozenia od gérnego
boku, wym. 57x54 mm
(komorka)

A.20 segregator/pudto do SEGREGATOR Z 75 certyfikat 1ISO
archiwizacji materiatéw RINGIEM NA SYSTEM 16245 typ A
przechowywanych w SECOL AS, z ringiem oraz atest PAT
obwolutach w formacie ze stali nierdzewnej
A4, tektura 1200 g/m?, umozliwiajgcym
wym. 325x315x53 mm wpinanie arkuszy i

52 obwolut A4. wymiary

zewnetrzne:
325x315x53 mm.
Materiat dominujacy:
tektura bezkwasowa
1200 g/m

- 100% celulozy,




gramatura 1200 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5.

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski,
certyfikaty: ISO
16245, PAT

53

A.21

pudetko na mikrofilm,

otwierana s$ciana boczna,
tektura 900 g/m?, wym.

Q7x97x43 mm

Pudto z tektury
bezkwasowej z
otwierang Sciang
boczna:

- 100% celulozy

- kolor: szaroniebieski
- wartos¢ pH > 7.5,
rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg

- gramatura: 900
g/m2

100

certyfikat 1ISO
16245 typ A
oraz atest PAT

54

A.22

papier bezkwasowy,
papier 300 g/m?,
arkuszach o wym.
140x100 cm

- 100% celulozy

- kolor: ciemnoszary
- wartos¢ pH > 7.5,
rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg

240

certyfikat 1ISO
16245 typ A
oraz atest PAT

55

A.23

papier bezkwasowy,
papier 100 g/m?, wym.
100x70 cm

- 100% celulozy

- kolor: ciemnoszary
- wartos¢ pH > 7.5,
rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg

- gramatura 100 g/m2

1000

certyfikat 1ISO
16245 typ A
oraz atest PAT

56

A.24

papier przektadkowy
buforowany, wym.
101x71 cm

Papier przektadkowy:
- 100% celulozy

- kolor: biaty,
transparentny

- wartos¢ pH > 7.5,
rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg

- gramatura: 32 g/m2
Wymiary:
-101x71cm

15

certyfikat 1ISO
9706

15
opakowan, w
kazdym
opakowaniu
100 arkuszy,
kazdy arkusz
owym. 101
x71cm

57

A.25

papier biaty, 70 g/m2,
wym. 100x70 cm

Papier biaty:

- 100% celulozy

- kolor: biaty

- warto$¢ pH > 7.5,
rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg

1250

certyfikat 1ISO
Q9706 oraz atest
PAT

58

A.26

papier biaty, 170 g/m2,
wym. 100x70 cm

Papier biaty:

- 100% celulozy

- kolor: biaty

- wartos¢ pH > 7.5,
rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg

1250

certyfikat 1ISO
9706 oraz atest
PAT

59

A.27

papier bawetniany,
papier 95 g/m?, wym.
100x70 cm

Papier bawetniany:
- 100% celulozy
bawetnianegj

- wartos¢ pH 7.0

- kolor: biaty

200

atest PAT




- brak migracji

barwnikéw
- brak rozjasniaczy
optycznych
A.28 papier bawetniany, Papier bawetniany: 100 atest PAT
papier 120 g/m?, wym. - 100% celulozy
60 100x70 cm bawetnianegj
- warto$¢ pH 7.0
- kolor: biaty
A.29 tektura z czystej celulozy, | - 100% celulozy 75 certyfikat 1ISO
lita tektura - kolor: ciemnoszary z 16245 typ A
dwuwarstwowa, biatym spodem oraz atest PAT
61 . . 2
ciemnoszara z biatym - wartos¢ pH > 7.5,
spodem, tektura 1100 rezerwa alkaliczna >
g/m?, wym. 170x120 cm | 0,4 mol/kg
A.30 tektura bezkwasowa, Tektura szara 1800 125
tektura 1800 g/m?, wym. | g/m2
62 100x70 cm - kolor: szary
- wartos¢ pH 7.0 - 9.0
A.31 pudto do transportu z Tektura falista (5- 150
tektury falistej 5- warstwowa):
warstwowej, wym. - kolor: szary
510x290x340 mm - gramatura: 660
63 g/m2
- wartos¢ pH < 6.0
(tektura kwasna)
Wymiary:
- 510x290x340 mm
A.32 pudto z wiekiem do Tektura falista: 300
transportu i - kolor: szary
przechowywania - gramatura: 450
64 dokumentéw z tektury g/m2
falistej, wym. - wartos¢ pH < 6.0
330x330x330 mm (tektura kwasna)
Wymiary:
- 330x330x330 mm
A.33 etykiety bezkwasowe, 500
65 papier 80 g/m2, wym.
210x297 mm - 1 etykieta
na arkuszu
A.82 ni¢ do zszywania akt ni¢ do zszywania akt, 1 szt. 100% naturalne
wykonana z wtdokna
66 naturalnych wtdkien:
len lub bawetna;
szpula 0,5 kg
A.35 obwoluta ze obwoluta z papieru 6650 certyfikat PAT 4 skrzydetka
skrzydetkami bawetnianego; gram. szt. petne, o
120g/m2; z 4 wymiarach
67 skrzydetkami; wym. oktadki, tj.
310 x 220 mm; kolor wym. 310 x
biaty; wartos¢ pH 7.0; 220 mm;
100% celulozy
bawetnianej;
A.36 obwoluta harmonijkowa obwoluta 400 certyfikat PAT harmonijki
68 na negatywy harmonijkowa z szt. na negatywy
papieru do

bawetnianego; gram.

indywidualne




95g/m2; na negatywy
60 x 60 mm; do
indywidualnego
przyciecia; kolor
biaty; wartos¢ pH 7.0;
100% celulozy
bawetnianej;

go
przyciecia,
wykonane z
catego
arkusza
papieru
bawetnianeg
o,t.0.100
x70cm; 5
negatywow
w jednej
przegrodzie,
5 przegréd w
jednej

harmonijce;
A.37 papier bawetniany papier bawetniany; 10400 | certyfikat PAT 10400
gram. 95 g/m2; szt. przektadek o
69 przyciety do wym. 305 x
wymiarow 305 x 215 215 mm;
mm; tj.
A.38 papier bawetniany papier bawetniany; 3850 certyfikat PAT 3850
gram. 95 g/m2; szt. przektadek o
przyciety do wym. 305 x
70 wymiarow 305 x 225 225 mm;
mm;; kolor biaty,
wartosé¢ pH 7.0; 100%
celulozy bawetnianej;
A.39 papier bawetniany papier bawetniany; 800 certyfikat PAT przyciety do
gram. 95 g/m2; 800 szt wymiaréw 76
szt. przycietych x 66 mm; tj.
71 przektadek o wym. 76 800
x 66 mm; kolor biaty, przektadek o
wartos¢ pH 7.0; 100% wym. 76 x
celulozy bawetnianej; 66 mm;
A.40 papier bawetniany papier bawetniany; 50 szt. | certyfikat PAT przyciety do
gram. 95 g/m2; 9000 wymiaréw 57
szt. przektadek o x 54 mm; tj.
72 wym. 57 x 54 mm; 9000
kolor biaty, wartos¢ przektadek o
pH 7.0; 100% celulozy wym. 57 x
bawetnianej; 54 mm;
A.41 papier bawetniany papier bawetniany; 200 certyfikat PAT przyciety do
gram. 95 g/m2; 200 szt. wym 154 x
szt. przektadek o 233 mm; tj.
73 wym. 154 x 233 mm;; 200
kolor biaty, wartos¢ przektadek o
pH 7.0; 100% celulozy wym. 154 x
bawetnianej; 233 mm;
A.42 obwoluta z poliestru obwoluta z 2200 certyfikat PAT poliester
wpinana w segregator przezroczystego szt. typu Secol
poliestru typu Secol; lub
74 75 uym; wym. wew. rownowazny
komodrek 303 x 233 ;
mm; krystaliczna; transparentn

Yi




A.43 obwoluta z poliestru obwoluta z 100 certyfikat PAT poliester
wpinana w segregator przezroczystego szt. typu Secol
poliestru typu Secol; lub
75 ) .
75 um; wym. wew. rownowazny
komdrek 154 x 233 [transparent
mm; krystaliczna; ny;
A.44 obwoluta z poliestru obwoluta z 450 certyfikat PAT poliester
wpinana w segregator przezroczystego szt. typu Secol
poliestru typu Secol; lub
76 ) .
75 um; wym. wew. rownowazny
komoérek 57 x 54 mm; ,transparent
krystaliczna; ny;
A.45 obwoluta z poliestru obwoluta z 70 szt. | certyfikat PAT obwoluta
wpinana w segregator przezroczystego otwierana z
poliestru typu Secol; gory;
75 um; wym. wew. poliester
77 komédrek 76 x 66 mm; typu Secol
krystaliczna; lub
rownowazny
,transparent
ny,
A.46 segregator z ringiem z segregator SYSTEM 75 szt. | ISO 16245 typ tektura
tektury bezkwasowe] SECOL AS z tektury A; certyfikat bezkwasowa
bezkwasowej 1100 PAT ring: 4
g/m2: - pierscienie
- 100% celulozy, ze stali
- wartos¢ pH > 7.5, nierdzewnej
rezerwa alkaliczna > umozliwiajac
78 . S
0,4 mol/kg; wymiary ej wpinanie
segregatora/pudta: np. obwolut
325x315x 53 mm; z systemu
ringiem ze stali Secol
nierdzewnej; kolor
ciemnoszary;
jednokolorowy;
A.47 teczka wigzana z tektury | teczka wigzana z 910 skrzydetka
bezkwasowej ze tektury bezkwasowej: | szt. boczne
skrzydetkami - kolor: szarobragzowy petne, tj. o
- wartos$¢ pH 8.0-9.5 wym. 320 x
- rezerwa alkaliczna > 230 mm;
0,4 mol/kg skrzydetka
- gramatura: 800 goérne i dolne
g/m2 ; gram. 800 o szer. 230
79 g/m2; wym. oktadki mm i wys.
320x 230 mm; z 4 standardowe
skrzydetkami; kolor j; z jednego
szarobrazowy; arkusza
jednokolorowa; tektury;
wstazka bawetniana tasiemka
niebielona bawetniana o
neutralnym
pH;
A.48 pudto zbiorcze typu pudto z tektury 50 szt. | wartos¢ pH 8.0- | bez zamkdow
kopertowego bezkwasowej 9.5; bocznych;
80 gramatura 1300 g/m2;

wym. 350 x 260 x 50
mm; kolor




szarobrgzowy;
jednokolorowe; -
kolor: szarobrgzowy
- wartos$¢ pH 8.0-9.5
- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg
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A.49

pudto zbiorcze typu
kopertowego

pudto z tektury
bezkwasowej - kolor:
szarobrazowy

- wartos¢ pH 8.0-9.5
- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg ; gram.
1300 g/m2; wym. 350
x 260 x 80 mm; bez
zamkow bocznych;
kolor szarobragzowy;
jednokolorowe;

50 szt.

wartos¢ pH 8.0-
9.5;

bez zamkow
bocznych;
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A.50

pudto zbiorcze typu
kopertowego

pudto z tektury
bezkwasowej - kolor:
szarobrazowy

- wartos$¢ pH 8.0-9.5
- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg ; gram.
1300 g/m2; wym. 350
x 260 x 110 mm; bez
zamkow bocznych;
kolor szarobrazowy;
jednokolorowe;

50 szt.

wartos¢ pH 8.0-
9.5;

bez zamkow
bocznych;
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A.51

pudto na negatywy z
pokrywa

pudto z tektury
bezkwasowej: 100%
celulozy

- kolor: szaroniebieski
- wartos¢ pH > 7.5,
rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg ; gram.
900 g/m2; z pokrywa;
wym. 240 x 65 x 65
mm; kolor
szaroniebieski;
jednokolorowe;

80 szt.

ISO 16245 typ
A; certyfikat
PAT;




A.52 indywidualne pudto na pudto z wiekiem; z Q97 szt. | 1SO 16245 typ Wymiary
szpule tasmy filmowej tektury bezkwasowe] A; certyfikat szpul z tasma
100% celulozy PAT; filmowa
- kolor: szaroniebieski (krazkéw):
- wartos¢ pH > 7.5, Super8
rezerwa alkaliczna > (Srednica 80
0,4 mol/kg ; gram. mm, wys. 15
900 g/m2; konstrukcja mm) - 45
jak indywidualne szt.;
pudetka na Super8
mikrofilmy; kolor (Srednica
szaroniebieski; 105 mm,
jednokolorowe; (wym. wys. 15 mm)
obiektéw wg. listy) -7 szt.;
Super8
(Srednica
130 mm,
wys. 15 mm)
- 9szt.;
Super8
(Srednica
150 mm,
wys. 15 mm)
84 - 3szt;
Super8
(Srednica
180 mm,
wys. 15 mm)
- 7 szt.;
Filmy 16 mm
(Srednica
200 mm,
wys. 20 mm)
-15szt.;
Filmy 35
mm
(Srednica
300 mm,
wys. 40 mm)
- 8 szt.;
Filmy 35
mm
(Srednica
400 mm,
wys. 40 mm)
- 3szt.;
A.53 zbiorcze pudto na filmy pudto z wiekiem; z 12 szt. | 1ISO 16245 typ Wymiary
tektury bezkwasowej: A; certyfikat pudet
100% celulozy PAT,; zbiorczych:
- kolor: szaroniebieski Super8
- wartosé pH > 7.5, ($rednica 80
85 .
rezerwa alkaliczna > mm):
0,4 mol/kg ; gram. 200x200
1200 g/m2; mm, Wys.
konstrukcja jak 260 mm

zbiorcze pudta na

(krzyzowy




mikrofilmy; kolor
szaroniebieski;
jednokolorowe; (wym.
pudet wg. listy)

podziat w
$srodku na
cztery
komory) - 1
szt.;
Super8
(Srednica
105 mm):
115x115
mm, wys.
160 mm - 1
szt.

Super8
($rednica
130 mm):
140x140
mm, wys.
240 mm - 1
szt.

Super8
(Srednica
150 mm):
160x160
mm, wys. 80
mm - 1 szt.
Super8
($rednica
180 mm):
190x190
mm, wys.
180 mm - 1
szt.

Filmy 16mm
(Srednica
200 mm):
210x210
mm, wWys.
200 mm -2
szt.

Filmy 35mm
($rednica
300 mm):
310x310
mm, Wys.
200 mm- 2
szt.

Filmy 35mm
($rednica
400 mm):
410x410
mm, wys. 45
mm - 3 szt.
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A.54

pudto z przegrodami na
kasety magnetofonowe

pudto z przegrodami z
tektury bezkwasowej -
100% celulozy
- kolor: ciemnoszary z
biatym spodem

10 szt.

ISO 16245;
certyfikat PAT;

tasmy magn.
owym. 110
x70x 15
mm; pudto
na 11 szt.




- wartos¢ pH > 7.5, kaset
rezerwa alkaliczna > magnetofono
0,4 mol/kg; gram. wych;

1100 g/m2; wym.

wewn. 313 x 138 x 80

mm; uktad komor

1x11;

A.55 indywidualne pudetko na | pudto z otwierang, 35szt. | ISO 16245 typ Wymiary

magn. tasme szpulowa mniejszg $cianka A; certyfikat pudetek:

boczng; z tektury PAT,; $rednica 190
bezkwasowej 100% x 190 mm,
celulozy wys. 22 mm
- kolor: szaroniebieski - 5szt;
- wartos¢ pH > 7.5 $rednica 160

87 - rezerwa alkaliczna > x 160 mm,
0,4 mol/kg; gram. 900 wys. 22 mm
g/m2; konstrukcja jak - 18 szt;
pudetka na srednica 140
mikrofilmy; kolor x 140 mm,
szaroniebieski; wys. 22 mm
jednokolorowe; (wym. - 12 szt;
pudetek wg. listy)

A.56 pudto zbiorcze z wiekiem | pudto z wiekiem, z 2 szt. ISO 16245 typ
na magn. tasmy szpulowe | tektury bezkwasowe; A; certyfikat

100% celulozy PAT
- kolor: szaroniebieski
- wartos¢ pH > 7.5
- rezerwa alkaliczna >
88 0,4 mol/kg, gram.
1200 g/m2;
konstrukcja jak
zbiorcze pudetka na
mikrofilmy; wym. 400
x 230 x 230 mm; kolor
szaroniebieski;
jednokolorowe;

A.57 pudto szczekowe z pudto z wiekiem i 15 szt. | 1SO 16245 typ tektura w
wiekiem i ptéciennymi ptéciennymi A; certyfikat kolorze
naroznikami naroznikami z tektury PAT,; biatym, kolor

bezkwasowej 100% naroznikéw
celulozy bordowy;
- kolor: ciemnoszary z
89 biatym spodem
- warto$¢ pH > 7.5,
rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg; gram.
1400 g/m2; wym. 420
x 300 x 35 mm; kolor
biaty;

A.58 pudto szczekowe z pudto z wiekiem i 10 szt. | 1SO 16245 typ tektura w
wiekiem i ptéciennymi ptéciennymi A; certyfikat kolorze
naroznikami naroznikami z tektury PAT; biatym, kolor

90 bezkwasowej 100% naroznikéw

celulozy

- kolor: ciemnoszary z
biatym spodem

- wartos¢ pH > 7.5

bordowy;




- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg; gram.
1400 g/m2; wym. 600
x 420 x 35 mm; kolor
biaty;
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A.59

pudto Sciete

pudetko z tektury
bezkwasowej typu
100% celulozy

- kolor: szaroniebieski
- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg; gram.
1200 g/m2; wym. 220
x 200 x 100 mm; kolor
szaroniebieski;

8 szt.

ISO 16245 typ
A; certyfikat
PAT;

bez futeratu;
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A.60

papier bawetniany

papier bawetniany;

gram. 95 g/m2; 1000
x 700 cm; kolor biaty,
wartos¢ pH 7.0; 100%
celulozy bawetnianej;

100
ark.

certyfikat PAT;
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A.61

papier bawetniany

papier bawetniany;
gram. 120 g/m2; 1000
x 700 cm; kolor biaty
wartosé pH 7.0; 100%
celulozy bawetnianej;

300
ark.

certyfikat PAT;
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A.62

papier przektadkowy

papier biaty o gram.
32 g/m2; arkusze
1000 x 700 cm; kolor
biaty,

100
ark.

ISO 9706

95

A.63

tektura bezkwasowa

tektura bezkwasowa
100% celulozy

- kolor: ciemnoszary

- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg, gram. 400
g/m2; wyciete
formatki o wymiarach
850 x 650 mm;

20 szt.

ISO 16245 typ
A; certyfikat
PAT

przektadki
przyciete do
wym. 850 x
650 mm;
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A.64

tektura bezkwasowa

tektura bezkwasowa
100% celulozy

- kolor: ciemnoszary

- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg; gram. 400
g/m2; wym. 1700 x
1300 mm;

10 szt.

ISO 16245 typ
A; certyfikat
PAT;

arkusze
nieprzyciete;
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A.65

tuba na rulony

tuba na rulony
otwierana na koricach,
z tektury bezkwasowej
- 100% celulozy

- kolor: ciemnoszary z
biatym spodem

- wartos¢ pH > 7.5,
rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg, 1400
g/m2; wym. dt. 1250

3 szt.

ISO 16245 typ
A; certyfikat
PAT;

tektura lub
rownowazna

4




mm; $r. 200 mm;
kolor szaroniebieski;
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A.66

samopczylepne etykiety

bezkwasowe

wym. 210 x 297 mm;
1 etykieta na arkuszu;
kolor biaty; 100%
celulozy bawetnianej

- kolor: biaty

- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg

180
szt.

ISO 9706;
certyfikat PAT;

na arkuszu
A4;
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A.67

samopczylepne etykiety

bezkwasowe

wym. 32 x 63 mm; 27
etykiet na arkuszu;
kolor biaty; 100%
celulozy bawetnianej

- kolor: biaty

- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg

30 szt.

ISO 9706;
certyfikat PAT;

na arkuszu
A4,
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A.68

samopczylepne etykiety

bezkwasowe

wym. 63 x 96 mm; 9
etykiet na arkuszu;
kolor biaty; 100%
celulozy bawetnianej

- kolor: biaty

- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg

40 szt.

ISO 9706;
certyfikat PAT;

na arkuszu
A4
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A.69

samopczylepne etykiety

bezkwasowe

wym. 80 x 100 mm; 6
etykiet na arkuszu;
kolor biaty; 100%
celulozy bawetnianej

- kolor: biaty

- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg

50 szt.

ISO 9706;
certyfikat PAT;

na arkuszu
A4,
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A.86

wigzane teczki A4 z
papieru bezkwasowego

teczki wigzane
ogdlnego
zastosowania
320x230x35 mm

- 100% celulozy,
gramatura: 300 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

- Wigzanie na tasmy
(100% bawetny
niebielonej)

230

SO 16245 typ
A, atest PAT
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A.87

wigzane teczki A4 z
papieru bezkwasowego

teczki wigzane
ogdlnego
zastosowania
320x250x35 mm

- 100% celulozy,
gramatura: 300 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

70

ISO 16245 typ
A, atest PAT




- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

- Wigzanie na tasmy
(100% bawetny
niebielonej)

A.88 PUDLO gramatura: 1300 g/m? | 70 spetnia
ARCHIWIZACYJNE wymiary: 350x260x50 wymagania
TYPU KOPERTOWEGO mm okreslone w
z zamkami bocznymi pudto typu rozporzadzeniu
kopertowego Ministra Kultury
104 - kolor: szarobragzowy i Dziedzictwa
- wartos¢ pH 8.0 - 9.5 Narodowego z
- rezerwa alkaliczna > dnia 20
0,4 mol/kg pazdziernika
2015 roku (Dz.
U. poz. 1743)
A.89 PUDLO gramatura: 1300 g/m? | 66 spetnia
ARCHIWIZACYJNE wymiary: wymagania
TYPU KOPERTOWEGO 350x260x110 mm okreslone w
z zamkami bocznymi pudto typu rozporzadzeniu
kopertowego Ministra Kultury
105 - kolor: szarobrgzowy i Dziedzictwa
- wartos¢ pH 8.0 - 9.5 Narodowego z
- rezerwa alkaliczna > dnia 20
0,4 mol/kg pazdziernika
2015 roku (Dz.
U. poz. 1743)
A.90 PUDLO gramatura: 1300 g/m? | 20 spetnia
ARCHIWIZACYJNE wymiary: wymagania
TYPU KOPERTOWEGO 410x330x110 mm okreslone w
bez zamkdéw bocznych pudto typu rozporzadzeniu
kopertowego Ministra Kultury
106 - kolor: szarobrazowy i Dziedzictwa
- wartos¢ pH 8.0 - 9.5 Narodowego z
- rezerwa alkaliczna > dnia 20
0,4 mol/kg pazdziernika
2015 roku (Dz.
U. poz. 1743)
A.91 OBWOLUTA gramatura: 95 g/m? 100
SKRZYDELKOWA Z wymiary: 180x130 - atest PAT
PAPIERU mm - 100% celulozy
BAWELNIANEGO Papier bawetniany: bawetniane;j
ilos$¢ skrzydetek: 4 - 100% celulozy
bawetnianegj
107 - wartos¢ pH 7.0
- kolor: biaty
- brak migracji
barwnikéw

- brak rozjasniaczy
optycznych




108

A.92

OBWOLUTA
SKRZYDELKOWA Z
PAPIERU
BAWEENIANEGO
ilos¢ skrzydetek: 4

gramatura: 95 g/m?
wymiary: 180x240
mm

Papier bawetniany:
- 100% celulozy
bawetnianej

- warto$¢ pH 7.0

- kolor: biaty

- brak migracji
barwnikéw

- brak rozjasniaczy
optycznych

100

- atest PAT
- 100% celulozy
bawetnianej
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A.93

OBWOLUTA
SKRZYDELKOWA Z
PAPIERU
BAWEENIANEGO
ilos¢ skrzydetek: 4

gramatura: 120 g/m?
wymiary: 300x400
mm

Papier bawetniany:
- 100% celulozy
bawetnianej

- warto$¢ pH 7.0

- kolor: biaty

- brak migracji
barwnikéw

- brak rozjasniaczy
optycznych

100

- atest PAT
- 100% celulozy
bawetnianej
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A.94

OBWOLUTA
HARMONIJKOWA NA
NEGATYWY

rozmiar negatywu: 60
mm

obwoluta papierowa
harmonijkowa
negatyw 35,
wykonana z papieru
bawetniany 95 g/m2
100% celulozy
bawetnianej, wymiary:
60 mm, tzw.
harmonijka na 1 rolke
pocietg na paski
kolor: biaty. pH: 7.0.

10

papier
bawetniany
100%, PAT
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A.95

OBWOLUTA ZE

SKRZYDELKAMI Z
PAPIERU BIALEGO
ilos¢ skrzydetek: 3

gramatura: 120 g/m?
wymiary: 375x255
mm

kolor: biaty

200

ISO 9706, PAT
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A.96

PAPIER BAWELNIANY

gramatura: 95 g/m?
wymiary: 1000x700
mm

Papier bawetniany:
- 100% celulozy
bawetnianegj

- warto$¢ pH 7.0

- kolor: biaty

- brak migracji
barwnikéw

- brak rozjasniaczy
optycznych

210

atest PAT
100% celulozy
bawetnianegj




A.97 TEKTURA gramatura: 900 g/m?, | 50 certyfikat 1ISO
grubos¢ 0,9-1.1 mm 16245 typ A
113 wymiary: 1550x1150 oraz atest PAT
mm
kolor: szaroniebieski
A.98 papier bezkwasowy, - 100% celulozy 50 certyfikat 1ISO
papier 300 g/m?, - kolor: ciemnoszary 16245 typ A
114 arkuszach o wym. - wartos¢ pH > 7.5, oraz atest PAT
100x70 cm rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg
A.99 WIELOKOMOROWE gramatura: 1500- 1
PUDLO NA MAPY | 1600 g/m?
PLAKATY wymiary:
115 uktad komor: 6x6 480x480x800 mm,
uktad komor 6x6
kolor: szary, - wartos¢
pH - ok. 7.0
A.100 OBWOLUTA materiat: 100% 355 - atest PAT
POLIESTROWA poliester 75 uym
WPINANA DO wymiary podziatow:
116 ZABEZPIECZANIA 233x303 mm
FOTOGRAFII, KLISZ | certyfikaty: PAT
PAPIERU kolor: transparentny
pola: 1 dla A4
A.101 OBWOLUTA materiat: 100% 195 - atest PAT
POLIESTROWA poliester 75 uym
WPINANA do segregatora | wymiary podziatéw:
117 DO ZABEZPIECZANIA 233x154 mm
FOTOGRAFII, KLISZ | certyfikaty: PAT
PAPIERU kolor: transparentny
pola: 2 dla A5
A.102 OBWOLUTA materiat: 100% 204 - atest PAT
POLIESTROWA poliester 75 uym
WPINANA DO wymiary podziatéw:
118 segregatora do 116x154 mm
ZABEZPIECZANIA certyfikaty: PAT
FOTOGRAFII, KLISZ | kolor: transparentny
PAPIERU
pola: 4 dla A6
A.103 OBWOLUTA materiat: 100% 6 - atest PAT
POLIESTROWA poliester 75 uym
WPINANA DO wymiary podziatéw:
segregatora do 60x70 mm
119 ZABEZPIECZANIA certyfikaty: PAT
FOTOGRAFII, KLISZ | kolor: transparentny
PAPIERU
podziaty: 12 dla slajdow
6x6 i 6x7 cm
A.104 OBWOLUTA materiat: 100% 14 - atest PAT
POLIESTROWA poliester 75 uym
WPINANA DO wymiary podziatow:
120 segregatora do 116x303 mm

ZABEZPIECZANIA
FOTOGRAFII, KLISZ |
PAPIERU

pola: 2 dla 116x303 mm

certyfikaty: PAT
kolor: transparentny
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A.105

PUDLO TYPU
SZCZEKOWEGO

gramatura: 900 g/m?
wymiary: 250x315x25
mm

100% celulozy,

- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski

kolor: szaroniebieski

10

- certyfikat ISO
16245 typ A
oraz atest PAT

122

A.106

PUDLO TYPU
SZCZEKOWEGO

gramatura: 900 g/m?
wymiary: 315x415x25
mm

100% celulozy,
gramatura 800 g/m2
- Rezerwa alkaliczna
0,4-0,5 mol/kg, pH
7,5

- Kolor: szary lub
szaro-niebieski
kolor: szaroniebieski

- certyfikat ISO
16245 typ A
oraz atest PAT

123

A.107

KOPERTA Z PAPIERU

gramatura: 160 g/m?
wymiary: 162x114
mm

100% celulozy

- kolor: ciemnoszary
- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg,

199

- certyfikat ISO
16245 typ A
oraz atest PAT

124

A.108

KOPERTA Z PAPIERU

gramatura: 160 g/m?
wymiary: 225x170
mm

100% celulozy

- kolor: ciemnoszary
- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg,

100

Papier:

- certyfikat ISO
16245 typ A
oraz atest PAT

125

A.109

KOPERTA Z PAPIERU

gramatura: papier 160
g/m?

wymiary: 280x185
mm

100% celulozy

- kolor: ciemnoszary

- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg,

150

Papier:

- certyfikat ISO
16245 typ A
oraz atest PAT

126

A.110

KOPERTA Z PAPIERU

gramatura: papier 160
g/m?

wymiary: 324x229
mm

100% celulozy

- kolor: ciemnoszary

- wartos¢ pH > 7.5

- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg,

31

Papier:

- certyfikat ISO
16245 typ A
oraz atest PAT




A1 TECZKA WIAZANA gramatura: 300 g/m? 262 Karton:
wymiary: 320x250x35 - certyfikat ISO
mm 16245 typ A
100% celulozy oraz atest PAT
127 .
- kolor: ciemnoszary
- wartos¢ pH > 7.5
- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg,
A.112 PUDLO SZCZEKOWE Z gramatura: 1400 g/m? | 2 Tektura:
PLOCIENNYMI wymiary: 500x400x35 - certyfikat 1ISO
NAROZNIKAMI mm 16245 typ A
- 100% celulozy oraz atest PAT
128 - kolor: ciemnoszary z
biatym
- wartos¢ pH > 7.5
- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg
A.113 PUDLO gramatura: 1300 g/m? | 2 spetnia
ARCHIWIZACYJNE wymiary: wymagania
TYPU KOPERTOWEGO 410x260x110 mm okreslone w
bez zamkdw bocznych pudto typu rozporzadzeniu
kopertowego Ministra Kultury
129 - kolor: szarobrgzowy i Dziedzictwa
- wartos¢ pH 8.0 - 9.5 Narodowego z
- rezerwa alkaliczna > dnia 20
0,4 mol/kg pazdziernika
2015 roku (Dz.
U. poz. 1743)
A.114 PUDLO gramatura: 1300 g/m? | 1 spetnia
ARCHIWIZACYJNE wymiary: wymagania
TYPU KOPERTOWEGO 410x330x110 mm okreslone w
bez zamkdw bocznych pudto typu rozporzadzeniu
kopertowego Ministra Kultury
130 - kolor: szarobrgzowy i Dziedzictwa
- wartos¢ pH 8.0 - 9.5 Narodowego z
- rezerwa alkaliczna > dnia 20
0,4 mol/kg pazdziernika
2015 roku (Dz.
U. poz. 1743)
A.115 PUDLO-SEGREGATOR SYSTEM SECOL AS 22 Tektura:
SYSTEM SECOL AS wymiary: 325x315x53 - certyfikat 1ISO
mm 16245 typ A
segregator z tektury oraz atest PAT
bezkwasowej 1100
g/m2: -
- 100% celulozy,
131 - warto$¢ pH > 7.5,

rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg; wymary
segregatora/pudta:
325x315x53 mm; z
ringiem ze stali
nierdzewnej; kolor
ciemnoszary z biatym;




A116 OBWOLUTA gramatura: 95 g/m? 500 Papier
SKRZYDELKOWA Z wymiary: 130x90 mm bawetniany:
PAPIERU Papier bawetniany: - atest PAT
BAWELNIANEGO - 100% celulozy - 100% celulozy
ilos¢ skrzydetek: 4 bawetnianegj bawetnianej
132 - wartos¢ pH 7.0
- kolor: biaty
- brak migracji
barwnikéw
- brak rozjasniaczy
optycznych
A.117 OBWOLUTA gramatura: 95 g/m? 575 Papier
SKRZYDELKOWA Z wymiary: 150x100 bawetniany:
PAPIERU mm - atest PAT
BAWELNIANEGO Papier bawetniany: - 100% celulozy
ilos¢ skrzydetek: 4 - 100% celulozy bawetnianegj
bawetnianej
133 - wartos¢ pH 7.0
- kolor: biaty
- brak migracji
barwnikéw
- brak rozjasniaczy
optycznych
A.118 OBWOLUTA gramatura: 95 g/m? 120 Papier
SKRZYDELKOWA Z wymiary: 180x130 bawetniany:
PAPIERU mm - atest PAT
BAWELNIANEGO Papier bawetniany: - 100% celulozy
ilos¢ skrzydetek: 4 - 100% celulozy bawetnianej
bawetnianegj
134 - warto$¢ pH 7.0
- kolor: biaty
- brak migracji
barwnikéw
- brak rozjasniaczy
optycznych
A.119 OBWOLUTA gramatura: 95 g/m? 169 Papier
SKRZYDELKOWA Z wymiary: 180x240 bawetniany:
PAPIERU mm - atest PAT
BAWELNIANEGO Papier bawetniany: - 100% celulozy
ilo¢ skrzydetek: 4 - 100% celulozy bawetnianegj
bawetnianegj
135 - warto$¢ pH 7.0
- kolor: biaty
- brak migracji
barwnikéw
- brak rozjasniaczy
optycznych
A.120 OBWOLUTA gramatura: 95 g/m? 185 Papier
SKRZYDELKOWA Z wymiary: 300x240 bawetniany:
PAPIERU mm - atest PAT
BAWELNIANEGO Papier bawetniany: - 100% celulozy
136 ilos¢ skrzydetek: 4 - 100% celulozy bawetnianegj
bawetnianegj
- wartosé¢ pH 7.0
- kolor: biaty

- brak migracji
barwnikéw




- brak rozjasniaczy
optycznych

A.121 OBWOLUTA gramatura: 120 g/m? 10 Papier
SKRZYDELKOWA Z wymiary: 300x400 bawetniany:
PAPIERU mm - atest PAT
BAWEENIANEGO Papier bawetniany: - 100% celulozy
ilos¢ skrzydetek: 4 - 100% celulozy bawetnianegj
bawetnianegj
137 - wartos¢ pH 7.0
- kolor: biaty
- brak migracji
barwnikéw
- brak rozjasniaczy
optycznych
A.122 OBWOLUTA gramatura: 95 g/m? 150 Papier
HARMONIJKOWA NA wymiary: 35 mm, tzw. bawetniany:
NEGATYWY harmonijka na 1 rolke - atest PAT
rozmiar negatywu: 35 pocietg na paski - 100% celulozy
mm Papier bawetniany: bawetnianej
- 100% celulozy
138 bawetnianegj
- warto$¢ pH 7.0
- kolor: biaty
- brak migracji
barwnikéw
- brak rozjasniaczy
optycznych
A.123 OBWOLUTA gramatura: 95 g/m? 10 Papier
HARMONIJKOWA NA wymiary: 60 mm, tzw. bawetniany:
NEGATYWY harmonijka na 1 rolke - atest PAT
rozmiar negatywu: 60 pocietg na paski - 100% celulozy
mm Papier bawetniany: bawetnianej
- 100% celulozy
139 bawetnianej
- wartos$¢ pH 7.0
- kolor: biaty
- brak migracji
barwnikéw
- brak rozjasniaczy
optycznych
A.124 OBWOLUTA ZE gramatura: 120 g/m? 2555
SKRZYDELKAMI Z wymiary: 320x220 - certyfikat ISO
PAPIERU BIALEGO mm 9706 oraz atest
140 ilos¢ skrzydetek: 3 ~100% celulozy PAT
- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg
A.125 OBWOLUTA ZE gramatura: 120 g/m? 80 certyfikat 1ISO
SKRZYDELKAMI Z wymiary: 375x255 9706 oraz atest
141 PAPIERU BIALEGO mm PAT

ilo$¢ skrzydetek: 3

- 100% celulozy
- rezerwa alkaliczna >
0,4 mol/kg




Czesé 2
Dostawa profesjonalnych materiatéw konserwatorskich do konserwacji zbioréw lub dziet
sztuki i ich opakowania i przechowywania

Lp. oznakowanie nazwa opis ilosé normy, atesty, uwagi
certyfikaty
A.34 podpdrka L duza do 50
1 ksigzek, wym. 210 x 210
x 290 mm
K.33 TASMY PLOCIENNE - jakos¢ archiwalna, klej | 3 PAT, ISO
2 Lineco Linen lub aktywowany woda 18916
rownowazne
K.34 TASMY PAPIEROWE do jakos¢ archiwalna, klej | 3 PAT, ISO
oprawiania i napraw - samoprzylepny - do 18916
Lineco ABACA.SA drukéw
3 .
samoprzylepne lub atramentowych i
rownowazne innych wrazliwych na
wode
K.35 Tasmy z papieru baza z papieru 3 PAT, ISO 18916
japonskiego Lineco japonskiego, jakos¢
4 Hayaku Hinging Tape, archiwalna, klej
Gummed lub aktywowany woda
rownowazne
K.36 Narozniki mylarowe 13 narozniki mylarowe 13 | 5 PAT, ISO 18916
5 mm lub réwnowazne mm, samoprzylepne,
K.37 Narozniki mylarowe 35 narozniki mylarowe 35 | 5 PAT, ISO 18916
6 mm lub réwnowazne mm, samoprzylepne,
K.38 paski Lineco Paski samoprzylepne, | 5 PAT, ISO 18916
samoprzylepne (102mm) | do montazu plakatéw i
lub réwnowazne zdje¢. Wykonane z
7 Mylaru. Folia
bezpieczna dla
montowanych
obiektow.
K.39 paski Lineco Paski samoprzylepne, | 5 PAT, ISO 18916
samoprzylepne (305mm) | do montazu plakatéw i
lub réwnowazne zdje¢. Wykonane z
8 Mylaru. Folia
bezpieczna dla
montowanych
obiektow.
K.40 Neschen Filmoplast R Przezroczysty, 1 PAT, ISO 18916
rolka 200 m x 41 cm dtugowtdknisty,
bezkwasowy,
9 techniczny papier
japonski, o
gramaturze 8,5-
9,5g/m2 , z klejem
aktywowanym pod




wptywem temperatury
100-115°. Bez
dodatku ligniny,
hemicellulosy.

K.41 Klug Tylose MH300 w Roztwdr wodny Tylose | 10
tubce MH300 w tubce z

10 precyzyjnym
aplikatorem
stozkowym

K.42 Klug ptyta kompozytowa Ptyta kompozytowa o 10 PAT. Zgodnos¢
typu miodu 13 mm grubosci 13mm i z norma ISO

11 wymiarach 140 x 250 18916.
cm, nie zawiera
wybielaczy
optycznych.

K.43 Klug ptyta kompozytowa | Ptyta kompozytowa o 10 PAT. Zgodnos¢
typu miodu 8 mm grubosci 8 mm i znorma ISO

12 wymiarach 140x200 18916.
cm, nie zawiera
wybielaczy
optycznych

K.44 LASCAUX Acrylkleber Klej akrylowy Lascaux | 2 pH 8-9,

13 klej akrylowy 360 HV 1L Acrylkleber 360HV w stabilizowany
opakowaniu o biocydami
pojemnosci 1 litr

K.45 LASCAUX Acrylkleber Klej akrylowy Lascaux | 2 pH 8-9,

14 klej akrylowy 303 HV 1L Acrylkleber 303HV w stabilizowany
opakowaniu o biocydami
pojemnosci 1 litr

K.46 LASCAUX Acrylkleber Klej akrylowy Lascaux | 2 pH 8-9,
15 klej akrylowy 498 - 20X Acrylkleber 498-20X stabilizowany
1L w opakowaniu o biocydami
pojemnosci 1 litr

16 K.47 Witdknina TYVEK DuPont | Wtéknina DuPont 10

Tyvek typ 1442R
K.48 Melinex 401, 50 um, 129 | Melinex 401 - 100% 2

17 cmx25m archiwalna folia
poliestrowa.

K.49 Melinex 401, 75 um, 136 | Melinex 401 - 100% 2

18 cmx25m archiwalna folia
poliestrowa.

K.50 Melinex 401, 100 um, Melinex 401 - 100% 2

19 139,5cm x 25 m archiwalna folia
poliestrowa.

K.51 Wtdknina Cetex rolka 90 | Wtdknina Cetex rolka | 3

20 cmx 100 m, 30 g/m2 90 cm x 100 m, 30
g/m2

K.52 Witdknina Hollytex rolka Wtdéknina Hollytex 2
21 130 cm x 25 m, 17 g/m2 rolka 130 cm x 25 m,
17 g/m2
K.53 Witdknina Hollytex rolka Hollytex rolka 130 cm | 3
22 130 cm x 25 m, 33 g/m2 | x 25 m, 33 g/m2
03 K.54 Hollytex rolka 130 cm x Hollytex rolka 130 cm | 3

25m, 81 g/m2

x25m, 81 g/m2
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K.55

Pianka PE biata 40 mm

Ptyty ze spienionego
polietylenu biatego,
wymiary:
1200x1000mm
grubos¢ 40 mm

100

25

K.56

Pianka PE biata 20 mm

Ptyty ze spienionego
polietylenu biatego,
wymiary:
1200x1000mm
grubos¢ 20 mm

100

26

K.57

Pianka PE biata 10 mm

Ptyty ze spienionego
polietylenu biatego,
wymiary:
1200x1000mm
grubos¢ 10 mm

200

27

K.63

Witdknina DuPont Tyvek
typ 1442R

Wtdknina DuPont
Tyvek typ 1442R

10

28

K.67

koperty kurierskie format
A4

2 pakiet 500
szt. kopert
A4

29

K.68

plomby plastikowe

2 pakiet 500
szt.

30

K.70

skrzynia transportowa na
kétkach typu case

Wymiary zewnetrzne
okoto 120x50x75cm
(liczone z kotami)
Sklejka laminowana
czarna 6,5mm
Profile aluminiowe
Zamki motylkowe
Narozniki kulowe
Raczki sprezynowe
wpuszczane
Zawiasy blokowane
4 kota obrotowe
100mm na ptozach -
w tym 2 z hamulcem

Czesc 3

Dostawa profesjonalnych materiatéw do znakowania i zabezpieczania zbioréw muzealnych i

archiwalnych

Lp.

oznakowanie

nazwa

opis

ilos¢

normy, atesty,
certyfikaty

uwagi

A.70

cienkopisy archiwalne

cienkopis archiwalny;
grub. 0,25 mm; kolor

tuszu czarny; neutralne

pH

3 szt.

wartosé pH
neutralna,
ACMI non-
toxicity
standards

odporny na
dziatanie
wody i
Swiatta;

A.71

cienkopisy archiwalne

cienkopis archiwalny;
grub. 0,35 mm; kolor

tuszu czarny; neutralne

pH

3 szt.

wartos¢ pH
neutralna,
ACMI non-
toxicity
standards

odporny na
dziatanie
wody i
Swiatta;




A.72 cienkopisy archiwalne cienkopis archiwalny; 3 szt. wartos¢ pH odporny na

grub. 0,50 mm; kolor neutralna, dziatanie

3 tuszu czarny; neutralne ACMI non- wody i
pH toxicity Swiatta;

standards

A.73 pisaki archiwalne pisak permanentny; 2 zest. | wartos¢ pH odporny na

zestaw 3 szt. (grub. 1 neutralna, dziatanie

4 mm, 2 mm, 3 mm); ACMI non- wody i
kolor tuszu czarny; toxicity Swiatta;
neutralne pH standards

A.74 wskaznik odczynu pH indykator odczynu (pH) | 1 szt.

5 papieru papieru w formie
pisaka

A.75 pisak do usuwania pisak do usuwania 1 szt. wartosé pH
naklejek naklejek oraz neutralna

6 zabrudzen, osaddw i
in. pozostatosci po
naklejkach;

A.76 zestaw do tymczasowego | w sktad jednego 25 pudto: ISO zel
przechowywania tasm zestawy wchodzi: zestaw | 9706; silikatowy
celuloidowych i pudto zbiorcze o wym. | éw typu
magnetycznych 500 x 500 x 300 mm, Prosorb:

stabilizator wilgoci typu 40% rF;

7 Prosorb, worek z folii worek
aluminiowej aluminiowy
zespolonej, klips zespolony
zamykajacy; folia

barierowa
AT30;

A.78 tasma do mocowania tasma o szer. 25 mm; 1 szt. wartosé pH 7.4 | odwracalny

plecow oprawy dt.: 50 mm; klej proces
aktywowany wodg, bez klejenia;
substancji tasma typu

8 powodujacych KON lub
kwasnienie; klej rownowazna
skorny, bez
zmiekczaczy i
stabilizatoréw;

A.79 tasma do mocowania tasma o szer. 50 mm; 1 szt. wartos¢ pH 7.4 | odwracalny
plecéw oprawy dt.: 50 mm; klej proces

aktywowany wodag, bez klejenia;
substancji tasma typu

9 powodujgcych KON lub
kwasnienie; klej réwnowazna
skérny, bez
zmiekczaczy i
stabilizatorow

A.80 tasma klejgca archiwalna | bezkwasowa, 2 szt. odwracalny

10 bawetniana tasma proces
klejaca, szer. 24 mm; klejenia;
dt.150 m; kolor biaty;

A.81 igta intoligatorska stal nierdzewna, 1 szt.

11 zestaw 25 szt.

A.83 ni¢ lniana 100 % lnu; naturalnie 1 szt. 100% lnu

12 konserwatorska biata, matowa;




nawijana na plastikowa
szpule, 50 g

A.84 szpilorek intoligatorski z rekojescig do 1
montowania zestaw
13 . I
wymiennych igiet; z
zapasem igiet 12 szt.
A.85 klej introligatorski do klej do archiwaliow i 2 op. ISO 1148; 1SO klej typu
archiwalidw i papieru papieru; z 1625; wartosé Akrylep lub
dtugotrwatym efektem pH: 7.5- 8.5 rownowazny
klejenia; bez ;
14 negatywnego wptywu

na jakos¢ papieru;
odpornos¢ na
wysuszanie 49-51%;
opakowanie 1 kg.




