ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

Opis zbioru obiektow Kklasy 111

I.  Na obiekty klasy trzeciej skladaja si¢ nastepujace podklasy:
1.  Gotowe wystawy;
2. Elementy ekspozycyjne i architektury wystaw;
3.  Makiety architektoniczne;
4.  Elementy instalacji artystycznych (traktowane jako elementy zastepowalne);
5. Oswietlenie i systemy oswietleniowe;
6.  Elementy wyposazenia biur;
7. Audytorium;
8. Sprzet audio-video;
9.  Narzedzia i materiaty do produkcji wystaw;
10. Kopie wystawowe dziet;
11. Elementy wyposazenia magazynu.
II. Wykaz przyktadowych elementéw wchodzacych w sktad podklas:
L.p. | Nazwa podklasy Typy obiektow danej | Przyktadowe elementy
podklasy podklasy
1 Gotowe wystawy Najczesciej: zapakowane
w skrzynie lub
przygotowane do
transportu gotowe
wystawy
2 Elementy ekspozycyjne i | Sciany, kubiki,
architektury wystaw ekspozytory, konstrukcje
wsporcze, czesto
wykonane z materialow
wymagajacych
zabezpieczenia (szkto,
pleksi, delikatne
konstrukcje spawane, itp.)




Makiety architektoniczne

Najczgsciej: zapakowane

w  skrzynie = makiety
architektoniczne, gotowe

do przewozenia

Wykaz makiet i
elementow technicznych
do ekspozycji makiet
znajduje si¢ W

Zalgczniku 3a.

Elementy instalacji

artystycznych  (traktowane
jako elementy zastepowalne)

oraz kopie ekspozycyjne

- Zrdéznicowany  zbior
niejednorodnych

elementoéw, réznych co do
wielkosci 1 materialu, z
ktorego zostaty wykonane;
- wydruki, odlewy,

makiety, zdjecia, itp.

Os$wietlenie 1 systemy

o$wietleniowe

reflektory, szyny

podiaczeniowe, kable,

listwy zasilajace, itp.

1. 48 szt.
Szynoprzewodow do
o$wietlenia Zum Tobel:
wymiary 10 x 10 cm,
dhugos¢ 400 cm kazdy
2. 1 paleta modutéw
LED Zum Tobel:
dhugo$¢ modutéw do 2
m.

3. 1 pudetko z linkami
do systemu o$wietlenia
Zum Tobel: wymiary
ok. 60 x 60 x 40 cm

4. 40 szt. Listw do
o$wietlenia ERCO:
wymiary 3 x 3 cm,
czes$¢ o dhugosci 200,
czes$¢ o dlugosci 400 cm
kazda

5. 4 kartony ze
spotami ERCO;
wymiary: 100 x 100 x
100 cm kazdy

6. 7 sztuk ETC junior:
wymiary 60 x 30 x 30
cm kazdy

7. 3 palety swietlowek
8. 1 paletaz
obudowami do
swietlowek: dlugos¢
obudowy do 240 cm




6 Elementy wyposazenia biur i | Krzesta, stoty, biurka, stot
przestrzeni muzealnych recepcyjny, itp.
7 Audytorium podesty, krzesta, mownice,
itp.
8 Sprzet audio-video. projektory, telewizory | Calo§¢  zasoboéw  tej
plazmowe 1 LCD, rzutniki | podklasy nie przekracza
slajdow, odtwarzacze, | objetosci 25 m?.
systemy naglos$nieniowe, | Najwicksze obiekty nie
mikrofony, wzmacniacze, | przekraczaja  dlugosci
miksery, ekrany, kable itp. | 4,5 m (przy srednicy ok.
30 cm; przyktad:
zwiniety ekran)
9 Narzedzia 1 materialy do | - narzedzia i sprzet do
produkcji wystaw. montazu wystaw w tym.
m.in. sprzet budowalny,
rusztowania, wozki, itp.
- mat. techniczne, w tym
m.in. kable, tasmy, linki,
kofki, el. mocujace, itp.
- materiaty porozbidrkowe
wykorzystywane jako
tworzywo do kolejnych
produkcji
10 | Elementy wyposazenia | szafy, szafki do | 1. 1 szt.
magazynu. przechowywania prac, Hydrauliczny wézek

regaty na archiwa stojaki
na obrazy, wozki do

magazynowania obrazow,

itp.

podnos$nikowy Ameise z
masztem

teleskopowym: wymiary
wys. 210 cm x dL.180 x
szer. 80 cm; waga 307
kg (transport do
magazynu PKiN, VI
pietro)

2. 1 szt.
Hydrauliczny wozek
podnos$nikowy Ameise z
szerokim rozstawem do
poprzecznego
pobierania palet:




wymiary ok. wys. 200
cm x di. 164 cm x szer.
149 cm; waga 336 kg

3. 1 szt. Reczny
wozek paletowy Ameise
z waga (podziatka 1 kg),
typ C-BV. Udzwig 2000
kg. Rolki podwdjne
poliuretan. Kota skretne
guma. Dhugos¢ widet
1150 mm: wymiary ok.
wys. 125 cm x dt. 160
cm x szer. 60 cm; waga
104 kg

4. 1 szt.
Akumulatorowy
unoszacy wozek
widlowy Ameise z
dyszlem i recznym
unoszeniem, typ SPM
113, wymiary: ok. wys.
85 cm x di. 160 cm x
szer. 45 cm; waga: 145
kg

Uwaga: podane ilo$ci maja charakter orientacyjny. Wykonawca na etapie planowania z
Zamawiajacym harmonogramu transportu doprecyzuje ilosci i1 rozpisze je na poszczegdlne

transporty.

III. Catkowita wielko$é III klasy obiektow Zamawiajacy szacuje na 250 m?.

IV. Transport obiektéw klasy III odbywa si¢ do dodatkowego zewngtrznego magazynu

technicznego potozonego w obszarze aglomeracji warszawskiej 1 gmin przylegtych, jednak nie
dalej niz w promieniu 20 km od $cistego centrum Warszawy. Transport elementéw podklasy
10 (,,Elementy wyposazenia magazynu”) odbywa si¢ czeSciowo do Magazynu w Palacu
Kultury 1 Nauki na VI pigtrze.

V. Transport obiektéw klasy III odbywa si¢ z gldéwnego magazynu w piwnicach dawnego

pawilonu meblowego ,,Emilia” (ul. Emilii Plater 51, 00-125 Warszawa) za wyjatkiem obiektéw
zebranych w magazynie w Kobylce. Z magazynu w Kobylce do zewnetrznego magazynu
technicznego transportowane sg nast¢pujace obiekty przynalezace do III klasy:

a) makiety architektoniczne z Kolekcji Architektury Murator wraz z elementami wystawowymi

(gabloty i postumenty), ktorych specyfikacje przewiduje Zalgcznik 3a Makiety zostaty

uprzednio zapakowane i zabezpieczone w skrzyniach przez Zamawiajacego, a elementy

techniczne do ekspozycji makiet (gabloty i postumenty) zapakowane w materialy migkkie (folia



stretch oraz folia babelkowa). Zamawiajacy nie wymaga dodatkowych czynnos$ci
zabezpieczania i pakowania obiektow.

VI. Usluga transportu obiektow III klasy obejmuje:

1.  Dostarczenie 1 wykorzystanie opakowan do zapakowania obiektéw wg. uznania
Wykonawcy, jednak z uwzglednieniem specyfiki obiektow przewozonych w ramach dane;j
podklasy.

2.  pakowanie 1 rozpakowywanie przez Wykonawce, przy zastosowaniu wiasnych
materiatow 1 wilasnych zasobow ludzkich; Wykonawca jest zobowigzany pakowac i
rozpakowywac obiekty zgodnie z zaleceniami Zmawiajacego, w obecnosci upowaznionych
pracownikow Zamawiajacego oraz innych osob dzialajacych w imieniu Zmawiajacego.

3.  przygotowywanie dokumentacji zwigzanej z transportem realizowanym w kazdym dniu
wykonywania ushugi.

4.  Utrzymywanie stalej dyspozycyjnosci centrum planistyczno-organizacyjnego w trakcie
realizacji ustugi na wypadek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczno$ci, ktéore moga
spowodowa¢ m.in. odstgpstwa od planowanego harmonogramu transportéw, koniecznos¢
zmiany godzin realizacji, konieczno$¢ zmiany tras, konieczno$¢ zaangazowania dodatkowych
zasobow ludzkich, konieczno$¢ przepakowania obiektéw, koniecznos¢ dziatan o charakterze
interwencyjnym, itp.

5. Zapewnienie bezpieczenstwa obiektow podczas przenosin, zgodnie z najlepsza wiedza
Wykonawcy i dobrymi praktykami stosowanymi przy wykonywaniu tego rodzaju ustug w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6.  koordynacj¢ wszystkich ww. czynnosci.

VI. Zamawiajacy nie stawia zadnych wymogoéw technicznych w odniesieniu do pojazdow,
ktore beda wykorzystane przez Wykonawce do realizacji transportu obiektow klasy I11.

VII. Zamawiajacy przyjmuje, ze rozliczenie przeniesionych obiektow klasy III odbywa si¢
wg. stawki z oferty Wykonawcy za 1 m? (metr szeScienny) przewozonych obiektow klasy I11

pomnozong przez ilo$¢ faktycznie przeniesionych m?>.



