zdjecie

tytut

wymiary modelu [cm]

orientacyjna waga
[kg.]

klosz

prad materiat

uwagi dotyczace modelu

WYMIARY SKRZYNI

szerokos¢

diugosé

grubost
podstawv

‘wvsokoéé

SOLPOL

100

70

48

4-5 kg

SEMINARIUM
ZMARTWYCHWSTA
Ncow

81,1

101,6 /75,1

43

7-10 kg

CENTRUM SZTUKI |
TECHNIKI
MANGGHA

154,9

103,9

15

70-90 kg

RATUSZ GMINY W-
WA - BIALOLEKA

136,5

210/51

6,1

43

130 kg

NAUTILUS

160,2

110,3

40-50 kg

wysokosé

61

waga

50kg

diugosé

szerokosé

wysokosé

waga

Podstawa i budynki wykonane z lekkiego
tworzywa sztucznego.

110

81

71

35

Podstawa z grubej sklejki; podioge imituje
sklejka, nacinana w kwadraty 5x5 mm; $ciany
budynku ze sklejki o grubosci 2 mm; kolumny i
bryly obrotowe z okraglych elementéw
drewnianych o $rednicy kilku mm.

trapez prostokatn. Boki réwnolegle: a=75,1;
b=101,6; h=81,1; bok ukosny c=85,5

112

91

31

40

Podstawa - gruby materiat drewnopochodny,
pomalowany na biato; teren wykonany z gliny
(petny profil lub lico z gliny, pofozone na
podstawie ze sklejki); woda w sadzawce
zasygnalizowana innym rodzajem drewna;
chodniki, schody terenowe i rampy wyciete ze
sklejki; sciany budynku ufozone z segmentow
sklejkowych, rozdzielonych (co trzy)
wypetnieniem z drewna korkowego; elementy
dachu i stolarki okiennej wycigte ze sklejki i
pomalowane na metaliczng szarosé; otwory
okienne i drzwiowe nie s zamknigte szktem ani

192

112,5

53

120

Podstawa z nieznanego materiafu
(prawdopodobnie drewnopochodnego),
pokrytego papa bitumiczna. Budynek wypalony z
gliny, podzielony na cztery czesci. W detalu
wykorzystano blachg metalowa.

trapez prostokatn. Boki
réwnolegte: a=210; b=51;
h=136,5; bok ukosny c=174,5

187

137

70

160

Model wykonany z rozmaitych tworzyw
satucznych; fasada grubosci 3-5 mm; stropy i
szyby z pleksiglasu; podstawa modelu z grubego
arkusza pleksi 2 wygrawerowanym planem
zagospodarowania terenu; jest on oparty na
caterech klockach, wycietych z tego samego
materiatu. ELEKTRONIKA (podéwietlenie
wnetrza);

120

170

86

80

BRE BANK

1109

60,9

5/65

22

AGORA

65,8

1159

2,85/5

30 kg

Teren oraz budynki wykonane z biatych tworzyw
sztucznych; wiele elementéw z pleksiglasu (szyby
i tafla wody); biate figurki ludzi;

122

72

54

50

Model zbudowano z arkuszy sklejki oraz
okraglych patykéw, obrobionych z
jiem réznych technik.
elementy konstruktycine - stupy, podciagi, stropy
oraz schody zostaly wyciete mechanicznie.
Elementy wymagajace wiekszej precyzji
wykonania wycigto laserowo. Nalezq do nich,
miedzy innymi, lamele fasadowe i kraty. Inne, jak
lico fasady, nosza $lady laserowego grawerunku.
Mata zielert w formie patykéw, drzewo
wykonano z fragmentu suchej gatezi

127

77

65

60




Model wykonany z blachy metalowej o nieznanej
grubosc;

83 (bez
skrzyni, z
paleta)

125

217

180

8 BOLKO LOFT 80 120 201 100-150 kg
9 DOM AATRIALNY 152 167 14 20 70 kg
10 DOM BEZPIECZNY 130 180 14 35 90 kg
OSIEDLE
11 GORCZEWSKA PARK 210 8,5/28 3 9 30kg
12 19. DZIELNICA 90 140 3 33 40 kg
13 CINIBA 126,7 161,9 12 50 70 kg
14 PGE ARENA GDANSK 142,7 73 15 17 95 kg
cato$¢ ok.300;
pojedyricza
SCIEZKA NAD WIStA| ok.70-80 | czeéé ok.50 5 9 90-100 kg

Podstawa z MDF o grubosci okoto 7 mm;
budynek wykonany z twardego plastiku (faczenia
arkuszy polistyrenu pokrywaja sig z krawedziami

budynku); szyby oraz basen z pleksiglasu;

wyposatenie reprezentacyjnej czesci domu
wycigte z MDF; schody wewnetrzne z plastiku;

ponadto uzyto gotowych figurek ludzkich z

biatego plastiku;

180

165

56

100

Podstawa modelu wykonana z piyt MDF; $ciany
budynku oraz ogrodzenie zbudowano ze sklejki
malowanej na czarno (Sciany - ok 7 mm,
ogrodzenie - ok. 5 mm); zwracajg uwage mobilne
okiennice w formie grubych skzyf zlozonych z
cienkiej sklejki, rowniez pomalowanej na czarno;
53 one zamontowane na metalowych zawiasach;

szyby oraz szklana przewiazka wycigte z

pleksiglasu; garaz, balkony oraz wyposaenie z

MDF; czarne figurki ludzi i zwierzat;
ELEKTRONIKA;

wytaczaé zamknigty / napisane
ieby nie przechyla¢

191

141

75

120

Podstawa oraz budynki zbudowane z
drewnianych bloczkéw; podstawe podtrzymuja
dwie trapezoidalne podpérki, réwniez wykonane
2 drewna;

podstawa max. 2105 x 265.5

220

38

26

60

Model budynku zbudowano ze sklejki grubosci 3
mm. Teren z grubej sklejki, scinanej pod katem i
stlifowanej. Catos¢ prosta i brylowa.

150

100

51

70

Bloczki, z ktérych zbudowana jest fasada,
wykonano z grubej sklejki. Proste elementy
konstrukeyjne oraz schody réwniez ze sklejki
Stupy z okraglych patykéw grubosci 3-5 mm.
Elementy o skomplikowanym rysunku, takie jak
kratownice pod éwietlikiem oraz azurowe écianki
zostaly wyciete laserowo.

173

138

91

100

Podstawa i teren z biafych tworzyw sztucznych
(polistyren lub pianki); Kratownice stadionu z
plastiku, powtoka z folii. Plastikowe figurki i
modele samochodéw; Flagi i modele drzew;

1485

89

125

ELEKTRONIKA (pods ie wnetrza)

125

100

34

50




15
$CIEZKA NAD WIStA
|
S$CIEZKA NAD WIStA
n 80 80 5 20 15
SCIEZKA NAD WIStA
n 80 80 5 18 15
16 VITKAC 160,4 1103 36 33 40-50 kg
ZINTEGROWANY
WEZEL
17 WY 84,4 124,4 75 75 30ke

117,5 100 36 45
makieta rzeki dzieli sie 117 100 36 45
na 6 nieregularnych czesci; nalezy orientowat model
(0$N-5)
117 100 36 45
117 100 36 45
117 100 36 45
Podstawa - biafe tworzywo sztuczne; rzeka -
deska z drewna tekowego; plaza - jasne drewno
); Budynki, mosty,
fragmenty nadbrzeza z tworzyw sztucznych.
Statki oraz jeden z budynkéw zbudowane z
cienkich fragmentdw sklejki (nawet pojedyncze
forniry). Drzewa wykonano z osuszonych i
oczyszczonych korzeni roslin. ELEKTRONIKA
(tablet, obecnie go brakuje);
90 90 38,5 40
90 90 33 40
920 920 33 40
Model wykonany z rozmaitych tworzyw
satucznych; fasada grubosci 3-5 mm; stropy i
szyby z pleksiglasu; podstawa modelu z grubego
arkusza pleksi 2 wygrawerowanym planem
zagospodarowania terenu; jest on oparty na
caterech lockach, wycietych z tego samego
materiatu. ELEKTRONIKA (podswietlenie
wnetrza); 172 121,5 88 80
Podstawa - sklejka malowana na biato; model to
(prawdopodobnie) monolityczny odlew gipsowy;
detal (porecze) wykonany z pleksiglasu; 137 96 31 60




EUROPEJSKIE
CENTRUM MUZYKI
W LUSLAWICACH

103,9

10

Masywna, bardzo cigzka podstawa wykonana ze
sklejki. Uksztattowanie terenu wydobyte przez
nakladanie na siebie forniréw (ich obrys
odpowiada warstwicom). $ciany budynku
zbudowano prawdopodobnie z polistyrenu lub
tektury, malowanej na biato. Niekdre elementy,
stupy, pergole i wnetrze sali koncertowej
zrobiono ze sklejki. Czarny dziedziniec pokryty
papa. Drzewa z wypolerowanych fragmentéw
gatezi. Modele okolicznych budynkéw z

120 kg 40,5 70 kg materiatu

260

108

150

20

MUZEUM HISTORII
2YDOW POLSKICH

149,5

Teren pokryty tworzywami sztucznymi (m.in.
pojawia sig cos, co przypomina tapete); Drogi i
chodniki z pianki lub polistyrenu. Schody
zewnetrzne, barierki, Pomnik Bohateréw Getta -
polistyren; $ciany budynku z obrobionej sklejki
drewna (falista faktura); Szyby z grawerowanego
pleksiglasu. Dach oraz wnetrze z jakiej$ masy
plastycznej. ELEKTRONIKA;

40-50 kg 36.5 40 kg

160

110

63

80

21

NOWE MUZEUM
SLASKIE

374

196,7

19,7

Sciany ze sklejki 3 mm, schody z forniréw 1 mm;
cienkie stupy z okraglych patykow o érednicy 4-5
mm; grube z patykow 1.5-2 cm; podciagi ze
sklejki; ciggna z drutu miedzianego; powloka
budynkéw z tworzywa sztucznego; teren z
forniréw;

25-35 kg 50

214

49

58

60

22

SLUZEWSKI DOM
KULTURY

Podstawa ze sklejki; budynek - grawerowana
skiejka 2 mm; sklejka malowana na zielono;
grawerowany pleksiglas; figurki ludzi, drzewa z
ususzonych zidt;

5-7kg 15

87

57

27

30

23

FILHARMONIA W
SZCZECINIE

91,4

91,5

84

12

Podstawa ze sklejki/MDF o grubosci 5 mm,
pomalowanej/pomalowanego na biafo; Material,
2 kt6rego wykonano budynek jest nieznany.
Mote to byc odlew gipsowy, ale widoczne
taczenia arkuszy wskazuja raczej na tekture,
pianke, polistyren albo skiejke. Budynek
filharmonii jest zdylatowany od otoczenia, ale
wykonany w podobnej technice. Fasada posiada
falista fakture. Drzewa wykonano z ususzonych
zist;

100 kg

110

1105

41,5

130

24

MUZEUM KANTORA

144,4

24/6,7

25

Sciany budynkéw wykonano z polistyrenu o
gruboéci 1 mm; woda - pleksiglas; dach
elektrowni z twardej pianki; “cortenowa” fasada
2 wycinanej komputerowo blachy miedzianej;
szyby ze szkla lub pleksiglasu; fasady i lustro z
pleksiglasu; drzewa z ususzonych zi6f; plastikowe

40-50 kg figurki ludzi;

155

81

48

80

25

SALA KONCERTOWA
NA JORDANKACH,
TORUN

80-90

140

13,5

9,5

Szkicowy model z pocietych i posklejanych
arkuszy pianki; podstawa wykonana w formie
betonowej wanny o bardzo dusej wadze;

postument: diugos¢ i szerokoé¢ modelu
i o8cm

158

113

60

280




